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Instrukcja montażu na placu budowy - wykonanie monolityczne

Schöck Sconnex® typu P

Informacja techniczna Schöck Sconnex®/PL/2023.1/Lipiec

Typ P

Że
lb

et
 –

 że
lb

et



8

1.
part C

2.

UK

100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm

9

part C

UK

UK

x

11

100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm100 mm

10

x = 130 – 140 mm

maks. 5 minut

119

x = 130 – 140 mm

13

UK

12

UK x

H 2O

14

TemperTemperT atura (°C) Czas oczekiwania (h)
≥ 20 24
15 30
10 40
5 55 50

przy 20 °C
min. 24 h

Instrukcja montażu na placu budowy - wykonanie monolityczne
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Zaprawa
PAGEL

B250: Zaprawa ok. 3 litrów Pagel V1/50 
B300: Zaprawa ok. 4 litrów Pagel V1/50
B350: Zaprawa ok. 5,5 litrów Pagel V1/50
B400: Zaprawa ok. 7 litrów Pagel V1/50
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Instrukcja montażu w zakładzie prefabrykacji

Schöck Sconnex® typu P
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