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Ocena izolacyjnosci cieplnej wezlow konstrukcyjnych na podstawie obliczen
na zlecenie firmy SCHOCK Sp. z o.o0.

1. Zleceniodawca: SCHOCK Sp. z 0.0., ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa
2. Podstawa formalna: Umowa nr 1808/11/Z00NF z dn. 20.7.2011 r.

3. Zakres: Obliczenia cieplne wg zalgcznika nr 1 do ww. umowy

4. OBLICZENIA
4.1. Metoda obliczen

Obliczenia strumieni ciepta i temperatury powierzchni wykonano wedlug PN-EN
ISO 10211:2008 (EN ISO 10211:2007), na podstawie wynikéw obliczen tréjwymiarowych
pdl temperatury okreslonych programem SOLIDO PHYSIBEL.

4.2. Opis modeli i dane do obliczen

Obliczenia wykonano w odniesieniu do modelu z polaczeniem §ciany zewngtrznej,
stropu i pyty balkonowej z tacznikiem zbrojenia z izolacja cieplna o grubosci 12 cm (rys. 1
w Zalaczniku 1.).

Wymiary i rodzaje zastosowanych materialow przyjeto zgodnie z dostarczonymi
przez Zleceniodawce rysunkami CAD (Zalacznik nr 1).

Wartosci wspotczynnikow przewodzenia ciepla zastosowanych materialow przyjeto
zgodnie z deklaracja Zleceniodawcy (Zatacznik nr 2)

W obliczeniach przyj(;tO' RSl 0,13 m*K/W (W obliczeniach wspolczynmkow -

Aoyl
m>-K/W, 6, = -20 °C. TG SANTARRYCH Sﬂﬂﬁ“"‘l
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Tablica 1. Zestawienie podstawowych danych w obliczeniach.

Opis gléwnych elementéw tacznika zbrojenia z izolacja
Opis cieplng :
Nazwa Wymiary przekroju | A, W/(m-K)
Prety rozciagane 16 @ 7 mm 15
KXT50-CV35-h200, Prety odgigte 50 6 mm 15
1) 10x (120x 35 x
rys. 1.1 w Bloczki $ciskane 28) mm ? 0,83
Zalaczniku 1
Izolacja cieplna 20 x 100 cm, 0,031
! grubos¢ 12 cm ’
D elementy betonowe w plastikowej formie o grubosci od 0,5 do 1,2 mm i A= 0,5 W/(m-K)
2. ksztalt nieregularny

4.3. Wyniki obliczen
Tablica 2
fRsi,min, emin*
L, WK ¥, , W/(mK) ¥, W/(m-K) )
R=0,25 m~K/W
1.06 0.095 0.202 0915 | 16,6

* - przy 8; =20 °C, 0, = -20 °C, R=0,25 m* K/W
Uwaga: Wartosé wspélezynnika przenikania ciepla $ciany U=0,30 W/(m*-K)

W obliczeniach wartosci wspétczynnikéw ¥ ww. wartosé wspélezynnika U zastosowano w
odniesieniu do nastepujqcych powierzchni (rys. 1):
A, =3200m - wymiary zewnetrzne,
A;=2,845m" - wymiary wewnetrzne.




INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

i SRODOWISKA
Pracownia Fizyki Ciepinej

faks +48 22 56 64 276, e-mail: fizyka@itb.pl

ZAKEAD FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH

Warszawa, ul. Ksaweréw 21, bud. F, tel. +48 22 56 64 149

Strona 3
z9

Nr 1808/11/Z00NF/05

144,5 cm 136 cm

146 cm 1115 cm

A

150 cm 148,5 ¢cm

A 4

TECHI
fﬂmﬁﬁ@ﬁﬂﬂ” CiEpL g ), VS
£ E0 W,

NY“;:&SRODUM K+

g &'.- 6‘.
Rys. 1 22/ H48.21. 7K, tal/f&x 0—2-22/2;4
2.77

320 ¢cm

zz_




INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ

- .@ ZAKLAD FIZYKI CIEPLNEJ, INSTALACJI SANITARNYCH
I . I. i SRODOWISKA Strona 4

Pracownia Fizyki Cieplnej z9
Warszawa, ul. Ksawerow 21, bud. F, tel. +48 22 56 64 149
faks +48 22 56 64 276, e-mail: fizyka@itb.pl

Nr 1808/11/Z00NF/05

5. OCENA IZOLACYJNOSCI CIEPLNEJ WEZLOW KONSTRUKCYJNYCH Z
LACZNIKIEM

W tablicy 3 podano wartosci wspétczynnika przewodzenia ciepla Aeqsp materiatu,
ktorym zastapiono lacznik zbrojenia z izolacja cieplna, dla ktérych uzyskano te same
wartosci wspotczynnika L jak w obliczeniach z tacznikiem nr 5.

Tablica 3
L, W/K ?\‘eq3D: W/(mK)
1.06 0,119

Na wykresach podano wzglgdne wartosci wag (rys. 2a) i ich wplyw na wartos¢
liniowego wspélczynnika przenikania ciepla W, (rys. 2b) poszczegdlnych gléwnych
elementow lacznika z izolacja cieplng (obliczenia nr 5).

0%  10% 20% 30% 40% S0% 60% 70% 80%  90%  100%

' + ' % ' ' ' ' i f 1

| T ; —

. i W pozycji 5 wplyw izolacji cieplnej jest pomijalny
Bprety rozciggane M prety odgiefe B elementy Sciskane W izolagja cieplna

Rys. 2a

We, W/(m*K)
4] 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

i j } + —t 1

| | | | ]
- —— |
J | W pozycji 5 wplyw izolacji cieplnej jest pomijalny

W prety rozciagane  Mprety odgiete  Welementy sciskane M izolacja cieplna

Rys. 2b
e
W tablicy 5 zamieszczono wyniki oceny izolaw %fwmc .
konstrukcyjnych z facznikiem nr 5. zﬁmﬂ ARMYCH ! R WOD A
IS Warwaswi 0 79 56-6°
0?—‘:‘? a-3 i \.o\ﬁ 11, (AR
ol TS
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Tablica 4. Ocena wartosci liniowego wspolczynnika przenikania ciepla wg ,,Cieplno-
wilgotnosciowa ocena mostkow cieplnych”, ITB, Instrukcje, Wytyczne Poradniki, nr
402/2004, Warszawa 2004

(&) 2 C3 C4
Vi <0,1 0,1 <¥;,<0,25 0,25 <¥i<0,5 Po 0.5
wplyw pomijalny wplyw maly wplyw duzy wplyw bardzo duzy
Tablica 5.
Ocena wg kryterium Ocena wg kryterium
. i, W/(m-K \
Fo, WimK) w tablicy 4 Fi, Wim-K) w tablicy 4
0.095 wplyw pomijalny 0.202 wplyw maty
o1 TIdT | Eora BomOwn v
ZAKEAD FIZYK] CIEPLNE,
INSTALACJI SANITARNYCH | SRO(i v
02-858 Warszawa, ul. Ksawerte:
‘al. 0-22/ 848-36-15, tol/fax 0-22/ 55 © .
022/ DAR-T1-75, tel/fux 0-27/ 2
Opracowanie:

flubarr

dr inz. Robert Geryto
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Zalgcznik nr 1

Rysunki dostarczone przez Zleceniodawce

BALKON Z ISOKORB 12 cm - PRZEKRAJ PRZEZ SCIANE

PARKIET 3 cm

SGRESHRemy. . | JJASTRYCH CEM. & cm
1STYE
ZELBET 20 cm

IMSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE,

ZAKLAD FIZYKI CIEPLNE,),

11

A WYCH T SROGOWA

,. 02-868 Warszaws, 1. Kasawerdws ZISKﬁ‘

al 22/ 048-30-15, tel/fax 0-22/ 58-84-27%
G 8457178, talfax 022/ 8437105

Rys. 1.
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bolkon

KXTS0-CV35-h200

strop

Br——" Mstvur
TECHNII BUDOWLAY
ZAK_AD P, NES
INSTALAC SANI;! Asz ;

02558 Warsze

Song
ot 'UUUW

"“3 wﬁ g 4
ol 022/ 849.38.15 w#&mmmw &
Sz G43-71-75, tolfuy

0-22/ 56-54-27;
0-22/843-71.n1p
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Zalacznik nr 2

Zadeklarowane przez Zleceniodawce wartos$ci wspolezynnikéw przewodzenia ciepla

©®RNDO AN

©OONDO AN

Berechnungsgrundlagen
Materiat / Baustoff

Zelbet / Stahlbeton

Styropian / Dammung

Styropian akustyczny / Trittschall - Dammung

Jastrych / Estrich

Tynk zewnetrzny / Aussenputz

Tynk gipsowy wewn / Gipsputz (innen)

Gres / Fliesen

Parkiet / Parkett

Unterspannbahn (Zwischen Stahlbeton und Estrich des Balkons)

Isokorb 80-120mm
Material / Baustoff

Siehe "Berechnungsgrundlagen”

Stal nierdzewna BST 500 Nr 1.4362 Prety rozciggane i na scinanie
w obrgbie Isokorbu oraz po 100mm bo obu stronach Isokorbu / BST
500 Nr 1.4362 (Edelstahl) Zug- und Querkraftstaebe im Bereich

. Dammkorper + beidsetig 100 mm Einbindelange

Stal BST 500 / Baustahl (BST 500)

. Neopor

Szyna plastikowa od gory i od dolu Isokorbu / Kunststoffschiene

. (PVC-U) - obere + untere Abschlussschiene des Korbes
. Platikowa forma tozyska HTE / Kunststoffschale Drucklager (HD-PE)
. Klips przy tozysku HTE / Kunststoffklipp im Drucklager (PP)

- Beton w fozysku HTE / Beton im Drucklager

A
[W/(mK))
2,300
0,040
0,040
1,500
0,820
0570
1,200
0,220
2,00

A
[Wi(mK)]

15,000
50,000
0,031

0,170
0,500
0,220

0,830

Bestatigt

Bestatigt

Quelle
DIN EN 12524

DIN EN ISO 10456

DIN EN ISO 10456

Quelle

EN 10088-1, DIN EN 10088-1

Gutachten bvfs fir A-K 12/7, CV30-H200,
FO

DIN EN ISO 10456

Gutachten bwvfs fur A-K 12/7, CV30-H200,
FO

Gutachten bvfs fir A-K 12/7, CV30-H200,

FD sl .
Gutachten bvfs fi i"“

A
G SANTARNIEY werow 21
2-850 WarsRe e e 022 56-54
5&"151 mv:x ?‘2! aAR-7
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Zalacznik nr 3

Rozklady temperatury

Rys. 1. Obliczenia nr 5



