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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje elementy SCHOCK TRONSOLE Q, P, Ti Z
zizolacjg akustyczng, produkowane przez Schick Bauteile GmbH, Vimbucher Strale 2, D-76534
Baden-Baden, Niemcy, w zakladach produkcyjnych w Niemczech.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobéw okreslone w Zatgczniku B.

Element SCHOCK TRONSOLE Q skiada sie z tworzywowej skrzynki zewnetrznej z kotnierzem
montazowym i z tworzywowej skrzynki wewnetrznej, w ktorej jest osadzony stalowy, nosny profil
skrzynkowy, w tworzywowej tulei oslonowej, z elementem rozktadajacym obcigzenia. W skrzynce
wewnetrzne] jest umieszczona podpora elastomerowa. Przestrzeri pomiedzy skrzynkami jest
wypeiniona piankg polietylenowg (PE). Z tulejg zespolone jest strzemie podwieszajgce, oparte na
elemencie dociskowym (rys. A2). Z uwagi na odporno$é ogniowa, element SCHOCK TRONSOLE Q
jest stosowany z mankietami ogniochronnymi (manszetami), ztozonymi z plytki oraz kotnierza (rys. A2f).
W zaleznosci od szerokosci dylatacji, pomigdzy biegiem schodéw a $éciang nalezy stosowaé
odpowiednig liczbe mankietéw ochronnych:

— do 25 mm - jeden mankiet ogniochronny,
— 26 + 45 mm - dwa mankiety ognioochronne,
— 46 + 65 mm — trzy mankiety ognioochronne.

Skrzynki zewnetrzne i wewnetrzne oraz tuleje ostonowe elementéw SCHOCK TRONSOLE Q s3
wykonane z polistyrenu (PS), a przestrzen pomigdzy skrzynkami jest wypetniona piankg polietylenowg
wedtug normy PN-EN 14313:2016, o gestosci 25 = 31 kg/m3. Element nosny jest wykonany ze stali
nierdzewnej gatunku 1.4301 (A2-50) wediug norm PN-EN 10088-1:2014 i PN-EN 1SO 3506-1:2009 (lub
innej stali nierdzewnej 0 Re = 190 MPa) lub ze stali zwyklej, weglowej, gatunku S355J0 wedtug normy
PN-EN 10025-1:2007 (lub innej stali 0 Re = 335 MPa) i pokryty ogniowo warstwg cynku o grubosci nie
mniejszej niz 20 um, wediug normy PN-EN ISO 1461:2011. Strzemie podwieszajace jest wykonane
z zebrowane;j stali zbrojeniowej 0 Re = 500 MPa, w klasie ciggliwosci B wedtug normy PN-EN 1992-1-
1:2010. Podpora elastomerowa i element rozkiadajacy naprezenia sg wykonane z poliuretanowego
elastomeru Elodur. Element dociskowy jest wykonany ze stali zwykitej, weglowej gatunku S355J0
wedlug normy PN-EN 10025-1:2007 (lub innej stali zwykiej weglowej o Re = 335 MPa). Element
rozkladajgcy obcigzenia jest wykonany ze stali zwyklej, weglowej, gatunku S460 wedtug normy PN-EN
10025-1:2007 (lub innej stali weglowej o Re 2 430 MPa). Mankiet ognioochronny jest ztozony z plytki
wykonanej z materiatu peczniejgcego Promaseal PL2.5 oraz koinierza wykonanego z dwoch plytek
z materialu peczniejgcego Promaseal PL2.5, przedzielonych warstwg migkkiej pianki poliuretanowej,
o grubosci 15 mm.

Element SCHOCK TRONSOLE P sktada sie z tworzywowej skrzynki zewnetrznej z kotnierzem
montazowym i z tworzywowej skrzynki wewnetrznej, w ktérej jest osadzony stalowy nosny profil
skrzynkowy, w tworzywowej tulei ostonowej, z elementem rozkladajgcym obcigzenia. W skrzynce
wewnetrznej jest umieszczona podpora elastomerowa. Przestrzen pomigdzy skrzynkami jest
wypetniona piankg polietylenowg (PE). Z tulejg zespolone jest strzemie podwieszajgce, oparte na
elemencie dociskowym (rys. A5). Z uwagi na odpornos¢ ogniows, element SCHOCK TRONSOLE P
jest stosowany z mankietami ogniochronnymi (manszetami), ztozonymi z plytki oraz kotnierza (rys. A5f).
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W zaleznosci od szerokosci dylatacji, pomigdzy biegiem schodéw a $ciang, nalezy stosowaé
odpowiednig liczbe mankietéw ogniochronnych:

— do 25 mm - jeden mankiet ogniochronny,

— 26 + 45 mm - dwa mankiety ogniochronne,

— 46 + 50 mm ~ trzy mankiety ogniochronne.

Skrzynki zewnetrzne i wewnetrzne oraz tuleje ostonowe elementéw SCHOCK TRONSOLE P sg
wykonane z polistyrenu (PS), a przestrzers pomigdzy skrzynkami jest wypetniona piankg polietylenowg
wediug normy PN-EN 14313:2016, o gestosci 25 + 31 kg/m3. Element noény jest wykonany ze stali
zwyktej, weglowej gatunku S460 wediug normy PN-EN 10025-1:2007 (lub innej stali weglowej 0 Re 2
430 MPa) i pokryty ogniowo warstwg cynku o grubosci nie mniejszej niz 20 pm, wedtug normy PN-EN
ISO 1461:2011. Strzemie podwieszajgce jest wykonane z Zzebrowanej stali zbrojeniowej o Re 2 500
MPa, w klasie ciggliwosci B wedtug normy PN-EN 1992-1-1:2010. Podpora elastomerowa i element
rozkfadajgcy naprezenia sg wykonane z poliuretanowego elastomeru Elodur. Element dociskowy jest
wykonany ze stali zwykiej, weglowej gatunku S460 wediug normy PN-EN 10025-1:2007 (lub innej stali
zwyklej, weglowej o Re 2 430 MPa). Element rozktadajgcy obcigzenia jest wykonany ze stali gatunku
S$355 wediug normy PN-EN 10025-1:2007 (lub innej stali o Re 2 335 MPa). Mankiet ogniochronny jest
zlozony z plytki wykonanej z materiatu peczniejgcego Promaseal PL2.5 oraz koinierza wykonanego
z dwoch plytek z materialu peczniejgcego Promaseal PL2.5, przedzielonych warstwa miekkiej pianki
poliuretanowej, o grubosci 15 mm.

Element SCHOCK TRONSOLE T jest wykonany z profilu podtiznego (warstwowego) z PVC,
w ktérym sg osadzone prety zbrojeniowe oraz konsole no$ne, zlozone ze stalowych wspornikéw
i podp6r elastomerowych w obudowie z polistyrenu (PS) (rys. A3 i A4). Na dluzszych krawedziach
profilu podiuznego umieszczone sg listwy montazowe, a na krotszych listwy zamykajgce. W celu
uzyskania odpowiedniej wysokosci elementu SCHOCK TRONSOLE T stosuje sie odpowiednig ilo&é
profili regulacji wysokosci, wykonanych z PVC-U, wediug hormy PN-EN 13245-1:2010, osadzonych na
profilu podtuznym. Element SCHOCK TRONSOLE T moze byé stosowany w ukiadzie odwréconym
(negatyw) (rys. A3g) — wersja T-NF. W przypadku ukiadu odwréconego, w konsolach nosnych znajdujg
sie bloki wykonane z betonu.

Profile podiuzne elementéw SCHOCK TRONSOLE T sg wykonane z PVC-U wediug normy
PN-EN 13245-1:2010, a prety zbrojeniowe ze stali nierdzewnej gatunku 1.4362 (A4-70) wediug norm
PN-EN 10088-1:2014 (lub innej stali nierdzewnej 0 Re 2 450 MPa) i PN-EN ISO 3506-1:2009. Konsole
nosne stalowo-elastomerowe elementow SCHOCK TRONSOLE T sg ztozone ze wspornika ze stali
nierdzewnej gatunku 1.4301 (A2-50) lub 1.4404 (A4-50) wedtug norm PN-EN 10088-1:2014 i PN-EN
ISO 3506-1:2009 (lub innej stali nierdzewnej o Re 2 190 MPa), a podpory z poliuretanowego eiastomeru
Elodur, w obudowie z polistyrenu (PS). Listwy montazowe elementéw SCHOCK TRONSOLE T sg
wykonane z PVC, a listwy zamykajace z polietylenu (PE).

Element SCHOCK TRONSOLE Z sktada sie z tworzywowej skrzynki zewnetrznej i z tworzywowe;j
skrzynki wewnetrznej z ramka zamykajgcg, w kitérej jest osadzony element nosny (szkielet
zbrojeniowy). W skrzynce wewngtrznej sg umieszczone podpory elastomerowe, a przestrzen pomiedzy
skrzynkami jest wypetniona pianka polietylenowg (rys. A6).
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Skrzynka zewnetrzna, wewngtrzna i ramka zamykajaca elementéw SCHOCK TRONSOLE Z sg
wykonane z polistyrenu (PS), a przestrzen pomiedzy skrzynkami jest wypetniona piankg polietylenowa
(PE). Szkielet zbrojeniowy jest wykonany z zebrowanej stali zbrojeniowej o fi = 500 MPa, w klasie
ciggliwosci B wediug normy PN-EN 1992-1-1:2010. Podpory sg wykonane z poliuretanowego
elastomeru Elodur.

Podpory z elastomeru Elodur stanowig izolacje akustyczng elementéw SCHOCK TRONSOLE Q,
P, TiZ

Elementy objete niniejszg Krajowg Oceng Techniczng mogg byé stosowane z elementami
uzupetniajgcymi SCHOCK TRONSOLE L, wykonanymi z migkkiej pianki polietylenowej, wedtug normy
PN-EN 14313:2016, o gestosci 25 + 31 kg/m3, z pasmami tasmy klejgcej (rys. A7).

Wymiary i ksztatt elementéw SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z podano w Zatgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

Elementy SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z z izolacjg akustyczng sg przeznaczone do
stosowania w potgczeniach elementdéw zelbetowych klatek schodowych. Przenosza sity poprzeczne
i sity docisku pomigdzy elementami klatek schodowych i zabezpieczajg przed przenoszeniem dzwiekow
uderzeniowych z klatek schodowych do przylegajgcych pomieszczen.

Elementy SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z przenosza sily od cigzaru wiasnego i od obcigzen
uzytkowych biegdw i podestow.

Klasa betonu tgczonych elementéw klatek schodowych (biegéw, spocznikéw, stropéw i $cian) nie
powinna byé nizsza niz C20/25 wedtug normy PN-EN 206+A1:2016.

Elementy dodatkowe SCHOCK TRONSOLE L stanowig dodatkowe zabezpieczenie akustyczne
stosowane na potgczeniu spocznika lub biegu ze $ciang klatki schodowej

Przyklady zastosowar elementdw objetych niniejszg Krajowa Oceng Techniczng podano
w Zatgczniku A, rys. A8 + A11.

Nosnosci obliczeniowe potaczett wykonanych z zastosowaniem elementéw SCHOCK
TRONSOLE Q, P, T i Z podano w tablicach B1 + B4.

Wartosci wazonego wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego ALw elementéw SCHOCK
TRONSOLE Q, P, T i Z z izolacjg akustyczng podano w tablicy C1. Zgodnie z normg PN-B-02151-
3:199, dla celow projektowych, wartosci laboratoryjne wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego
Alw nalezy zmniejszy¢é o 2 dB. Stosujgc elementy SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z jako
zabezpieczenia przed przenoszeniem dzwiekéw uderzeniowych z klatek schodowych do pomieszczeri
przylegtych, nalezy przestrzega¢ warunkéw montazu podanych przez producenta, dotyczacych
stosowania dodatkowych elementéw zabezpieczefi akustycznych.

Elementy klatek schodowych fgczone elementami SCHOCK TRONSOLE Q (z mankietem
ogniochronnym), P (z mankietem ogniochronnym) oraz T i Z zostaly sklasyfikowane wediug kryteriéw
normy PN-EN 13501-2:2016 w klasach odporno$ci ogniowej podanych w Zatgczniku D, pod
warunkiem, e klasa betonu tgczonych elementéw Zzelbetowych nie jest nizsza niz C20/25 wediug
normy PN-EN 206+A1:2016.
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Elementy SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z ze stali nierdzewnej powinny byé stosowane zgodnie
z wymaganiami podanymi w normie PN-H-86020:1971, odpowiednio dla zastosowanych gatunkéw stali
wediug normy PN-EN 10088-2:2014. Elementy z ocynkowanej stali zwyklej, weglowej powinny by¢
stosowane zgodnie z normami PN-EN I1SO 2081:2018, PN-EN ISO 12944-2:2018 i PN-EN ISO
9223:2012.

Elementy SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z powinny byé stosowane zgodnie z projektem
opracowanym z uwzglednieniem polskich norm | przepiséw budowlanych, aw szczegoinosci
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r., poz. 1085), postanowien
niniejszej Krajowej Oceny Technicznej oraz instrukcji producenta dotyczacej warunkéw wykonywania
zamocowart z zastosowaniem ww. elementow.

3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wlasciwosci uzytkowe wyrobu

3.1.1. Ksztatt i wymiary. Ksztatt i wymiary elementéw SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z powinny
by¢ zgodne z rysunkami A1 + A6.

3.1.2. Trwato$é. Zastosowane gatunki stali nierdzewnej 1.4301, 1.4362 i 1.4404 wg norm PN-EN
10088-1:2015 i PN-EN ISO 3506-1:2009, zapewniajg trwalosé tgcznikébw w zakresie wynikajgcym
zp. 2.

Elementy wykonane ze stali zwykiej, weglowej, pokryte powtokg cynkowg o grubosci nie
mniejszej niz 20 um, zapewniajg trwalos§¢ w zakresie wynikajgcym z p. 2.

3.1.3. Nosnosci obliczeniowe polaczern wykonanych z zastosowaniem elementow
SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z. No$nosci obliczeniowe polgczen wykonanych z zastosowaniem
elementéw SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z podano w tablicach B1 + B4.

3.1.4. Wazony wspébiczynnik zmniejszenia poziomu uderzeniowego ALw elementow
SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z. Wartosci wazonego wspéiczynnika zmniejszenia poziomu
uderzeniowego ALw elementéw SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z podano w tablicy C1.

3.1.5. Odporno$sé¢ ogniowa. Elementy zelbetowych klatek schodowych igczone
z zastosowaniem elementéw SCHOCK TRONSOLE Q (z mankietem ogniochronnym), P (z mankietem
ogniochronnym), T i Z spelniajg kryteria normy PN-EN 13501-2+A1:2016 dla klas odpornosci ogniowej
podanych w tablicy D1.

3.2. Metody zastosowane do oceny wlasciwosci uzytkowych

3.2.1. Ksztalt i wymiary. Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw SCHOCK TRONSOLE Q,
P, T i Z wykonuje sie za pomoca przyrzadéw pomiarowych, zapewniajacych uzyskanie wymaganej
doktadnosci pomiaru.
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3.2.2. Trwato$¢. Badanie grubosci powioki cynkowej wykonuje sie zgodnie z normg PN-EN ISO
2178:2016 lub PN-EN ISO 3497:2004.

3.2.3. Nosnosci obliczeniowe polaczeri wykonanych z zastosowaniem elementow
SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z. Nosnosci obliczeniowe polaczen wykonanych z zastosowaniem
elementéw SCHOCK TRONSOLE Q, P, T i Z, okresla sie zgodnie z normg PN-EN 1992-1-1:2008.

3.2.4. Wazony wskaznik zmniejszenia poziomu uderzeniowego AL, elementéw SCHOCK
TRONSOLE Q, P, T i Z. Badanie warto$ci wazonego wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego
Alw przez okre$lony element nalezy przeprowadzaé na modelach fragmentu klatki schodowej, w skali
1:1. Badanie polega na wytwarzaniu dzwiekéw uderzeniowych przez stukacz wzorcowy, ustawiony na
okreslonym elemencie modelu (wybranym w zaleznosci od rodzaju badanego zabezpieczenia
elementdw) iokresleniu, w pomieszczeniu odbiorczym, znormalizowanego poziomu ci$nienia
akustycznego wediug normy PN-EN ISO 10140-3:2011, przed i po zastosowaniem badanego
elementu, a nastepnie obliczeniu wskaznika ALw zgodnie z normg PN-EN ISO 717-2:2013.

3.2.5. Odporno$é ogniowa. Elementy klatek schodowych tgczone SCHOCK TRONSOLE Q
(z mankietem ogniochronnym), P (z mankietem ogniochronnym), T i Z klasyfikuje si¢ zgodnie z normag
PN-EN 13501-2+A1:2016.

4. PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB ZNAKOWANIA WYROBU

Wyroby objete niniejsza Krajowg Oceng Techniczng powinny byé dostarczane oraz
przechowywane i transportowane w spos6b zapewniajgcy niezmiennosé ich wiasciwosci technicznych.
Sposob znakowania wyrob6w znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowianym
(Dz. U. z 2016 1., poz. 1966, z p6zniejszymi zmianami).
Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszyé nastepujgce informacje:
- dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostat po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,
~ nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajacy jednoznacznie okreslié
nazwe i adres siedziby producenta,
— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,
— numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane
wiasciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2),
- numer krajowej deklaracji wlasciwosci uzytkowych,
— poziom lub kiasa zadeklarowanych wiasciwosci uzytkowych,
— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wiasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.
Wraz z krajowg deklaracjg wlasciwosci uzytkowych powinna byé dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
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zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzadzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agenciji Chemikaliéw.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzadzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancii
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
Zmieniajgcego rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006.

5. OCENA | WERYFIKACJA STALOSCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pézniejszymi zmianami) ma
zastosowanie system 2+ oceny i weryfikacji statosci wlasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopoéki nie nastgpia
zmiany surowcow, skiadnikéw, linii produkceyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zakiadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zakladowej kontroli produkcji w zakiadzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny byé dokumentowane w spostb systematyczny, w formie zasad i procedur,
wigcznie z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna by¢ dostosowana
do technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zakladowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcow i skladnikéw,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4}, prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakladowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdzaé, ze wyroby spelniajg kryteria oceny i weryfikacji statoSci wtasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobdw i zwigzane z nimi szczegély produkcyjne muszg by¢é w petni
mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
a) ksztaltu i wymiarow,
b) grubosci powtoki cynkowe;.
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5.5. Czestotliwos$é badan

Badania kontrolne powinny by¢ prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobow. Wielko§¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji
zakiadowej kontroli produkgiji.

6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2 zastepuje Krajowg Ocene
Techniczng ITB-KOT-2020/1349 wydanie 1.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna [TB-KOT-2020/1349 wydanie 2 jest pozytywna ocenag
wiasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk elementow SCHOCK TRONSOLE Q, P, T
i Z zizolacjg akustyczng, ktére zgodnie z zamierzonym zastosowaniem, wynikajgcym z postanowien
Oceny, majg wplyw na speinienie wymagan podstawowych przez obiekty budowlane, w ktérych wyréb
bedzie zastosowany.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r., poz.
215, z pbzniejszymi zmianami) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg
by¢ wprowadzone do obrotu lub udostgpniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny
i weryfikacji statosci wiasciwo$ci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wilasciwosci uzytkowych
zgodnie z Krajowg Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2 i oznakowal wyroby znakiem
budowlanym, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

6.4. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2 nie narusza uprawnien
wynikajacych z przepisow o ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegolnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wlasno$ci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286). Zapewnienie tych
uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajacych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.5. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedziainosci za ewentuaine
naruszenie praw wylacznych i nabytych.

6.6. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedziainoéci za ich
prawidtowg jakoS¢, a wykonawcdéw rob6t budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wiasciwe
zastosowanie.

6.7. Waznos$¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze
niz 5 lat.
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7. WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POSTEPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z badani, oceny, klasyfikacje

1) NW-0556/A/05. Opinia dla potrzeb aprobaty technicznej dotyczgca potwierdzenia cech
identyfikacyjnych i wiasciwosci wytrzymatosciowych systemu tgcznikéw Schéck Tronsole
wygluszajgcego klatki schodowe. Zakiad Konstrukeji i Badan Wytrzymalosciowych Instytutu
Techniki Budowlanej, Warszawa 2005 r.

2) NA-605/A/2005. Wyniki badar oraz dane wyjsciowe (w zakresie zagadnienn akustycznych) do
Aprobaty Technicznej ITB na wyroby o nazwie Schéck Tronsole przeznaczone do izolacji
akustycznych klatek schodowych. Zaktad Akustyki Instytutu Techniki Budowlanej, Warszawa
2005r.

3) 02504/14/Z00NK. Opinia specjalistyczna dotyczgca przydatnosci do stosowania w budownictwie
zmodyfikowanych {gcznikbw SCHOCK TRONSOLE. Zakiad Konstrukcji i Elementéw
Budowlanych ITB, Warszawa 2014 r.

4) 02333/14/Z00ONA. Przygotowanie danych (w zakresie akustycznym) do nowelizacji
AT-15-6861/2006 na podstawie dostarczonych przez Zleceniodawce wynikéw badan
akustycznych elementéw Schéck Tronsole® typ Z, Q, F, B, T oraz Technicznej Informacji
producenta. Zaktad Akustyki ITB, Warszawa 2014 .

5) Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej elementéw konstrukgeji zelbetowych z tacznikami
Schdck Tronsole. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2014 r.

6) 03596/19/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej. Zakiad Badar Ogniowych ITB,
Warszawa 2020 r.

7) 00943/21/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej. Zaktad Badain Ogniowych ITB,
Warszawa 2021 r.

8) 01286/21/Z00NZK. Opinia specjalistyczna dotyczaca przydatnoSci do  stosowania
w budownictwie facznikéw Tronsole typ P, Zakiad Konstrukcji Geotechniki i Betonu ITB,
Warszawa 2021 r.

9) 01146/21/Z00NZF. Opinia techniczna dotyczgca ttumienia dzwiekow uderzeniowych przez wyréb
Schéck Tronsole Typ P, Zakiad Fizyki Ciepinej, Akustyki i Srodowiska ITB, 2021 r.

7.2. Normy i dokumenty zwiazane

PN-EN 206+A1:2016
PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 10088-1:2014
PN-EN 13165+A2:2016

PN-EN 13245-1:2010

Beton. Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodno$§é¢

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-1: Reguly ogéine
i regufy dla budynkéw

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguly ogdine.
Projektowanie z uwagi na warunki pozarowe

Stale odporne na korozje. Czes$¢ 1: Wykaz stali odpornych na korozje
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze sztywnej pianki
poliuretanowej (PU) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Tworzywa sztuczne. Profile z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu)
(PVC-U) do sfosowania w budownictwie. Czes$¢ 1: Oznaczenie profili PVC-U
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PN-EN 13501-2:2016

PN-EN 14313:2016

PN-EN 22768-1:1999

PN-EN ISO 717-2:2013

PN-EN I1SO 1461:2011

PN-EN ISO 3506-1:2009

PN-EN ISO 10140-3:2011

ITB-KOT-2020/1349

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkéw.
Czes¢ 2: Klasyfikacja na podstawie wynikéw badar odpornoéci ogniowej,
z wytgezeniem instalacji wentylacyjnej

Wyroby do izolacji cieplnej wyposazenia budynkéw i instalacji
przemysfowych. Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja

Tolerancje ogéine. Tolerancje wymiaréw liniowych i katowych bez
indywidualnych oznaczen tolerancji

Akustyka. Ocena izolacyjnosci akustycznej w budynkach i izolacyjnosci
akustycznej elementéw budowlanych. Cze$¢ 2: lzolacyjnos¢ od dZwiekéw
uderzeniowych

Powloki cynkowe nanoszone na wyroby stalowe i zeliwne metodg
zanurzehiowg. Wymagania i metody badari

Wrasnosci mechaniczne czesci zlgcznych odpornych na korozje ze stali
nierdzewnej. Cze$¢ 1: Sruby i Sruby dwustronne

Akustyka. Pomiar laboratoryjny izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych. Cze$¢ 3: Pomiar izolacyjnosci od dZwiekéw uderzeniowych
Elementy SCHOCK TRONSOLE Q, T i Z z izolacjg akustyczng

wydanie 1

ZALACZNIKI
Zatacznik A.  Ksztatt i wymiary oraz przyktady zastosowania ..................oooveeeeeieeoci v 12
Zalacznik B. No$nosci obliczeniowe potgCzeri ...............coiviiiiiii i e e 22
Zatacznik C.  WHASCIWOSCI @KUSTYCZNE..........coovt it e e, 27

Zalacznik D. Klasyfikacja ogniowa elementéw klatek schodowych...............ccoooooiiii i 28
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Zatacznik A.

a)

b)

c)

Rys. A1. Widok elementéw SCHOCK TRONSOLE
a) SCHOCK TRONSOLE Q;
b) SCHOCK TRONSOLE T;
¢) SCHOCK TRONSOLE Z

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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a)

b)

d)

skrzynka zewngtrzna

skrzynka wewngtrzna -

wypelnienie 2 pianki PE ~
padpora elastomerowa Elodur® f

{
element rozktadajacy naprezenta /
strzemie podwieszaljce

- suzemig podwiesaajce .B,.H— element Sdenny

.;Ir !-tule}a

L IDOOSOOOODONH

[=1 A A A |
£ TROORRRRRAKKA | '

———

L .
" strzemie podwieszajjre < |

plytka rozkladajace ubtiaieﬁia’g
podpora elastomerowa Elodur®

Rys. A2. Ksztalt i wymiary elementéw SCHOCK TRONSOLE Q (wymiary w mm)
a) widok; b) rzut poziomy;
c) przekroj B-B (przy utozonym poziomo elemencie nosnym); d) przekroj A-A;

e) przekréj B-B (przy obréconym elemencie nosnym); f) mankiet ogniochronny

P——

c)

-~ kolnlerz montaiowy z otworami

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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a)
listwa montazowa ~
profil reguiaci wysokosd \
prety na sily poprzeczne ~
[ aa,
w3 ramylajaca \
~ listwa montaiows
b) o c)
*.gi'. -4 ——— profil warstwowy
™y taéma ogniochronna
b=2 L3
oD &Y
a ¥
.
- A A
L £
T 3 - A I
Lo H 50
d) ) e)
T ——— prodil warstwowy
N taima ogniochronna
(=]
&
SO
. Edl

Rys. A3. Ksztatt i wymiary elementu SCHOCK TRONSOLE T (wymiary w mm)
a) widok;
d) przekroj — wersja H160;

Q)

b) przekréj — wersja podstawowa; c¢) przekrdj — wersja z dodatkowymi profilami;

g) przekréj elementu montowanego w ukfadzie odwréconym — wersja T-NF

e) przekréj — wersja H180; f) przekréj — wersja H190;

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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a)

c)

e)

9

| b) |
l I | l l 1] |
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T . ™ f— 1 hd 1 L) * ki ki ki 1 T

A
1300 - 1600 1601 - 2000

Rys. A4. Rzut poziomy elementu SCHOCK TRONSOLE T (wymiary w mm)

a) widok elementu T-V2-HXXX-L700 + L1000; b) widok elementu T-V2-HXXX-L1001 + L1300;
¢) widok elementu a T-V4-HXXX-L700 + L1000; d) widok elementu T-V2-HXXX-L1001 + L1300;
) widok elementu T-V6-HXXX-L700 +L1000; f) widok elementu T-V4-HXXX-L1301 + L1600;
g) widok elementu T-V6-HXXX-L1301 + L1600; h) widok elementu T-V6-HXXX-L1601 + L2000;
i) widok elementu T-V8-HXXX-L1300 + L1600;  j) widok elementu T-V8-HXXX-L1601 + L2000

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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a)
skizynka ZewWnRtrzng —-..___ / kotnierz montazowy z otworami
- element nosny
J— elament dosiskowy
-
skrzynka wewnetrzna e ) /
plytka razkiadajaa obelgzenia
podpora elastomerowa Eloder™ -/
element razkladajacy napreienta - . / shzemie podwieszajace
b) c)
podpora ~_

~£ dlastomerowa

d) strzemie 4

Rys. A5. Ksztatt i wymiary elementu SCHOCK TRONSOLE P (wymiary w mm)
a) widok; b) rzut poziomy;
c) przekroj B-B — wersja P-V+V (podpory elastomerowe: na dole i gorze); d) przekrdj A-A;
e) przekréj B-B — wersja P-VH+VH (podpory elastomerowe: na dole, gorze i po bokach);
f) mankiet ogniochronny

Zatacznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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a)
b)
d) e)

" ramka zamykajaca 2

"> podpora etastomerowa Elodur® ]

2

0, m
i = Tamka 2amykajaca
o | |-~ podpora elastomerowa Flodur®

~ a8 812

' “E~ podpora elastomerowa Elodur®

3
37

25
&
~

" 150 |l 539

9)

Rys. A6. Ksztalt i wymiary elementu SCHOCK TRONSOLE Z (wymiary w mm)
a) widok; b) skrzynka Z-V,
c) skrzynka Z-V+V; d) skrzynka Z-VH+VH, e) element nosny;
f) przekroj poziomy odmiany Z-VH+VH-T;
g) przekréj pionowy odmiany Z-VH+VH-T i Z-V+V-T

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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Rys. A7. Ksztalt i wymiary elementu uzupetniajgcego SCHOCK TRONSOLE L (wymiary w mm)
a) widok; b) przekrdji wymiary; c¢) widok od strony wierzchniej;
d) widok od strony z tasmg montazowg

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2



ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2 19/28

[," - plytka cokotowa
: pasld zolujace krawedzie
|4 spoina elastyczng. - kolnlerz preeciwpozarowy
o & {optjonalnie}
g
ki V7 G i A e e e
Sdana= ”")’// ".(‘/’,f'/;,’ "lr!/’,’f £t
Ly !/;,:',., g ,/,, A ,/’, A &
element Scenny —.. N 9|
A e B
- S s 2 3
E ¢ // ” -t
/ i //f |
2t S s / s .
piytka rozkladajgea obcigienta—7F | tulefa ze strzemieniem
podwieszajatym bieg schodowy
=1
podpora elastomerowa Elodur® § ; spoina elastycana element noiny L= 305mm
— & an
[ <50
| a 9% 230

Rys. A8. Przekrdj pionowy fragmentu klatki schodowej z elementami SCHOCK TRONSOLE Q

podpora
elastomerowa Elodur®
element Scienny
plytka rzkladajaca
obdaienia

plytil wyriwnywujace -\ ‘ %

Sclana —

- plytka cokolowa

- paski zolujace krawedzie
spoina elastyczna

Tl

tynk -'\ :

Rys. A9. Przekréj pionowy fragmentu klatki schodowej z elementami SCHOCK TRONSOLE P

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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Rys. A11. Przekr6j pionowy fragmentu klatki schodowej z elementami
SCHOCK TRONSOLE Z

Zalgeznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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a)

b)

c)

Rys. A12. Kierunki dziatania obcigzen
a)SCHOCK TRONSOLE Q; b) SCHOCK TRONSOLE T; c) SCHOCK TRONSOLE Zi P

Zatgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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Zalacznik B.
Tablica B1. Nosnos$ci obliczeniowe polgczen wykonanych z zastosowaniem elementéw
SCHOCK TRONSOLE T
Poz. N_oéno_éé Typ wyrobu
obliczeniowa T-V2 T-V4 T-V6 T-V7 T-V8
1 2 3 4 5 6 7
Klasa betonu 2 C20/25, grubosé elementu 160 + 170 mm
1 Vraz [KN / element] " 14,3 28,6 429 50,1 57,2
2 VRay [KN / elemenf] 1,6 33 5,0 58 6,6
Klasa betonu 2 C20/25, grubosé¢ elementu 180 + 320 mm
3 | Vraz[kN/element]™ 17,4 34,8 52,2 60,9 69,6
4 VRdy [KN / element] 16 3.3 5.0 58 6,6
() kierunek dziatania obcigzenia wg rysunku A12

Tablica B2. No$nosci obliczeniowe potgczen wykonanych z elementow
SCHOCK TRONSOLE P

y 56 obliczeni )
b Crubosé elementu s:zi'z‘;':i‘:;" Nos$nos¢ obllcze:;:v::y :I:;: [kN / element]
frmd fmm] P V4V P VH+VH
1 2 3 4 5 6 7
Klasa betonu = C20/25
No$no$é obliczeniowa Ved,y [kN / element] (! 0,0 5,0 10,0 15,0
1 15 57,0/15,0 @ 57,0/15,0 @ 57,0/115,0 @ 57,0/15,0@
2 20 56,0/15,0 @ 56,0/15,0 @ 56,0/15,0 @ 55,7/15,0 @
3 160 + 199 30 54,0/15,0@ 53,8/15,0 @ 52,6/15,0@ 50,7/15,0 @
4 40 52,1115,0@ 49,6/15,0 @ 48,4/15,0@ 46,4/15,0 @
5 20 48,1/15,0 @ 46,0/15,0 @ 44,7/15,0 @ 42,6/15,0 @
6 15 63,6/150@ | 61,2/15,0@ | 60,21150@ | 585/150@
7 20 62,1/15,0 @ 58,5/15,0 @ 57,6/15,0 @ 55,7/15,0 @
8 2200 30 56,8/15,0 @ 53,8/15,0 2 52,6/15,0 @ 50,7/15,0 @
9 40 52,1/115,0 @ 49,6/15,0@ 48,4/15,0 @ 46,4/15,0 @
10 50 48,1/15,0@ 46,0/15,0 44,7/15,0 @ 42,6/15,0 @
Klasa betonu 2 C25/30
No$noséé obliczeniowa VEdy [kN / element] (" 0,0 5,0 10,0 15,0
1 15 60,4/15,0 @ 60,0/15,0 @ 59,5/15,0 @ 58,5/15,0 @
2 20 59,3/15,0 @ 58,5/15,0 @ 57,5/15,0 @ 55,7/15,0 @
3 160 + 199 30 56,8/15,0@ | 53,8/150@ | 52,6/150@ | 50,7/15,0®
4 40 52,1/15,0 49,6/15,0 ¢2 48,4/15,0 @ 46,4/15,0 @
5 20 48,1/15,0 @ 46,0/15,0 44,7/15,0 @ 42,6/15,0 @
6 15 63,6/150@ | 61,215,0@ | 60,2/150@ | 58,5/15,0
7 20 62,1/15,0 @ 58,5/15,0 @ 57,5/15,0 @ 55,7/15,0 @
8 2200 30 56,8/15,0 @ 53,8/15,0 @ 52,6/15,0 @ 50,7/15,0 @
9 40 52,115,0@ | 496/150®@ | 48,4/150®@ | 46,4/150?
10 50 48,1/15,0@ 46,0/15,0 @ 44,7/15,0@ 42,6/15,0@

Zalgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1349 wydanie 2
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Tablica B2, c.d.

i No$nos¢ obliczeniowa Vra,z [kN / element]
P Grubos¢ elementu sZerok_oéc
oz. [mm] szczeliny Typ wyrobu
[mm] P V4V P VH+VH
1 2 3 4 5 6 7
Klasa betonu 2 C30/37
No$nosc obliczeniowa Veay [kN / element] 0,0 5,0 10,0 15,0
1 15 63,6/15,0 @ 61,2/15,0@ 60,2/15,0 @ 58,5/15,0 @
2 20 62,1/15,0 @ 58,5/15,0 12 57,5115,0 @ 55,7/15,0 @
3 160 = 199 30 56,8/15,0 @ 53,8/15,0 @ 52,6/15,0@ 50,7/15,0 @
4 40 52,1/15,0 @ 49,6/15,0 @ 48,4/15,0 @ 46,4/15,0 @
5 20 48,1/15,0@ 46,0/15,0 @ 44,7/15,0 @ 42,6/15,0@
6 15 63,6/15,0 @ 61,2150 @ 60,2/15,0 @ 58,5/15,0 @
7 20 62,1150 @ 58,5/15,0 @ 57,5115,0 @ 55,7/15,0 @
8 =200 30 56,8/15,0 @ 53,8/15,0 12 52,6/15,0 @ 50,7/15,0 @
9 40 52,1/15,0@ 49,6/15,0 @ 48,4/15,0 @ 46,4/15,0 @
10 50 48,115,0@ 46,0/15,0 @ 44,7/15,0 @ 42,6/15,0 @
Klasa betonu 2 C35/45
No$nosc obliczeniowa Veay [kN / element] (" 0,0 5,0 10,0 15,0
1 15 65,0/15,0 @ 61,2/15,0 60,2/15,0 @ 58,5/15,0 @
2 20 62,1/15,0@ 58,5/15,0 @ 57,5/15,0 @ 55,7/15,0 @
3 160 = 199 30 56,8/15,0 @ 53,8/15,0@ 52,6/15,0 @ 50,7/15,0 @
4 40 52,1/115,0 @ 49,6/15,0 @ 48,4/15,0 @ 46,4/15,0 @
5 20 48,115,0@ 46,0/15,0 @ 44,7/15,0 @ 42,6/15,0 @
6 15 65,0/15,0 @ 61,2/15,0 2 60,2/15,0 @ 58,5/15,0
7 20 62,1/15,0 @ 58,5/15,0 @ 57,5/15,0 @ 55,7/15,0 @
8 2200 30 56,8/15,0 @ 53,8/15,0@ 52,6/15,0 @ 50,7/15,0 @
9 40 52,1/15,0 @ 49,6/15,0 @ 48,4/15,0 @ 46,4/15,0 @
10 50 48,1/15,0@ 46,0/15,0 @ 44,7/15,0 @ 42,6/15,0 @
Klasa betonu 2 C40/50
No$nos¢ obliczeniowa VEa,y [kN / element] (! 0,0 5,0 10,0 15,0
1 15 80,1 80,1 80,1 80,1
2 20 77,4 774 77,4 77,4
3 160 + 199 30 70,4 70,4 70,4 70,4
4 40 64,6 64,6 64,6 64,6
5 20 59,6 59,6 59,6 59,6
6 15 91,8 91,8 91,8 91,8
7 20 88,7 88,7 88,7 88,7
8 =200 30 80,7 80,7 80,7 80,7
9 40 74,0 74,0 74,0 74,0
10 50 68,4 68,4 68,4 68,4

) kierunek dziatania obcigzenia wg rysunku A12
@ pierwsza wartoé¢ od obcigzenia dziatajacego w kierunku do dotu, druga wartosé - do gory
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Tablica B3. Nosnosci obliczeniowe potgczen wykonanych z elementéw
SCHOCK TRONSOLE Z
Poz. Nosnosé Typ wyrobu
obliczeniowa YAV ZV+V Z-VH+VH
1 2 3 4 5
Klasa betonu 2 C20/25
1 VRd.z [KN / element} ™ 75,0 75,0/15,0% 75,0/15,0
2 VRay [kN / element] - - 15,0
() kierunek dziatania obciazenia wg rysunku A12
@ pierwsza warto$¢ od obcigzenia dziatajacego w kierunku do dotuy,
druga warto$¢ - do gory
Tablica B4. Nosnosci obliczeniowe potaczeni, wykonanych z zastosowaniem elementéw
SCHOCK TRONSOLE Q
Grubosé s e Typ wyrobu
Poz. elem;lr‘\tss[mm] szczzslzzyc;?:m] Q-Fv Q-FV-XL l Q-A2 | Q-A2-XL
VRd,z [KN / element] ("
1 2 3 4 [ 5 | 6 | 7
Klasa betonu 2 C20/25
-----_---.19 ................ 2 gz?--------------.‘ _______________ 2 8_'9 __________ "
20 276 ... el 276 | o]
%0 264 | e 264 | ]
__________ 40 383 |3
1 120 S, N N 243 | .. 243 ... 243 | .. 243 |
L §_Q__________________- ............... 2. 3".‘ _______________ I SR, 2 3."_" ______
L _LT0 R (N 226 | N 219
__________ 80 28 m 205
.......... 0 20 a3
100 - 20,3 - 18,2
DR T a1 | -] 389 [ -
20 - S 325 | ]
ST A 335 [ . PO 297 [ - S
N NN O 308 [ S 213 [ . -
50 28,3 33,0 253 25,3
? A IO T A - I T
S () U N 284 | BN 219 .
_SQ__' _______________ 2 (.516 ............... Y| SO, 2 9'5 ______
._________?_Q________-_____-___' _______________ 2 '.4'9 ______ I IS =S 1 9'3 ......
100 - 23,5 - 18,2
Klasa betonu 2 C25/30
S SR NN 308 ] 308 | ... .
20 295 ... A N 295 | ... B
.-----.---?.Q ________________ 282 | Y| . 2 8’2 _______________ SR
__________ 10_________________2_?:]_____-__-______'_______________2__7_’1______-________'________
3 120 S.... S RURR 260 | __...: 260 | 203 | . 253 .
130 90__' _______________ 2 5'0 ............... I« SR, g 3'§ ______
___________7_q __________________ R IS, 2_ '_4_'1 _______________ IR ISR, % ]19 ______
B0 R 232 | ... RN SO 205
90 o N 225 | . B S, 193
100 - 21,7 - 18,2
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Tablica B4, c.d.
e . Kosé Typ wyrobu
Pz, || O Y o Q-FV QFVXL | @Az | aAxL
Vraz [kN / element] ()

1 2 3 4 5 6 7
o 401 RN S 359 . .; e
.______-___Z_Q ________________ 3 6@ _______________ ISR | I, 3 ?'5 ............... e
30 33,5 297 | o
_________ 40 . [ - e T

50 28,3 33,0 25,3 25,3
D e I N - SO -
R R I 284 [ S 219
SR SR AT 266 [ S 205
__-------__Q_Q______-__-________' _______________ 2 4'9 _______________ | S 1 .9.'3 ......

100 - 235 - 18,2

Klasa betonu 2 C30/37

S L SR UV 327 | . B 32,7 ... e
__________ 20 A3 3
o 30 299 | .- B RO 297 s
__________ f‘.q_________-_----_2.§:?__--__--______.'-___________--.2.?.':.3.----_--_--_-__'____----
5 120 I - R N 276 | 276 | 253 ... 253 .
130 .. SR S S N 265 |- uRNNUR S 235
._____-_--ZQ __________________ IR KR, 2 516 _______________ IR IS % :],9 ______
.80 NS R 247 | R NN 205 |
.-, ISR ORI SR 238 | . ..; R S 193

100 - 23,0 - 18,2
I LI a4 | o ]3me e
R 2 T D %6 | U 325 [ ]
.______--_?‘_Q ________________ @ 3'5 _______________ IS S, 2 ?'7 ............... IS
U T 308 | S 213 [ -

50 28,3 33,0 253 25,3
S EM e s T ae ]
R LT A S 284 | o[ 219
R T R 266 [ O 205
._---______Q_Q--_______-________' _______________ 2_ 4'? _______________ IS I 1 9':} ......

100 - 23,5 - 18,2

Klasa betonu 2 C35/45

S S M6 L o 346 Tl
20 331 | T 325 | .. el
.-_-______E‘,’_Q ................ % 1_'?_______________' ............... 2_ ?'? _______________ |
__________ f‘.q_________--_---.@9:‘}_______-_______'__-____________2_?.'?’.-------___--_.'_---__-_
7 120 90 283 ... 292 | 253 ... 253 .
130 .| S . W 281 o ; o D 235 |
A SN . SRS U 2710 ... R N 219
__________ 80 a2 -l 205
__________ 0 248 193

100 - 23,5 - 18,2
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Tablica B4, c.d.
Grubosé s - Typ wyrobu
Foz. elem:rllt::s[r(:\m] szczzglzﬁﬁ:::m] QiFy RS ‘ Qa2 | (.01
VRaz [KN / element] ()
1 2 3 4 | 5 | [ | 7
Klasa betonu 2 C35/45
----------.1.0.-------- -----_.AEQ'.!_______________' ______________ 3 5'9 ______________ =
T 20 losee o35 ] o]
[ 0 los e ]
__________ 40 |38 | -ol..2m3 ]
50 28,3 33,0 25,3 25,3
° S I N A Y- O =Y
__________ 70 2 e ]
__________ _8_0_________-_________'_________-----.2.§'.§-_---q--------.'--------------.2.9:§___--_
__________ 0 28183
100 - 23,5 - 18,2
() kierunek dziatania obcigzenia wg rysunku A12
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Zatacznik C.

Tablica C1. Warto$ci wazonego wskaznika zmniejszenia poziomu uderzeniowego ALw
elementéw SCHOCK TRONSOLE T, P, ZiQ

Elem » Wazony wskaznik zmniejszenia poziomu
rox enghggl:gCK Typ wyrobu {lderzeniowel;: A:.w [dB] (e)
1 2 3 4
_______ TV2, T4 B ]
1 T b L4 2SN F .- S
T-V8 24
2 P P V+V, P VH+VH 29
Q-FV, Q-FV-XL,
3 Q Q-A2, Q-A2-XL 29
4 Z Z-V, Z-NV+V, Z-VH+VH 27
) podane w tablicy wartosci wskaznikéw ALw okreslono na podstawie badari laboratoryjnych; w projektowaniu
nalezy przyjmowac wartosci projektowe ALwr tj. wartosci zmniejszone o 2 dB
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Zatacznik D.
Tablica D1. Klasyfikacja ogniowa elementéw zelbetowych klatek schodowych taczonych
z zastosowaniem elementow SCHOCK TRONSOLE T, P, ZiQ
Oznaczenie elementu | Klasa odpornosci £(1)
Poz. | SCHOCK TRONSOLE ogniowej Uwagi
1 2 3 4
pod warunkiem, Zze elementy zelbetowe schodéw
speiniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
R 120 @ co najmniej R 120 wg normy PN-EN 1992-1-2:2010;
nos$nos¢ jednej konsoli nosnej Vraz= 7,15 kN;
] T grubosé elementu = 160 mm
pod warunkiem, ze elementy zelbetowe schodéw
speiniajg wymagania klasy odpornosci ogniowej
R90 @ co najmniej R 90 wg normy PN-EN 1992-1-2:2010;
no$nos¢ jednej konsoli nosnej Vraz= 8,70 kN;
grubo$é elementu 2 180 mm
2 Q®
pod warunkiem, ze elementy zelbetowe schodéw oraz
$ciany zelbetowe, w ktorych osadzane sg elementy
SCHOCK TRONSOLE Q, P i Z spetniajg wymagania
3 P® R120@ klasy odpornoéci ogniowej co najmniej R 120 wg
normy PN-EN 1992-1-2:2010, a §ciany murowane -
klasy odpornosci ogniowej co najmniej R 120 wg
normy PN-EN 1996-1-2:2010
4 z
) klasa betonu tgczonych elementow zelbetowych jest nie nizsza niz C20/25
2) wymiary tgczonych elementéw zelbetowych sg nie mniejsze niz wymiary podane w tablicy D2
@ z mankietem ogniochronnym wg p. 1

Tablica D2. Minimalne wymiary elementow Zelbetowych klatek schodowych tgczonych

z zastosowaniem elementéw SCHOCK TRONSOLE T, P, Z i Q, wymagane z uwagi na klasyfikacje

ogniowg podang w tablicy D1

. Oznaczenie elementu Minimalne wymiary tagczonych elementéw klatek schodowych

%% | SCHOCK TRONSOLE Element 1 Element 2

1 2 3 4

1 T Bieg schodow: Spocznik lub strop:

grubo$¢ = 160 mm lub 180 mm grubosé = 160 mm lub 180 mm

2 p Sciana noéna: Spocznik lub strop:
grubosé = 150 mm grubos¢ = 160 mm

3 Q Bieg schodbw: Spocznik: grubosé 2 160 mm
grubosé = 120 mm Strop: grubos¢ = 150 mm

4 7 Sciana nosna: Spocznik lub strop:
grubos$¢ 2 175 mm grubo$é = 160 mm

("} zgodnie z tablica D1
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