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1. OPIS TECHNICZNY WYROBU

1.1. Postanowienia ogélne

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje igczniki zbrojeniowe z izolacjg termicznag
SCHOCK ISOKORB i SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W, produkowane przez SCHOCK
BAUTEILE GmbH, D-76534 Baden-Baden, Vimbucher Strale 2, w zakladach produkcyjnych
w Niemczech i Polsce. Upowaznionym przedstawicielem SCHOCK BAUTEILE GmbH w Polsce jest
SCHOCK Sp. z 0.0., ul. Przejazdowa 99, 43-100 Tychy.

Niniejsza Krajowa Ocena Techniczna obejmuje typy wyrobow okreslone w Zatgczniku A,
wynikajgce z wiasciwosci uzytkowych podanych w p. 3 oraz z materialdbw zastosowanych do ich
produkcji.

1.2. taczniki SCHOCK ISOKORB

Asortyment tgcznikéw SCHOCK ISOKORB obejmuje wersje: KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B, W, SK,
SQiS.

Elementami sktadowymi fgcznikow SCHOCK ISOKORB KL-O, K-0, K-U, HP, EQ, B i W sg prety
zbrojeniowe, elementy $ciskane z betonu wysokiej wytrzymatosci (betonowe tozyska oporowe), bloczki
Ze styropianu oraz, opcjonalnie, izolacja ogniochronna (Zatgcznik A, rys. A1 + A21).

Elementami sktadowymi tgcznikbw SCHOCK ISOKORB SK i SQ sg: prety zbrojeniowe
Z nagwintowanymi koncami, elementy $ciskane ze stali (stalowe tozyska oporowe), nakretki, podktadki,
plytki stalowe oraz bloczki ze styropianu (Zatgcznik A, rys. A22 +~ A28).

Elementami sktadowymi tgcznikow SCHOCK ISOKORB S sg nagwintowane trzpienie stalowe
z nakretkami i podktadkami, ptytki stalowe oraz bloczki ze styropianu (Zatgcznik A, rys. A29 + A32).

Ze wzgledu na szerokos¢ bloczkéw ze styropianu, taczniki oznaczone sg symbolem T — przy
szerokosci 80 mm lub XT — przy szerokosci 120 mm. Ze wzgledu na ilos¢ i Srednice zbrojenia, taczniki
oznaczone sg rowniez symbolami podanymi w tablicach A1 + A50.

taczniki SCHOCK ISOKORB mogg byé stosowane z elementami izolacyjnymi SCHOCK
ISOKORB Z, wykonanymi ze styropianu (Zalgcznik A, rys. A33).

Prety zbrojeniowe tgcznikow SCHOCK ISOKORB, znajdujgce sie wewnatrz elementu
styropianowego, na pewnych odcinkach po obu jego stronach, sg wykonane ze stali odpornej na korozje,
a na pozostatych odcinkach swojej diugosci sg wykonane ze stali zwyklej, weglowej. Wewnetrzne
i zewnetrzne odcinki pretéw sg spawane czotowo. W przypadku pretdw o srednicach 8, 10, 12 i 14 mm,
odcinek preta przechodzacy przez izolacje moze mie¢ $rednice mniejsza, niz pozostata czes¢ zbrojenia.
Stosowane sg woéwczas prety o0 nastepujacych kombinacjach $rednic: 8/6,5/8 mm, 8/7/8 mm,
10/8/10 mm, 12/9,5/12 mm, 12/10/12 mm, 12/11/12 mm i 14/12/14 mm. Wytrzymato$¢ na rozcigganie
pretdw zbrojeniowych ze spoinami, oznaczona wedlug norm PN-EN ISO 6892-1:2016 i PN-EN
10080:2007, jest nie nizsza, niz wytrzymatosé na rozcigganie tgczonych pretéw.

tgczniki SCHOCK ISOKORB skitadajg sie z nastepujgcych elementéw:

- w przypadku odcinkéw srodkowych — z pretéw zebrowanych B500NR ze stali odpornej na

korozje wedlug normy DIN 488-1:2009 lub z innej stali odpornej na korozje, zebrowanej,



4/78

. I-II®
ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 [ B | |

0 granicy plastycznosci nie mniejszej niz 700 MPa i o wytrzymatosci na rozcigganie nie mniejszej

niz 760 MPa,

w przypadku pozostatych odcinkéw — z pretéw zebrowanych B500B ze stali zwyklej, weglowe;j

zbrojeniowej wedtug normy DIN 488-1:2009,

z profili stalowych do przenoszenia sit sciskajacych, wykonanych ze stali zwyklej, weglowej

gatunku S 235 JRG1 wedtug normy PN-EN 10025:2007 i ze stali nierdzewnych gatunku 1.4401,

1.4404, 1.4362, 1.4462 lub 1.4571 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014, o granicy plastycznosci

nie mniejszej niz 460 MPa,

z elementéw $ciskanych, wykonanych z betonu wedtug normy PN-EN 206+A1:2016, o wysokiej

wytrzymatosci, charakteryzujgcych sie noénoscig obliczeniowa nie nizszg niz:

» 34,4 kN w przypadku elementu HTE-Modul,

e 38,0 kN w przypadku elementu HTE-20 Compact,

* 50,1 kN w przypadku elementu HTE-30 Compact,

wedtug normy PN-EN 12390-3:2011,

z elementdw, ktére pozostajg niezabetonowane: nagwintowanych trzpieni stalowych, stalowych

nakretek, podktadek oraz plytek, wykonanych ze stali nierdzewnej gatunku 1.4401, 1.4404,

1.4362 lub 1.4571 wedtug normy PN-EN 10088-1:2014; stal trzpieni charakteryzuje sie granicg

plastycznosci 460 MPa, stal ptytek oporowych (pionowych) — granica plastycznosci 275 MPa,

a stal ptytek dystansowych (poziomych) — granicg plastycznosci 235 MPa,

z plytek stalowych, zabetonowanych, wykonanych ze stali zwykiej, weglowej gatunku S 235 JRG

lub S 355 JO wedtug normy PN-EN 10025-1:2007,

z bloczkéw izolacyjnych ze styropianu (EPS) wedtug normy PN-EN 13163+A2:2016, 0 gestosci

30 + 40 kg/m? i wartosci deklarowanej wspoéiczynnika przewodzenia ciepta Ao nie wiekszej niz

0,031 W/(m-K) wedtug normy PN-EN ISO 6946:2008, o szerokos$ci 80 lub 120 mm,

z izolacji ogniochronnej wedtug tablicy B1, Zatgcznik B, wykonanej z:

» wkladek ogniochronnych Aestuver produkcji Fermacell GmbH, o grubosci nie mniejszej niz
10 mm,

» wktadek ogniochronnych Batiboard A produkcji Sitek Insulation, o grubosci nie mniejszej niz
10 mm,

e z plyt z welny mineralnej o gestosci nie mniejszej niz 150 kg/m3, o grubosci 30 mm, klasy
reakcji na ogien Al lub A2 wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010, umieszczonych od gory
i od spodu zlgcza; jesli powierzchnia goérna zigcza ostonieta jest przed bezposrednim
oddziatywaniem ognia $ciang murowang lub betonows, lub wylewkg cementowa o grubosci
nie mniejszej niz 30 mm, izolacji z welny mineralnej na tej powierzchni nie stosuje sie.

Budowe i wymiary tgcznikow zbrojeniowych SCHOCK ISOKORB podano w Zatgczniku A.

1.3. tgczniki SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W

Elementami sktadowymi tgcznikow SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W

(Zatgcznik A, rys. A33) sa:
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- prety zebrowane B500B ze stali zwykiej, weglowej zbrojeniowej, wedtug normy DIN
488-1:2009 lub prety zebrowane B500NR ze stali odpornej na korozje, wedlug normy
DIN 488-1:20009,
- elementy $ciskane wykonane z betonu wedtug PN-EN 206+A1:2016, o wysokiej wytrzymatosci,
charakteryzujgce sie nosnoscig obliczeniowg nie nizszg niz 760 kN, wedtug normy PN-EN
12390-3:2011,
— bloczki izolacyjne ze styropianu (EPS), o wartosci deklarowanej wspétczynnika przewodzenia
ciepta Ao nie wiekszej niz 0,031 W/(m-K) wedtug normy PN-EN 13163+A2:2016 lub bloczki
izolacyjne z polistyrenu ekstrudowanego (XPS), o wartosci deklarowanej wspoiczynnika
przewodzenia ciepta Ao nie wiekszej niz 0,035 W/(m-K), wedtug normy PN-EN 13164+A1:2015.
Odcinki potgczenia plyty balkonowej z zelbetowym elementem budynku (elementem
wewnetrznym), niewymagajgce zbrojenia, wykonane sg z elementow SCHOCK ISOKORB Z,
odpowiednich dla tgcznikbw zastosowanych na pozostatym odcinku potgczenia, wypetnionych izolacja
termiczng i pozbawionych zbrojenia, z wktadkami ogniochronnymi Aestuver lub Batiboard, o grubosci nie
mniejszej niz 10 mm, od gory i od spodu zigcza.

Budowe i wymiary tgcznikow zbrojeniowych SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W

podano w Zalgczniku A.

2. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE WYROBU

tgczniki zbrojeniowe SCHOCK ISOKORB i SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W
Z izolacjg termiczng sg przeznaczone do wykonywania potgczen dwdch elementéw konstrukcyjnych,
z ktérych jeden jest usytuowany wewnatrz budynku, a drugi na zewnatrz budynku lub wewnatrz budynku,
w pomieszczaniach nieogrzewanych (np. garaze, piwnice).

tgczniki SCHOCK ISOKORB: KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B oraz W sg przeznaczone do
wykonywania potgczen elementow zelbetowych.

tgczniki SCHOCK ISOKORB: SK i SQ sg przeznaczone do wykonywania potgczen elementow
stalowych z zelbetowymi.

taczniki SCHOCK ISOKORB S sg przeznaczone do wykonywania potgczen elementow
stalowych.

tgczniki SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W sg przeznaczone do wykonywania
potgczen zelbetowych $cian lub stupéw z zelbetowymi stropami.

Klasa betonu tgczonych elementéw zelbetowych nie powinna byé nizsza niz C20/25 wedtug normy
PN-EN 206+A1:2016. Grubo$¢ betonowej otuliny zbrojenia nie powinna by¢ mniejsza niz 30 mm.

Odlegtosci pomiedzy dylatacjami plyt zelbetowych, usytuowanych na zewnatrz budynku, nie powinny
by¢ wieksze niz 13,5 m, 13,0m, 11,3m, 10,1 m, 9,2m i 8,0 m, odpowiednio dla tgcznikéw SCHOCK
ISOKORB z pretow zbrojeniowych o srednicach < 9,5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm i 20 mm,
w przypadkach, gdy grubosé warstwy izolacyjnej fgcznika jest rowna 80 mm.

Odlegtosci pomiedzy dylatacjami ptyt zelbetowych, usytuowanych na zewnatrz budynku, nie powinny
by¢ wigksze niz 23,0 m, 21,7m, 19,8 m, 17,0m, 15,5m i 13,5 m, odpowiednio dla tgcznikow SCHOCK
ISOKORB z pretdéw zbrojeniowych o $rednicach < 9,5 mm, 10 mm, 12 mm, 14 mm, 16 mm i 20 mm,

w przypadkach, gdy grubos¢ warstwy izolacyjnej tgcznika jest rowna 120 mm.
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Nosnosci obliczeniowe potgczen, wykonanych z zastosowaniem tgcznikow zbrojeniowych SCHOCK
ISOKORB i SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W, na zginanie i na $cinanie, podano
w Zalgczniku A.

Zelbetowe plyty balkonowe, potgczone z zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi tgcznikami
zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacjg ogniochronng wedtug p. 2 oraz ztgcza liniowe z tgcznikami
zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacjg ogniochronng wedtug p. 2, klasyfikuje sie wedtug kryteriow
normy PN-EN 13501-2+A1:2010, w klasach odpornosci ogniowej podanych w tablicy B1, Zatgcznik B.

Odcinki potaczenia piyt balkonowych z elementami wewnetrznymi, niewymagajgce zbrojenia,
mogg byé wykonywane z elementéw izolacyjnych SCHOCK ISOKORB Z, odpowiednich dla tgcznikow
zastosowanych na pozostalym odcinku potaczenia, z izolacjg ogniochronng wykonang z wkladek
ogniochronnych Aestuver lub Batiboard A.

Alternatywnie, odcinki potgczenia piyty balkonowej niewymagajgce zbrojenia, o wysokosci co
najmniej 160 mm, moga by¢ wypetnione skalng welng mineralng o gestosci co najmniej 65 kg/m?
—w przypadku klasy ztgcza liniowego EI 30 lub El 60 albo skalng wetng mineralng o gestosci co najmniej
150 kg/m® — w przypadku klasy El 120. Mogg by¢ réwniez stosowane inne rozwigzania uszczelniehn
zlgczy liniowych, spetniajgce wymagania klasy odpornosci ogniowej nie nizszej niz wymagana klasa
odpornosci ogniowej pityty balkonu oraz wprowadzone do obrotu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i zamierzonym zastosowaniem.

Potgczenia elementow zelbetowych z zastosowaniem tgcznikdw zbrojeniowych SCHOCK Alphadock
/ SCHOCK Sconnex — Typ W klasyfikuje sie, wedtug kryteriow normy PN-EN 13501-2+A1:2010, w klasach
odpornosci ogniowej podanych w tablicy B2, Zatgcznik B.

Sciany zewnetrzne, wykonane z zastosowaniem tgcznikami SCHOCK ISOKORB KL-O, K-O, K-U,
HP, EQ, B, W i elementdw izolacyjnych Z, zostaly sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO)
przy dziataniu ognia od strony zewnetrznej, wedtug normy PN-B-02867:2013. Powyzsza klasyfikacja dotyczy
scian z ociepleniami $cian zewnetrznych, sklasyfikowanymi jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) przy
dziataniu ognia od strony zewnetrznej, wedtug normy PN-B-02867:2013.

Wartos¢ wspotczynnika przenikania ciepta przegrody, w ktérej zastosowano fgczniki zbrojeniowe
z izolacjg termiczng SCHOCK ISOKORB lub SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W, nalezy
oblicza¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 6946:2008.

tgczniki zbrojeniowe SCHOCK ISOKORB i SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W
powinny by¢ stosowane zgodnie z projektem technicznym, opracowanym z uwzglednieniem:

— polskich norm (w tym normy PN-EN 1992-1-1:2008 — Eurokod 2) i przepiséw techniczno-
budowlanych, a w szczegdlnosci rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia

2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. z 2019 r., poz. 1065),

— postanowien niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB,

— zalecen zawartych w instrukcji technicznej opracowanej przez producenta.
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3. WLASCIWOSCI UZYTKOWE WYROBU | METODY ZASTOSOWANE DO ICH OCENY

3.1. Wtasciwo $ci u zytkowe wyrobu

3.1.1. Nosnosci obliczeniowe pot gczen. Nosnosci obliczeniowe potgczen wykonanych
z zastosowaniem tgcznikow zbrojeniowych SCHOCK ISOKORB i SCHOCK Alphadock / SCHOCK

Sconnex — Typ W, na zginanie i na $cinanie, podano w tablicach Al + A51, Zalgcznik A.

3.1.2. Odporno $¢ ogniowa zelbetowych piyt balkonowych potaczonych z zelbetowymi
elementami  konstrukcyjnymi  + gcznikami  zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB =z izolacj a
ogniochronn g oraz ztacza liniowe z t gcznikami zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacj g
ogniochronn 3. Zelbetowe piyty balkonowe, potgczone z zelbetowymi elementami konstrukcyjnymi
lgcznikami zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacjg ogniochronng oraz ztgcza liniowe z tgcznikami
zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacjg ogniochronng, klasyfikuje sie wedtug kryteriow normy
PN-EN 13501-2+A1:2010, w klasach odpornosci ogniowej podanych w tablicy B1, Zatgcznik B.

3.1.3. Odporno $¢ ogniowa elementéw zelbetowych z t gcznikami zbrojeniowymi SCHOCK
Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W. Odporno$¢ ogniowg potgczen elementow zelbetowych
z zastosowaniem tgcznikami zbrojeniowymi SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W
klasyfikuje sie wedlug kryteriow normy PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2), w klasach odpornosci
ogniowej podanych w tablicy B2, Zatgcznik B.

3.1.4. Klasyfikacja w zakresie stopnia rozprzestrze niania ognia przez $ciany zewn etrzne,
wykonane z zastosowaniem t gcznikow zbrojeniowych SCHOCK ISOKORB, od strony zew  netrzne;.
Sciany zewnetrzne, wykonane z zastosowaniem fgcznikéw SCHOCK ISOKORB KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B,
W i elementéw izolacyjnych Z, zostaly sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniajgce ognia (NRO) przy dziataniu

ognia od strony zewnetrznej, wedtug normy PN-B-02867:2013.

3.2. Metody zastosowane do oceny wta  $ciwo $ci u zytkowych

3.2.1. Nosnosci obliczeniowe pot aczen. Nosnosci obliczeniowe potaczen wykonanych
z zastosowaniem tgcznikoéw zbrojeniowych SCHOCK ISOKORB i SCHOCK Alphadock / SCHOCK
Sconnex — Typ W, na zginanie i na $cinanie, oblicza sie wedlug normy PN-EN 1992-1-1:2008 (Eurokod 2).

3.2.2. Odporno $¢ ogniowa zelbetowych pityt balkonowych pot aczonych z zelbetowymi
elementami  konstrukcyjnymi t+ gcznikami  zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB =z izolacj a
ogniochronn g oraz ztgczy liniowych z t gcznikami zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacj 3
ogniochronn 3. Badanie odpornosci ogniowej zelbetowych ptyt balkonowych potgczonych z zelbetowymi
elementami konstrukcyjnymi tgcznikami zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacjg ogniochronng oraz
zlgczy liniowych z tgcznikami zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacjg ogniochronng, wyznacza sie
wedtug norm PN-EN 1365-5:2006 i PN-EN 1366-4+A1:2011.

3.2.3. Odporno $¢é ogniowa elementow zelbetowych z t+ gcznikami zbrojeniowymi SCHOCK

Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W.  Odpornosé ogniowg elementow zelbetowych z tgcznikami
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zbrojeniowymi SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W, oblicza sie wedtug normy PN-EN
1992-1-2:2008 (Eurokod 2).

3.2.4. Stopie n rozprzestrzeniania ognia przez  $ciany zewn etrzne, od strony zewn etrznej.
Klasyfikacje w zakresie rozprzestrzenianie ognia przez $ciany zewnetrzne, wykonane z zastosowaniem
lgcznikow SCHOCK ISOKORB KL-O, K-O, K-U, HP, EQ, B, W i elementow izolacyjnych Z, przeprowadza sie
wedtug z normy PN-B-02867:2013.

4, PAKOWANIE, TRANSPORT | SKLADOWANIE ORAZ SPOSOB Z NAKOWANIA WYROBU

tgczniki zbrojeniowe SCHOCK ISOKORB i SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W
powinny by¢ dostarczane oraz przechowywane i transportowane w sposGb zapewniajgcy niezmiennosé
ich wiasciwosci technicznych.

Spos6b znakowania wyrobéw znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wihasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z poZniejszymi zmianami).

Oznakowaniu wyrobu znakiem budowlanym powinny towarzyszy¢ nastepujgce informacje:

— dwie ostatnie cyfry roku, w ktérym znak budowlany zostal po raz pierwszy umieszczony na
wyrobie budowlanym,

— nazwa i adres siedziby producenta lub znak identyfikacyjny pozwalajgcy jednoznacznie okresli¢
nazwe i adres siedziby producenta,

— nazwa i oznaczenie typu wyrobu budowlanego,

- numer i rok wydania krajowej oceny technicznej, zgodnie z ktérg zostaly zadeklarowane

wiadciwosci uzytkowe (ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1),

— numer krajowej deklaracji wiasciwosci uzytkowych,

— poziom lub klasa zadeklarowanych wtasciwosci uzytkowych,

— nazwa jednostki certyfikujgcej, ktéra uczestniczyta w ocenie i weryfikacji statosci wlasciwosci
uzytkowych wyrobu budowlanego,

— adres strony internetowej producenta, jezeli krajowa deklaracja wtasciwosci uzytkowych jest na
niej udostepniona.

Wraz z krajowg deklaracjg wtasciwosci uzytkowych powinna by¢ dostarczana albo udostepniana
w odpowiednich przypadkach karta charakterystyki i/lub informacje o substancjach niebezpiecznych
zawartych w wyrobie budowlanym, o ktérych mowa w art. 31 lub 33 rozporzgdzenia (WE) nr 1907/2006
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleh i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow.

Ponadto oznakowanie wyrobu budowlanego, stanowigcego mieszanine niebezpieczng wedtug
rozporzgdzenia REACH, powinno by¢ zgodne z wymaganiami rozporzgdzenia (WE) nr 1272/2008
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji
i mieszanin (CLP), zmieniajgcego i uchylajgcego dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz
zmieniajgcego rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006.
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5. OCENA | WERYFIKACJA STALO SCI WLASCIWOSCI UZYTKOWYCH

5.1. Krajowy system oceny i weryfikacji stalto  $ci wia $ciwo $ci u zytkowych

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2016 r., poz. 1966, z pOzniejszymi zmianami) ma

zastosowanie system 1+ oceny i weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych.

5.2. Badanie typu

Wiasciwosci uzytkowe, ocenione w p. 3, stanowig badanie typu wyrobu, dopdki nie nastgpia
zmiany surowcoéw, sktadnikéw, linii produkcyjnej lub zaktadu produkcyjnego.

5.3. Zaktadowa kontrola produkcji

Producent powinien mie¢ wdrozony system zaktadowej kontroli produkcji w zakladzie
produkcyjnym. Wszystkie elementy tego systemu, wymagania i postanowienia, przyjete przez
producenta, powinny by¢ dokumentowane w spos6b systematyczny, w formie zasad i procedur, wtacznie
z zapisami z prowadzonych badan. Zaktadowa kontrola produkcji powinna byé dostosowana do
technologii produkcji i zapewnia¢ utrzymanie w produkcji seryjnej deklarowanych wiasciwosci
uzytkowych wyrobu.

Zaktadowa kontrola produkcji obejmuje specyfikacje i sprawdzanie surowcéw i sktadnikow,
kontrole i badania w procesie wytwarzania oraz badania kontrolne (wedtug p. 5.4), prowadzone przez
producenta zgodnie z ustalonym planem badan oraz wedlug zasad i procedur okreslonych
w dokumentacji zakltadowej kontroli produkciji.

Wyniki kontroli produkcji powinny by¢ systematycznie rejestrowane. Zapisy rejestru powinny
potwierdza¢, ze wyroby spetniajg kryteria oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci uzytkowych.
Poszczegolne wyroby lub partie wyrobow i zwigzane z nimi szczeg6ty produkcyjne muszg by¢ w petni

mozliwe do identyfikacji i odtworzenia.

5.4. Badania kontrolne

Badania kontrolne obejmujg sprawdzenie:
- ksztattu i wymiardw tgcznikow,
— nosnosci obliczeniowej betonowych elementéw $ciskanych,

- wytrzymatosci na rozcigganie potgczen pretow spawanych doczotowo.

5.5. Czestotliwo $¢ badan

Badania kontrolne powinny byé prowadzone zgodnie z ustalonym planem badan, ale nie rzadziej
niz dla kazdej partii wyrobéw — w przypadku badan kontrolnych prowadzonych przez producenta i nie
rzadziej niz raz na 3 lata — w przypadku badan kontrolnych probek pobranych przez jednostke
certyfikujgca.

Wielkos¢ partii wyrobéw powinna by¢ okreslona w dokumentacji zakladowej kontroli produkcii.
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6. POUCZENIE

6.1. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 jest pozytywng oceng
wlasciwosci uzytkowych tych zasadniczych charakterystyk tgcznikdéw zbrojeniowych z izolacjg termiczng
SCHOCK ISOKORB i SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W, ktére zgodnie z zamierzonym
zastosowaniem, wynikajgcym z postanowieh Oceny, majg wplyw na spetnienie wymagan podstawowych

przez obiekty budowlane, w ktorych wyréb bedzie zastosowany.

6.2. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 nie jest dokumentem
upowazniajgcym do oznakowania wyrobu budowlanego znakiem budowlanym.

Zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2020 r.,
poz. 215) wyroby, ktérych dotyczy niniejsza Krajowa Ocena Techniczna, mogg by¢é wprowadzone do
obrotu lub udostepniane na rynku krajowym, jezeli producent dokonat oceny i weryfikacji statosci
whadciwo$ci uzytkowych, sporzadzit krajowg deklaracje wiasciwosci uzytkowych zgodnie z Krajowag
Oceng Techniczng ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 i oznakowat wyroby znakiem budowlanym, zgodnie

Z obowigzujgcymi przepisami.

6.3. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 nie narusza uprawnien
wynikajgcych z przepisbw o0 ochronie wiasnosci przemystowej, a w szczegélnosci ustawy z dnia
30 czerwca 2000 r. — Prawo wiasnosci przemystowej (Dz. U. z 2020 r., poz. 286). Zapewnienie tych

uprawnien nalezy do obowigzkéw korzystajgcych z niniejszej Krajowej Oceny Technicznej ITB.

6.4. ITB wydajgc Krajowg Ocene Techniczng nie bierze odpowiedzialnosci za ewentualne

naruszenie praw wytgcznych i nabytych.

6.5. Krajowa Ocena Techniczna nie zwalnia producenta wyrobéw od odpowiedzialnosci za ich
prawidlowg jakos¢, a wykonawcoéw robot budowlanych od odpowiedzialnosci za ich wihasciwe

zastosowanie.

6.6. Waznos¢ Krajowej Oceny Technicznej moze by¢ przediuzana na kolejne okresy, nie diuzsze

niz 5 lat.

7.  WYKAZ DOKUMENTOW WYKORZYSTANYCH W POST EPOWANIU

7.1. Raporty, sprawozdania z bada 1, oceny, klasyfikacje

1) 3468.1/19/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie rozprzestrzeniania ognia przez $ciany przy dziataniu
ognia od zewnatrz. Zaktad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2019 r.

2) 3468.2/19/Z00NZP. Ocena w zakresie spetienia kryteriow klasy NRO. Zaktad Badan Ogniowych
ITB, Warszawa 2019 r.

3) 00735/19/Z00NZK. Ocena przydatnosci do stosowania. Zaktad Konstrukcji Budowlanych, Geotechniki
i Betonu ITB, Warszawa 2019 .

4) 03080/19/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej. Zakiad Badarn Ogniowych ITB,
Warszawa 2019 .
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5) 02016/19/Z00NZP. Klasyfikacja w zakresie odpornosci ogniowej. Zaklad Badan Ogniowych ITB,

Warszawa 2019r.

6) 02657/15/Z00NK. Opinia specjalistyczna. Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa

2015r.

7) NK-0341R:09/PW/12. Pismo z dn. 31.10.2013 r. Zaklad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB,

Warszawa 2013 r.

8) NP-06558R:02/PT/13. Pismo z dn. 18.11.2013 r. Zaklad Badan Ogniowych ITB, Warszawa 2013 r.
9) 1919/12/Z00NK. Opinia specjalistyczna. Zaktad Konstrukcji i Elementéw Budowlanych ITB, Warszawa

2012r.

10) NW-0538/A/06. Raport z badan. Zaktad Konstrukcji i Badan Wytrzymatosciowych ITB, Warszawa 2007 r.
11) NW-0646/02. Raport z badan. Zaktad Konstrukcji i Badan Wytrzymatosciowych ITB, Warszawa, 2003 r.
12) NE/507/A/99. Raport z badan. Zaktad Modernizacji i Remontéw Obiektow Budowlanych ITB, Warszawa

1999r.

7.2. Normy i dokumenty zwi gzane

PN-EN 206+A1:2016
PN-EN 1365-5:2006

PN-EN 1366-4:2016-07

PN-EN 1992-1-1:2008

PN-EN 1992-1-2:2008

PN-EN 10025-1:2007

PN-EN 10088-1:2014

PN-EN 12390-3:2011

PN-EN 13163+A2:2016

PN-EN 13164+A1:2015

PN-EN 13381-3:2015

PN-EN 13501-2:2016

PN-EN ISO 6946:2008

Beton. Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnos$¢

Badania odpornosci ogniowej elementéw nosnych. Czesé 5: Balkony i ktadki
dla pieszych

Badania odpornosci ogniowej instalacji uzytkowych. Czes$¢ 4: Uszczelnienia
ztgczy liniowych

Eurokod 2. Projektowanie konstrukcji z betonu. Czes¢ 1-1: Reguly ogdine
i reguly dla budynkéw

Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu. Cze$¢ 1-2: Reguly ogdine.
Projektowanie z uwagi ha warunki pozarowe

Wyroby walcowane na gorgco ze stali konstrukcyjnych. Czes¢ 1. Ogdlne
warunki techniczne dostawy

Stale odporne na korozje. Czes$¢ 1: gatunki stali odpornych na korozje
Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos$¢ na sciskanie prébek do badan
Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z polistyrenu
ekstrudowanego (XPS) produkowane fabrycznie. Specyfikacja

Metody badann w celu ustalania wplywu zabezpieczen na odpornosé
ogniowg elementéw konstrukcyjnych. Czes¢ 3: Zabezpieczenia elementéw
betonowych

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw budowlanych i elementéw budynkow.
Czesc 2. Klasyfikacja na podstawie wynikow badar odpornosci ogniowej,
z wylgczeniem instalacji wentylacyjne;j

Komponenty budowlane i elementy budynku. Opor cieplny i wspoétczynnik

przenikania ciepta. Metoda obliczania
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PN-B-02867:2013 Ochrona  przeciwpozarowa  budynkéw. Metoda badania  stopnia
rozprzestrzeniania ognia przez sciany zewnetrzne od strony zewnetrznej oraz

zasady klasyfikaciji

DIN 488-1:2009 Reinforcing steels. Part 1: Grades, properties, marking
AT-15-6079/2016 tgczniki SCHOCK ISOKORB z izolacjg termiczng
ZAL ACZNIKI

Zatgcznik A.  Ksztalt, wymiary, przyktady zastosowania oraz nosnosci potgczen wykonanych

Z ZastoSOWANIEM FGCZNTKOW .........viiiiiiiite ittt e e e e e e nree e e nees 13

Zatacznik B.  Klasyfikacje w zakresie 0dpOrnoSCi OgNIOWE] .........ccocuvrieiiiiiiieriiiiieeiiriee e 68
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Zatacznik A.

530 80 170

c

Schock Isokorb T typ KL-O-M8 do M12

Rys. Al. Budowa tgcznikéw SCHOCK ISOKORB T Typ KL-O

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1
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Rys. A2. Przyktadowe potgczenie elementow zelbetowych wykonane z zastosowaniem tgcznikow
SCHOCK ISOKORB T Typ KL-O

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1
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Tablica A1. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ KL-O w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementéw jest rowna C20/25 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Otulina
betonowa ¢ , [mm]

Oznaczenie t gcznika

30 | 35 | 50 Mt [ M2 [ m3 [ ma [ ms [ wme | m7 [ w8 | wmo | mio | w11 | mi2
Wysoko[ns'qﬁqi]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mr4 [KNm/m]
160 73 | -109 | -145 | 181 | 218 | 254 | 27,9 | 285 | -36,3 | -39,7 | -44,9 | -483
160 180 | -7,7 | -115 | -154 | -19.2 | 231 | 26,9 | -29.6 | 295 | -36,9 | -42,1 | -47,6 | -51,3
170 81 | 122 | -163 | 20,3 | -24.4 | 285 | -31,2 | -30,2 | -40,7 | -446 | 50,4 | -54,3
170 190 | 86 | -129 | -17,1 | 21,4 | 25,7 | -30,0 | -32,9 | -32,9 | -412 | -47,0 | -532 | -57,2
180 90 | -135 | -180 | 22,5 | -27,0 | 31,5 | -34,6 | -339 | -452 | -495 | 56,0 | -60,2
180 200 | -94 | -142 | -189 | 23,6 | -283 | 33,0 | -36,3 | -36,4 | -455 | -51,9 | -58,7 | -63,2
190 99 | -148 | -19.8 | 24,7 | 29,6 | 34,6 | -37,9 | -37,7 | -49,7 | -54,4 | 61,5 | -66,2
190 210 | -103 | -155 | -206 | 258 | -30,9 | -36,1 | -39,6 | -39,8 | -49.8 | -56,8 | -64,3 | -69,2
200 10,8 | -16,1 | 215 | -26,9 | 32,3 | -37.6 | -41,3 | -414 | 54,2 | -59,3 | -67,0 | -72,2
200 220 | 11,2 | -168 | -22,4 | 28,0 | -336 | -39,2 | -430 | 432 | 541 | 61,7 | 69,8 | -751
210 16 | -17,4 | 233 | 29,1 | -34,9 | -40,7 | -44,7 | -451 | 58,6 | -64,2 | -72,6 | -78,1
210 230 | 121 | 181 | -241 | 30,2 | -36,2 | 42,2 | -46,3 | 46,7 | 58,3 | -66,6 | 754 | -81,1
220 125 | -18,8 | 250 | -31,3 | 375 | -438 | -480 | -489 | 63,1 | -69,1 | -78,1 | -84,1
220 240 | -12,9 | -194 | -259 | 32,3 | -38,8 | 453 | -49,7 | 50,1 | -62,6 | -71,5 | -80,9 | -87,1
230 134 | 201 | 26,7 | -334 | -40,1 | -46,8 | 51,4 | -52,6 | -67,6 | -74,0 | 83,7 | -90,0
230 250 | -13,8 | 20,7 | -27.6 | 34,5 | -41,4 | 483 | -53,1 | 53,5 | -66,9 | -76,4 | -86,4 | -93,0
240 142 | 21,4 | 285 | -356 | -42,7 | -499 | 547 | -56,3 | -72,1 | -78,9 | 89,2 | -96,0
240 260 | -14,7 | 22,0 | -29.4 | 36,7 | -441 | 51,4 | -56,4 | 57,0 | -71,2 | -81,3 | -92,0 | -99,0
250 151 | 22,7 | -30,2 | -37,8 | -454 | -52,9 | 58,1 | -60,0 | -76,5 | -83,8 | -94,7 | -102,0
250 270 | -156 | 233 | -31,1 | 38,9 | -46,7 | 54,5 | -59,8 | -60,4 | -755 | -86,2 | -97,5 | -105,0
260 16,0 | -24,0 | -32,0 | -40,0 | -480 | -56,0 | -61,5 | -63,8 | -81,0 | -88,7 | -100,3 | -107,9
260 280 | -16,4 | 247 | -329 | -411 | -193 | 57,5 | -631 | 63,8 | 79,8 | -91,1 | -103,1 | -110,9
270 16,9 | 253 | -337 | 422 | 50,6 | -59,1 | -64,8 | -67,5 | -85,5 | -93,6 | -105,8 | -113,9
270 290 | -17,3 | 260 | -346 | -433 | -51,9 | -60,6 | -66,5 | -67,3 | -84,1 | -96,0 | -108,6 | -116,9
280 17,7 | 26,6 | -355 | -444 | 532 | -621 | 68,2 | -71,2 | -90,0 | -985 | -111,4 | -119,9
280 300 | -182 | 27,3 | -36,4 | -455 | -545 | 63,6 | -69,9 | -70,7 | -88,4 | -100,9 | -114,1 | -122,8
290 186 | 27,9 | 37,2 | 466 | 559 | -652 | -71,5 | -75,0 | -94,4 |-103,4 | -116,9 | -125:8
290 19,1 | 28,6 | -38,1 | 47,6 | 57,2 | -66,7 | -73,2 | -74,1 | -92,7 |-1058 | -119,7 | -128,8
300 195 | 29,2 | -390 | 48,7 | 585 | -682 | -749 | -78,7 | -98,9 |-1083 | -122,4 | -131,8
300 19,9 | 29,9 | -39,9 | 49,8 | 59,8 | -69,8 | -76,6 | -77,6 | -97,0 |-110,7 | -125,2 | -134,8
Maksymalna obliczeniowa sita poprzecznaV. rg [KN/m]
Wa“igtrc‘)’jvémgi/”;e”ia +438 | +43.8 | +438 | +43,8 | +438 | +43,8 | +43,8 | +65,7 | +657 | +65,7 | +65,7 | +65,7
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci agane 408 | 608 | 808 | 1008 | 12@8 | 1408 | 16 @8 | 8 @12 |10 P12|12 P12 |14 12 |16 @12
P;ﬁ;y pp.f;‘fzne‘fzzn ¢ | 408 | 408 | 408 | 428 | 408 | 408 | 408 | 608 | 608 | 6@8 | 608 | 608
Be;ggf(‘)’\‘;fe*?sg]ska 4 4 4 6 6 8 8 10 12 14 16 18

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1
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Tablica A2. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ KL-O w przypadku, gdy
klasa betonu tgczonych elementéw jest rowna C25/30 oraz ilosci i $Srednice pretéw zbrojenia

Otulina Oznaczenie t gcznika
betonowa ¢ , [mm]
30 | 35 | 50 Mt [ M2 [ m3 [ ma [ ms [ wme | m7 [ w8 | wmo | mio | w11 | mi2
Wysoko[ns'qﬁqi]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mr4 [KNm/m]
160 73 | -109 | -145 | -181 | 21,8 | 254 | 29,0 | -31,9 | -39,8 | -47,8 | -55,8 | -60,4
160 180 | -7,7 | -115 | -154 | -19,2 | 231 | 26,9 | -30,8 | -33,9 | -423 | -50,7 | 59,2 | -64,1
170 81 | 122 | -163 | 203 | 244 | 285 | -325 | -358 | -447 | -537 | -62,6 | -67,8
170 190 | -86 | -12,9 | -17,1 | 21,4 | 25,7 | -30,0 | -343 | -37,8 | -47,2 | -56,6 | 66,1 | -71,6
180 90 | -135 | -180 | 225 | 27,0 | 31,5 | -36,0 | -39,7 | -49,7 | -59.6 | -69,5 | -75,3
180 200 | 94 | -14,2 | -189 | -236 | -283 | -330 | -37.8 | -41,7 | 521 | 62,5 | -73,0 | -79,0
190 99 | -148 | -198 | 247 | 29,6 | 34,6 | -395 | -43,7 | -54,6 | -655 | -76,4 | -82,7
190 210 | -10,3 | -15,5 | 20,6 | -25,8 | -30,9 | -36,1 | -41,3 | -456 | -57,0 | 68,4 | -79,9 | -86,5
200 108 | -16,1 | 21,5 | 26,9 | -32,3 | -37.6 | 43,0 | -476 | -595 | -71.4 | -83,3 | -90,2
200 220 | -11,2 | -16,8 | 22,4 | 28,0 | -336 | -39,2 | -448 | -496 | -62,0 | -74,3 | -86,7 | -93,9
210 116 | -17,4 | 23,3 | 291 | 349 | 40,7 | -465 | -515 | -64,4 | -77,3 | 90,2 | -97,7
210 230 | -12,1 | -18,1 | 241 | -30,2 | -36,2 | -422 | -483 | -535 | -66,9 | -80,2 | -93,6 | -101,4
220 125 | -188 | 250 | 31,3 | -37,5 | -438 | -50,0 | -555 | -69,3 | -83,2 | -97,1 | -105,1
220 240 | -12,9 | -194 | 259 | -32,3 | -388 | -453 | -51,8 | -57,4 | -71,8 | -86,2 | -100,5 | -108,8
230 134 | 201 | 26,7 | -334 | 40,1 | -46,8 | -535 | -59.4 | -74,3 | -89,1 | -104,0 | -112,6
230 250 | -13,8 | 20,7 | 27,6 | -345 | -414 | -483 | -552 | -61.4 | -76,7 | 92,1 | -107,4 | -116,3
240 142 | 21,4 | 285 | 356 | 42,7 | -49.9 | -57,0 | -633 | -79.2 | -950 | -110,8 | -120,0
240 260 | -14,7 | 22,0 | 29,4 | -36,7 | -441 | -51,4 | -58,7 | -653 | -81,6 | -98,0 | -114,3 | -123,7
250 151 | 22,7 | 30,2 | 37,8 | 454 | -52,9 | -60,5 | -67,3 | -84,1 |-100,9 | -117,7 | -127,5
250 270 | -156 | 23,3 | 31,1 | -389 | -46,7 | -545 | -62,2 | -69,2 | -86,5 |-103,9 | -121,2 | -131,2
260 16,0 | 24,0 | 32,0 | -40,0 | -48,0 | -56,0 | -64,0 | -71,2 | -89,0 |-106,8 | -124,6 | -134,9
260 280 | -16,4 | 24,7 | 32,9 | 41,1 | -193 | -575 | -657 | -732 | -91,5 |-109,8 | -128,0 | -138,6
270 16,9 | 253 | 33,7 | 42,2 | 50,6 | -59,1 | -67,5 | -75,1 | -93,9 |-112,7 | -131,5 | -142,4
270 290 | -17,3 | 26,0 | 34,6 | 433 | -519 | -60,6 | -69.2 | -77.1 | -96,4 |-115,7 | -134,9 | -146,1
280 17,7 | 266 | 355 | -444 | 532 | -62,1 | -71,0 | -79.1 | -98,8 |-118,6 | -138,4 | -149,8
280 300 | -18,2 | 27,3 | 36,4 | -455 | -545 | -63,6 | -72,7 | -81,0 |-101,3 | -121,6 | -141,8 | -153,6
290 186 | -27,9 | 37,2 | 466 | -559 | -652 | -74,5 | -83,0 |-103,8 | -124,5 | -145,3 | -157,3
290 19,1 | 286 | 38,1 | 47,6 | 57,2 | -66,7 | -76,2 | -850 | -106,2 | -127,5 | -148,7 | -161,0
300 195 | 29,2 | 39,0 | 48,7 | -585 | -68,2 | -78,0 | -86,9 |-108,7 | -130,4 | -152,1 | -164,7
300 19,9 | 29,9 | 39,9 | 49,8 | 59,8 | -69,8 | -79,7 | -88,9 |-111,1 | -133,4 | -155,6 | -168,5
Maksymalna obliczeniowa sita poprzecznaV. rg [KN/m]
Wa“igtrc‘)’jvémgi/”;e”ia +54,8 | +54,8 | +54,8 | +54,8 | +54,8 | +54,8 | +54,8 | +82,1 | +82,1 | +82,1 | +82,1 | +82,1
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci agane 408 | 608 | 808 | 1008 | 12@8 | 1408 | 16 @8 | 8 @12 |10 P12|12 P12 |14 12 |16 @12
P;ﬁ;yppg;‘fznefzzngce 408 | 408 | 408 | A@8 | 408 | 48 | 408 | 628 | 608 | 628 | 608 | 628
Be;ggf(‘)’\‘;fe*?sg]ska 4 4 4 6 6 8 8 10 12 14 16 18
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Tablica A3. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ KL-O w przypadku, gdy
klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C30/37 oraz ilosci i $Srednice pretéw zbrojenia

Otulina
betonowa ¢ , [mm]

Oznaczenie t gcznika

30 | 35 | 50 Mt [ M2 [ m3 [ ma [ ms [ wme | m7 [ w8 | wmo | mio | w11 | mi2
Wysoko[ns'qﬁqi]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mr4 [KNm/m]
160 73 | -109 | -145 | 181 | -21.8 | 254 | 290 | -31,9 | -39,8 | -47,8 | 558 | -63,7
160 180 | -7,7 | -115 | -154 | -19.2 | -231 | 26,9 | -30,8 | -33,9 | -423 | 50,7 | -59,2 | -67,7
170 81 | 122 | -163 | 20,3 | -24.4 | 285 | -325 | -358 | -447 | -53,7 | 62,6 | -716
170 190 | 86 | -129 | -17,1 | 21,4 | 25,7 | -30,0 | -343 | 37,8 | -47,2 | 56,6 | -66,1 | -75,5
180 90 | -135 | -180 | 22,5 | -27,0 | 31,5 | -36,0 | -39,7 | -49,7 | -59,6 | 69,5 | -79,5
180 200 | -9.4 | -142 | -189 | 23,6 | -283 | 33,0 | -37,8 | 41,7 | 52,1 | -625 | -73,0 | -83,4
190 99 | -148 | -19.8 | 24,7 | 29,6 | -34,6 | -39,5 | -43,7 | 54,6 | -655 | -76,4 | -87,3
190 210 | -103 | -155 | -206 | 258 | -30,9 | -36,1 | -41,3 | 456 | 57,0 | -68,4 | 79,9 | -91,3
200 10,8 | -16,1 | 215 | -26,9 | -32,3 | -37,6 | -43,0 | -47,6 | 59,5 | -71,4 | -83,3 | -952
200 220 | 11,2 | -168 | -22,4 | 28,0 | -336 | -39,2 | -44,8 | -49,6 | 62,0 | -743 | -86,7 | -99,1
210 116 | -17,4 | 233 | 29,1 | 349 | -40,7 | -465 | -515 | 64,4 | -77,3 | -90,2 | -103,1
210 230 | -121 | -181 | -241 | 30,2 | -36,2 | 42,2 | -483 | 535 | -66,9 | -80,2 | -93,6 | -107,0
220 125 | -18,8 | 250 | -31,3 | 375 | -438 | 50,0 | -555 | 69,3 | -832 | -97,1 |-110,9
220 240 | -12,9 | -194 | -259 | 32,3 | -388 | 453 | -51,8 | 57,4 | -71,8 | -86,2 | -100,5 | -114,9
230 134 | 201 | 26,7 | -334 | -40,1 | -46,8 | 53,5 | -59.4 | -74,3 | -89,1 | -104,0 | -118,8
230 250 | -138 | 20,7 | -27.6 | 34,5 | -41,4 | 483 | 552 | 61,4 | -76,7 | -92,1 | -107,4 | -122,7
240 142 | 21,4 | 285 | -356 | -42,7 | -499 | 57,0 | -633 | -79,2 | -95,0 | -110,8 | -126,7
240 260 | -14,7 | 22,0 | -29,4 | 36,7 | -44,1 | 51,4 | -58,7 | -653 | -81,6 | -98,0 | -114,3 | -130,6
250 151 | 22,7 | -30,2 | -37,8 | -454 | -52,9 | 60,5 | -67,3 | -84,1 |-100,9 | -117,7 | -134,5
250 270 | -156 | 233 | -31,1 | 38,9 | -46,7 | 54,5 | -62,2 | -69,2 | -86,5 | -103,9 | -121,2 | -138,5
260 16,0 | -24,0 | -32,0 | -40,0 | -48,0 | -56,0 | -64,0 | -71,2 | -89,0 | -106,8 | -124,6 | -142,4
260 280 | -16,4 | 247 | -329 | -411 | -193 | 57,5 | -65,7 | 73,2 | -91,5 | -109,8 | -128,0 | -146,3
270 16,9 | 253 | -337 | 422 | 50,6 | -59,1 | 67,5 | -75,1 | -93,9 |-112,7 | -131,5 | -150,3
270 290 | -17,3 | 260 | -346 | -433 | -51,9 | 60,6 | -69,2 | -77,1 | -96,4 | -115,7 | -134,9 | -154,2
280 17,7 | 26,6 | -355 | -444 | 532 | -62,1 | 71,0 | -79,1 | -98,8 |-118,6 | -138,4 | -158,1
280 300 | -182 | 27,3 | -36,4 | -455 | -545 | 63,6 | -72,7 | -81,0 | -101,3 | -121,6 | -141,8 | -162,1
290 186 | 27,9 | 37,2 | -46,6 | 559 | -652 | -74,5 | -83,0 | -103,8 | -1245 | -145,3 | -166,0
290 19,1 | 28,6 | -38,1 | -47,6 | 57,2 | -66,7 | -76,2 | -850 | -106,2 | -127,5 | -148,7 | -169,9
300 195 | 29,2 | -390 | -48,7 | 585 | -682 | -78,0 | -86,9 | -108,7 | -130,4 | -152,1 | -173,9
300 19,9 | 29,9 | -39,9 | 49,8 | 59,8 | -69,8 | -79,7 | -88,9 | -111,1 | -133,4 | -155,6 | -177,8
Maksymalna obliczeniowa sita poprzecznaV. rg [KN/m]
Wa“igtrc‘)’jvémgi/”;e”ia +61,8 | +61,8 | +61,8 | +61,8 | +61,8 | +61,8 | +61,8 | +02,7 | +92,7 | +92,7 | +92,7 | +92,7
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci agane 408 | 608 | 808 | 1008 | 12@8 | 1408 | 16 @8 | 8 @12 |10 P12|12 P12 |14 12 |16 @12
P;ﬁ;yppg;‘fznefzzngce 408 | 408 | 408 | A@8 | 408 | 48 | 408 | 628 | 608 | 628 | 608 | 628
Be;ggf(‘)’\‘;fe*?sg]ska 4 4 4 6 6 8 8 10 12 14 16 18
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Rys. A3. Budowa tgcznikéw SCHOCK ISOKORB T Typ K-O (80 mm)
i SCHOCK ISOKORB XT Typ K-O (120 mm)

Rys. A4. Przykladowe potaczenie elementow zelbetowych wykonane z zastosowaniem tgcznikow
SCHOCK ISOKORB T Typ K-O (80 mm) i SCHOCK ISOKORB XT Typ K-O (120 mm)
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Tablica A4. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ K-O w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C20/25 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Otulina
betonowa ¢ , [mm]

Szeroko $¢ sciany (podci agu) [mm]

2175

2190

2210

Oznaczenie t gcznika

30 | 35 | s0

mMi | m2 | w3 [ ma [ w1 [ w2 [ w3 [ m4 | M| M2 | M3 | m4

Wysoko $¢ tgcznika

Maksymalny obliczeniowy moment zginaj

acy Mgrg4 [kKNm/m]

[mm]
160 150 | -221 | 27,7 | 331 | -150 | 221 | 27,7 | -331 | -150 | 221 | -27,7 | -33.1
160 180 | -159 | 235 | -294 | -351 | -159 | -23,5 | -29.4 | 351 | -15,9 | -235 | -29.4 | -35,1
170 16,9 | -249 | 311 | 37,1 | -169 | 249 | 31,1 | -37,1 | -16,9 | 249 | -31,1 | -37.1
170 190 | -17,9 | 26,3 | -32,8 | -39.2 | -17,.9 | -26,3 | -328 | 39,2 | -17,9 | -26,3 | -32,8 | -39,2
180 18,9 | -27,6 | -345 | -41,2 | -189 | 27,6 | 345 | -41,2 | -189 | 276 | -34,5 | -41,2
180 200 | -19,9 | 290 | -36,3 | -433 | -19,9 | 29,0 | -36,3 | -433 | -19.9 | -29,0 | -36,3 | -433
190 20,9 | -30,4 | -380 | -453 | -209 | -30,4 | 38,0 | -453 | -20,9 | -30,4 | -38,0 | -45,3
190 210 | -21,9 | 31,7 | 39,7 | -47,3 | 21,9 | 31,7 | -39,7 | 47,3 | 21,9 | -31,7 | -39,7 | -47.3
200 22,9 | -331 | 414 | -494 | -229 | 331 | -41,4 | -494 | 229 | 331 | -41.4 | -49.4
200 220 | -239 | 345 | -431 | -51,4 | 239 | 345 | -431 | 51,4 | 239 | -345 | 431 | 51,4
210 250 | -358 | 448 | -535 | -250 | -35,8 | -44,8 | -53,5 | -250 | -358 | -44,8 | -53,5
210 230 | -260 | 37,2 | -465 | -555 | -26,0 | 37,2 | -46,5 | -55,5 | 26,0 | -37,2 | -46,5 | -555
220 - - - - 27,0 | -386 | 482 | -57,5 | -27,0 | -386 | -48,2 | -57,5
220 240 - - - - 28,0 | -40,0 | 499 | -59,6 | -28,0 | -40,0 | -49,9 | -59,6
230 - - - - 291 | -41,3 | 516 | -61,6 | -29,1 | 41,3 | -51,6 | -61,6
230 250 - - - - 30,1 | -427 | 534 | -63,7 | -30,1 | 42,7 | -53,4 | -63,7
240 - - - - - - - - 31,2 | -386 | -482 | -65,7
240 - - - - - - - - -32,3 | -40,0 | 499 | -67,7
250 - - - - - - - - 334 | -413 | 516 | -69,8
250 - - - - - - - - 34,4 | -427 | 534 | -71,8
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. rg [KN/m]
Wa”igtr(‘)’}’émg%‘lie”ia +55,5 | +83,2 | +83,2 | +83,2 | +555 | +83,2 | +83,2 | +83,2 | +555 | +832 | +83,2 | +832
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci agane | 4@12 | 6 @12 | 8 @12 [10@12| 4@12 | 6 @12 | 8 @12 |10@12| 4@12 | 6 @12 | 8 @12 |10 @12
P;ﬁ;yp‘g;fzne%izn :ce 408 | 608 | 608 | 608 | 408 | 608 | 608 | 608 | 408 | 608 | 628 | 678
Prety kotew 410 | 6010 | 8@10 |10 @10| 4 @10 | 6 @10 | 8 @10 |10 @10| 4 @10 | 6 @10 | 8 @10 |10 @10
Be;ggf(‘)’\‘;fe*?sg]ska 6 8 10 16 6 8 10 16 6 8 10 16
Strzemi ¢ specjalne ) ) ) 4 ) ) ) 4 ) ) ) 4
[szt.]
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Tablica A5. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ K-O w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementéw jest rowna C25/30 oraz ilosci i Srednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ sciany (podci agu) [mm]
beto ng&‘g'gi ] 2175 2190 2210
Oznaczenie t gcznika
30 | 35 | s0 [ m1 [ m2 [ m3 [ ma [ M| M2 | M3 | ma| M| m2]| M3 ]| ma
Wysok()[ns'qﬁq}]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mgg [KNm/m]
160 -16,6 | -24,3 | 30,4 | -404 | -16,6 | 243 | -30,4 | -404 | -16,6 | 24,3 | -304 | -40,4
160 180 | -17,6 | 258 | -32,2 | -429 | -17.6 | -258 | -322 | 429 | -17,6 | -258 | 32,2 | -42,9
170 18,7 | 27,3 | 341 | -456 | -187 | 273 | 341 | -456 | -187 | 273 | -34,1 | -456
170 190 | -19.8 | 28,8 | -36,0 | 481 | -19,8 | -28,8 | -36,0 | 481 | -19,8 | -28,8 | -36,0 | -48,1
180 20,9 | -30,3 | -37,8 | -50,8 | -20,9 | -30,3 | 37,8 | -50,8 | -20,9 | -30,3 | -37,8 | -50,8
180 200 | -220 | 31,8 | -39,7 | -53,3 | 22,0 | 31,8 | -39,7 | -53,3 | 22,0 | -31,8 | -39,7 | -533
190 231 | -333 | 416 | -56,0 | -231 | -333 | -416 | -56,0 | -23,1 | -333 | -41,6 | -56,0
190 210 | -242 | 348 | -435 | -586 | 24,2 | 34,8 | -435 | -58,6 | 242 | -34,8 | -435 | -58,6
200 253 | -36,3 | 453 | 61,3 | -253 | -36,3 | -453 | -61,3 | -253 | -36,3 | -45,3 | -61,3
200 220 | -26,4 | 37,8 | -47,2 | -639 | 26,4 | 37,8 | -47,2 | -63,9 | 26,4 | -37,8 | -47,2 | 63,9
210 27,6 | -39,3 | 49,1 | -66,6 | -27,6 | -39,3 | -49,1 | -66,6 | -27.6 | -39,3 | -49,1 | -66,6
210 230 | -28,7 | 40,8 | 51,0 | -69,2 | -28,7 | -40,8 | -51,0 | -69,2 | -28,7 | -40,8 | -51,0 | -69,2
220 - - - - 29,9 | -423 | 52,8 | 71,7 | -29,9 | 423 | 52,8 | -71,7
220 240 - - - - 31,0 | -438 | 54,7 | -74,3 | -31,0 | 438 | -54,7 | -74,3
230 - - - - 32,2 | -453 | 56,6 | -76,8 | -32,2 | -453 | -56,6 | -76,8
230 250 - - - - 33,3 | -468 | 584 | -79.4 | -333 | -46,8 | 584 | -79,4
240 - - - - - - - - 34,5 | -483 | -60,3 | -81,9
240 - - - - - - - - 35,6 | -49.8 | 622 | -84,5
250 - - - - - - - - -36,8 | -51,3 | -64,1 | -87,0
250 - - - - - - - - 38,0 | -52,8 | 659 | -89,6
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. rg [KN/m]
Wa”igtr(‘)’}’émg%‘lie”ia +61,7 | 4925 | 4925 | +92,5 | +61,7 | +92,5 | +92,5 | +92,5 | +61,7 | +92,5 | +925 | +92,5
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci agane | 4@12 | 6 @12 | 8 @12 [10@12| 4@12 | 6 @12 | 8 @12 |10@12| 4@12 | 6 @12 | 8 @12 |10 @12
P;ﬁ;yp‘g;fzne%izn :ce 408 | 608 | 608 | 608 | 408 | 608 | 608 | 608 | 408 | 608 | 628 | 678
Prety kotew 410 | 6010 | 8@10 |10 @10| 4 @10 | 6 @10 | 8 @10 |10 @10| 4 @10 | 6 @10 | 8 @10 |10 @10
Betonowe fo 2yska 6 8 10 16 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi[se;ﬁecjalne ) ) ) 4 ) ) ) 4 ) ) ) 4
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Tablica A6. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ K-O w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C20/25 oraz ilosci i Srednice pretéw zbrojenia

Otulina
betonowa ¢ , [mm]

Szeroko $¢ sciany (podci agu) [mm]

2175

2190

2210

Oznaczenie t gcznika

30 | 35 | s0

mMi | m2 | w3 [ ma [ w1 [ w2 [ w3 [ m4 | M| M2 | M3 | m4

Wysoko $¢ tgcznika

Maksymalny obliczeniowy moment zginaj

acy Mgrg4 [kKNm/m]

[mm]
160 154 | 222 | 27,7 | 331 | -154 | 222 | 27,7 | 331 | ‘154 | 222 | -27,7 | -33.1
160 180 | -165 | 235 | -294 | -351 | -16,5 | -23,5 | -29,4 | -351 | -16,5 | -235 | -29.4 | -35,1
170 17,5 | -249 | 311 | 37,1 | -175 | 249 | 31,1 | -37,1 | -175 | 249 | -31,1 | -37.1
170 190 | -186 | -26,3 | -32,8 | -39,2 | -18,6 | -26,3 | -32,8 | -39,2 | -18,6 | -26,3 | -32,8 | -39,2
180 19,5 | -27,6 | 345 | -41,2 | -195 | 27,6 | 345 | -41,2 | -195 | 276 | -34,5 | -41,2
180 200 | -20,7 | 29,0 | -36,3 | -433 | -20,7 | 29,0 | -36,3 | -433 | 20,7 | -29,0 | -36,3 | -433
190 21,7 | -30,4 | -380 | -453 | -21,7 | -30,4 | 38,0 | -453 | -21,7 | -30,4 | -38,0 | -45,3
190 210 | -229 | 31,7 | 39,7 | -47,3 | 22,9 | 31,7 | -39,7 | 473 | 229 | -31,7 | -39,7 | -47.3
200 238 | -331 | 414 | -494 | -238 | 331 | -41,4 | -494 | 238 | 331 | -41,4 | -49.4
200 220 | -250 | -345 | -431 | -51,4 | 250 | -345 | -431 | 51,4 | 250 | -34,5 | 431 | 51,4
210 26,0 | -358 | -448 | -535 | -260 | -35,8 | -44,8 | -53,5 | -26,0 | -358 | -44,8 | -53,5
210 230 | -27,3 | 372 | -4655 | -555 | 27,3 | 37,2 | -46,5 | -555 | 27,3 | -37,2 | -46,5 | -555
220 - - - - 28,2 | -386 | 482 | 57,5 | -282 | -386 | -48,2 | -57,5
220 240 - - - - 29,5 | -40,0 | 499 | -59,6 | -29,5 | -40,0 | -49,9 | -59,6
230 - - - - 30,5 | -41,3 | 516 | -61,6 | -30,5 | 41,3 | -51,6 | -61,6
230 250 - - - - 31,8 | -427 | 534 | -63,7 | -31.8 | 42,7 | -53,4 | -63,7
240 - - - - - - - - 32,8 | -441 | 551 | -65,7
250 - - - - - - - - 351 | -46,8 | 585 | -69,8
Maksymalna obliczeniowa sita poprzecznaV.. gq [KN/m]
Wa"igtr(‘)’jvémg?lie”ia +45,0 | +67,5 | +67,5 | +67,5 | +45,0 | +67,5 | +67,5 | +67,5 | +45,0 | +67,5 | +67,5 | +67,5
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci agane | 4@12 | 6@12 | 8 @12 [10@12| 4@12 | 6 @12 | 8 @12 |10@12| 4 @12 | 6 @12 | 8 @12 |10 @12
P;ﬁ;yp‘géfzne‘fzzn gce 408 | 608 | 608 | 608 | 408 | 608 | 608 | 608 | 408 | 608 | 608 | 678
Prety kotew 410 | 6@10 | 8@10 |10 @10| 4 @10 | 6 @10 | 8 @10 |10 @10| 4 @10 | 6 @10 | 8 @10 |10 @10
Betonowe fo 2yska 6 8 10 16 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne B ) B 4 B _ R 4 - - - 4
[szt.]
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Tablica A7. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ K-O w przypadku, gdy
klasa betonu tgczonych elementéw jest rowna C25/30 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ sciany (podci agu) [mm]

Otulina

> > >
betonowa ¢ , [mm] 2175 2190 2210

Oznaczenie t gcznika

30 | 35 | s0 mMi | m2 | w3 [ ma [ w1 [ w2 [ w3 [ m4 | M| M2 | M3 | m4

Wysoko $€ acznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mgg [KNm/m]

[mm]
160 -17,0 -24,3 -30,4 -41,1 -17,0 -24,3 -30,4 -41,1 -17,0 -24,3 -30,4 -41,1
160 180 -18,2 | -25,8 | -32,2 | -43,8 | -18,2 | -25,8 | -32,2 | 438 | -18,2 | -25,8 | -32,2 | -43,8
170 -19,3 -27,3 -34,1 -46,3 -19,3 -27,3 -34,1 -46,3 -19,3 -27,3 -34,1 -46,3
170 190 -20,5 | -28,8 | -36,0 | -488 | -205 | -28,8 | -36,0 | -488 | -205 | -28,8 | -36,0 | -48,8
180 -21,6 -30,3 -37,8 -51,4 -21,6 -30,3 -37,8 -51,4 -21,6 -30,3 -37,8 -51,4
180 200 -229 | -81,8 | -39,7 | -39 | -229 | -31,8 | -39,7 | 539 | -229 | -31,8 | -39,7 | -53,9
190 -239 | -33,3 | 416 | -56,5 | -239 | -33,3 | 416 | -565 | -239 | -333 | 416 | -56,5
190 210 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0
200 -26,3 | -36,3 | -453 | -616 | -263 | -36,3 | -453 | -616 | -26,3 | -36,3 | -453 | -61,6
200 220 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1
210 -28,7 | -39,3 | -49,1 | -66,7 | -28,7 | -39,3 | 49,1 | -66,7 | -28,7 | -39,3 | -49,1 | -66,7
210 230 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2
220 - - - - -31,1 -42,3 -52,8 -71,7 -31,1 -42,3 -52,8 -71,7
220 240 - - - - -32,5 | -438 | -54,7 | -743 | -325 | -43,8 | -54,7 | -743
230 - - - - -33,6 -45,3 -56,6 -76,8 -33,6 -45,3 -56,6 -76,8
230 250 - - - - -35,0 | -46,8 | -58,4 | -79,4 | -350 | -46,8 | -584 | -79,4
240 - - - - - - - - -36,1 -48,3 -60,3 -81,9
250 - - - - - - - - -38,4 | -51,3 | -64,1 | -87,0

Maksymalna obliczeniowa sita poprzecznaV.. gq [KN/m]
Wa"igtr(‘)’jvémg?lie”ia +50,0 | +75,0 | +75,0 | +75,0 | +50,0 | +75,0 | +75,0 | +75,0 | +50,0 | +75,0 | +75,0 | +75,0
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0

Prety rozci ggane 4012 | 6012 | 8012 |10@12| 4D12 | 6 D12 | 8012 |10@12| 4 D12 | 6 D12 | 8 @12 |10 @12

Prety przenosz ace

sily poprzeczne 408 | 608 | 68 608 | 408 608 | 608 | 608 | 408 | 608 6 78 6 78

Prety kotew 4910 | 6210 | 810 (10Q210| 4 P10 | 6 10 | 8 P10 |10 10| 410 | 6 @10 | 8 P10 |10 F10
Betonowe fo Zyska 6 8 10 16 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne B ) B 4 B _ R 4 - - - 4

[szt.]
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726-737 _’L_ 0*155 -220

Rys. A5. Budowa tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ K-U (80 mm)
i SCHOCK ISOKORB XT Typ K-U (120 mm)

Rys. A6. Przyktadowe potgczenie elementow zelbetowych wykonane z zastosowaniem tgcznikow
SCHOCK ISOKORB T Typ K-U (80 mm) i SCHOCK ISOKORB XT Typ K-U (120 mm)
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Tablica A8. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ K-U w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C20/25 oraz ilosci i Srednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ $ciany (podci agu) [mm]
betonoovt/lglget [mm] 2175 2200
Oznaczenie t gcznika
30 | 35 | s0 mi | M2 | m3 [ wma | w1 | m2 | M3 [ w4
Wysoko[ns'qtr:'n}]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mggq [KNm/m]
160 -10,5 -14,0 -17,5 -20,9 -13,7 -18,3 -22,9 -27,3
160 180 -11,2 -14,9 -18,6 -22,2 -14,6 -19,5 -24,3 -29,0
170 -11,8 -15,8 -19,7 -23,5 -15,4 -20,6 -25,7 -30,7
170 190 | -125 | -166 | -208 | -248 | -163 | -21,7 | -271 | -324
180 -13,1 -17,5 21,9 -26,1 17,1 22,8 -28,6 -34,1
180 200 | -138 | -184 | -229 | -274 | -180 | -240 | -300 | -357
190 -144 | -192 | -240 | -287 | -188 | -251 | -31,4 | -374
190 210 | -151 -20,1 25,1 -30,0 -19,7 26,2 -32,8 -39,1
200 - - - - 205 | -274 | -342 | -408
200 220 - - - - 21,4 -28,5 -35,6 -42,5
210 - - - - 222 | -296 | -37,0 | -442
210 230 - - - - 23,1 -30,8 -38,4 -45,9
220 - - - - - - - -
220 240 - - - - - - - -
230 - - - - - - - -
230 250 - - - - - - - -
240 - - - - - - - -
240 - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. rg [KN/m]
Wa“igtr(‘)’jvémgi;‘lie”ia +55,5 | +83,2 | +832 | +832 | +555 | +83,2 | +832 | +832
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci agane 4012 6 J12 8@12 | 10912 | 4 @12 6 @12 8@12 | 10 @12
P;ﬁ;yppgéfzne‘fzzn A€ | 498 | 628 | 608 | 698 | 498 | 608 | 608 | 608
Prety kotew 4210 6 @10 810 | 10210 | 4 @10 6 @10 8 @10 | 10 @10
Be;ggf(‘)’\‘;fe*?sg]ska 6 8 10 16 6 8 10 16
Strzemi[se;ﬁecjalne ) ) ) 4 ) ) ) 4
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Tablica A9. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ K-U w przypadku, gdy
klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C20/25 oraz ilosci i Srednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ $ciany (podci agu) [mm]

Otulina

> >
betonowa ¢ , [mm] 2220 2240

Oznaczenie t gcznika

30 | 35 | s0 mi | M2 | m3 [ wma | w1 | m2 | M3 [ w4
Wysoko[ns'qtr:'n}]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mggq [KNm/m]
160 -15,0 -22,1 -27,7 -33,1 -15,0 -22,1 -27,7 -33,1
160 180 -15,9 -23,5 -29,4 -35,1 -15,9 -23,5 -29,4 -35,1
170 -16,9 -24,9 -31,1 -37,1 -16,9 -24,9 -31,1 -37,1
170 190 -17,9 -26,3 -32,8 -39,2 -17,9 -26,3 -32,8 -39,2
180 -18,9 -27,6 -34,5 -41,2 -18,9 -27,6 -34,5 -41,2
180 200 -19,0 -29,0 -36,3 -43,3 -19,0 -29,0 -36,3 -43,3
190 -20,9 -30,4 -38,0 -45,3 -20,9 -30,4 -38,0 -45,3
190 210 -21,9 -31,7 -39,7 -47,3 -21,9 -31,7 -39,7 -47,3
200 -22,9 -33,1 -41,4 -49,4 -22,9 -33,1 -41,4 -49,4
200 220 -23,9 -34,5 -43,1 -51,4 -23,9 -34,5 -43,1 -51,4
210 -25,0 -35,8 -44.8 -53,5 -25,0 -35,8 -44,8 -53,5
210 230 -26,0 -37,2 -46,5 -55,5 -26,0 -37,2 -46,5 -55,5
220 -27,0 -38,6 -48,2 -57,5 -27,0 -38,6 -48,2 -57,5
220 240 -28,0 -40,0 -49,9 -59,6 -28,0 -40,0 -49,9 -59,6
230 -29,1 -41,3 -51,6 -61,6 -29,1 -41,3 -51,6 -61,6
230 250 -30,1 -42,7 -53,4 -63,7 -30,1 -42,7 -53,4 -63,7
240 - - - - -31,2 -44,1 -55,1 -65,7
240 - - - - -32,3 -45,5 -56,8 -67,7
250 - - - - -33,4 -46,8 -58,5 -69,8
250 - - - - -34,4 -48,2 -60,2 -71,8
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. rg [KN/m]
Wariant wzmocnienia | g5 5 | g3 | 4832 | +832 | +555 | +832 | +832 | +832
zbrojenia V1
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0

Prety rozci ggane 4 @12 6 @12 8012 | 10Q12 | 4@12 6 @12 8712 | 10@12

Prety przenosz ace

sity poprzeczne 4 @8 6 78 6 78 6 78 4 @8 6 78 6 78 6 78

Prety kotew 4 @10 6 @10 8210 | 10Q10 | 4@10 6 910 8 ¥10 | 10210
Betonowe fo zyska 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne ) ~ R 4 - - - 4

[szt.]
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Tablica A10. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ K-U w przypadku, gdy
klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C25/30 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ $ciany (podci agu) [mm]

Otulina

> >
betonowa ¢ , [mm] 2175 2200

Oznaczenie t gcznika

30 | 35 | s0 mi | M2 | m3 [ wma | w1 | m2 | M3 [ w4
Wysoko[ns'qtr:'n}]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mggq [KNm/m]
160 -11,5 -15,4 -19,2 -26,1 -15,1 -20,1 -25,1 -34,1
160 180 -12,2 -16,3 -20,4 -27,7 -16,0 -21,3 -26,6 -36,2
170 -12,9 -17,3 -21,6 -29,3 -16,9 -22,5 -28,2 -38,3
170 190 -13,7 -18,2 -22,8 -30,9 -17,8 -23,8 -29,7 -40,4
180 -14,4 -19,2 -23,9 -32,5 -18,8 -25,0 -31,3 -42,5
180 200 -15,1 -20,1 -25,1 -34,1 -19,7 -26,3 -32,8 -44,6
190 -16,0 -21,1 -26,3 -35,7 -20,6 -27,5 -34,4 -46,7
190 210 -16,5 -22,0 -27,5 -37,4 -21,6 -28,7 -35,9 -48,8
200 - - - - -22,5 -30,0 -37,5 -50,9
200 220 - - - - -23,4 -31,2 -39,0 -53,0
210 - - - - -24,3 -32,5 -40,6 -55,1
210 230 - - - - -25,3 -33,7 -42,1 -57,2
220 - - - - - - - -
220 240 - - - - - - - -
230 - - - - - - - -
230 250 - - - - - - - -
240 - - - - - - - -
240 - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. rg [KN/m]
Wariant wzmocnienia | g1 7 | Lgp5 | 4925 | +02,5 | +617 | +925 | +92,5 | +92,5
zbrojenia V1
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0

Prety rozci ggane 4 @12 6 @12 8012 | 10Q12 | 4@12 6 @12 8712 | 10@12

Prety przenosz ace

sity poprzeczne 4 @8 6 78 6 78 6 78 4 @8 6 78 6 78 6 78

Prety kotew 4 @10 6 @10 8210 | 10Q10 | 4@10 6 910 8 ¥10 | 10210
Betonowe fo zyska 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne ) ~ R 4 - - - 4

[szt.]
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Tablica A11. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ K-U w przypadku, gdy
klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C25/30 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ $ciany (podci agu) [mm]

Otulina

> >
betonowa ¢ , [mm] 2220 2240

Oznaczenie t gcznika

30 | 35 | s0 mi | M2 | m3 [ wma | w1 | m2 | M3 [ w4
Wysoko[ns'qtr:'n}]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mggq [KNm/m]
160 -16,6 -24,3 -30,4 -40,4 -16,6 -24,3 -30,4 -40,4
160 180 -17,6 -25,8 -32,2 -42,9 -17,6 -25,8 -32,2 -42,9
170 -18,7 -27,3 -34,1 -45,6 -18,7 -27,3 -34,1 -45,6
170 190 -19,8 -28,8 -36,0 -48,1 -19,8 -28,8 -36,0 -48,1
180 -20,9 -30,3 -37,8 -50,8 -20,9 -30,3 -37,8 -50,8
180 200 -22,0 -31,8 -39,7 -53,3 -22,0 -31,8 -39,7 -53,3
190 -23,1 -33,3 -41,6 -55,1 -23,1 -33,3 -41,6 -55,1
190 210 -24,2 -34,8 -43,5 -58,6 -24,2 -34,8 -43,5 -58,6
200 -25,3 -36,3 -45,3 -61,3 -25,3 -36,3 -45,3 -61,3
200 220 -26,4 -37,8 -47,2 -63,9 -26,4 -37,8 -47,2 -63,9
210 -27,6 -39,3 -49,1 -66,6 -27,6 -39,3 -49,1 -66,6
210 230 -28,7 -40,8 -51,0 -69,2 -28,7 -40,8 -51,0 -69,2
220 -29,9 -42,3 -52,8 -71,7 -29,9 -42,3 -52,8 -71,7
220 240 -31,0 -43,8 -54,7 -74,3 -31,0 -43,8 -54,7 -74,3
230 -32,2 -45,3 -56,6 -76,8 -32,2 -45,3 -56,6 -76,8
230 250 -33,3 -46,8 -58,4 -79,4 -33,3 -46,8 -58,4 -79,4
240 - - - - -34,5 -48,3 -60,3 -81,9
240 - - - - -35,6 -49,8 -62,2 -84,5
250 - - - - -36,8 -51,3 -64,1 -87,0
250 - - - - -38,0 -52,8 -65,9 -89,6
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. rg [KN/m]
Wariant wzmocnienia | g1 7 | Lgp5 | 4925 | +02,5 | +617 | +925 | +92,5 | +92,5
zbrojenia V1
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0

Prety rozci ggane 4 @12 6 @12 8012 | 10Q12 | 4@12 6 @12 8712 | 10@12

Prety przenosz ace

sity poprzeczne 4 @8 6 78 6 78 6 78 4 @8 6 78 6 78 6 78

Prety kotew 4 @10 6 @10 8210 | 10Q10 | 4@10 6 910 8 ¥10 | 10210
Betonowe fo zyska 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne ) ~ R 4 - - - 4

[szt.]
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Tablica A12. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ K-U w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C20/25 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ $ciany (podci agu) [mm]
Otulina
> >
betonowa ¢ , [mm] 2175 2200
Oznaczenie t gcznika
33 | 50 mi | M2 | m3 [ wma | w1 | m2 | M3 [ w4
Wysoko[nsqﬁq}]qcznlka Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mggq [KNm/m]
160 -10,5 -14,0 -17,5 -20,9 -13,7 -18,3 -22,9 -27,3
180 -11,2 -14,9 -18,6 -22,2 -14,6 -19,5 -24,3 -29,0
170 -11,8 -15,8 -19,7 -23,5 -15,4 -20,6 -25,7 -30,7
190 -12,5 -16,6 -20,8 -24.,8 -16,3 -21,7 -27,1 -32,4
180 -13,1 -17,5 -21,9 -26,1 -17,1 -22,8 -28,6 -34,1
200 -13,8 -18,4 -22,9 -27,4 -18,0 -24,0 -30,0 -35,7
190 -14,4 -19,2 -24,0 -28,7 -18,8 -25,1 -31,4 -37,4
210 -15,1 -20,1 -25,1 -30,0 -19,7 -26,2 -32,8 -39,1
200 - - - - -20,5 -27,4 -34,2 -40,8
220 - - - - -21,4 -28,5 -35,6 -42,5
210 - - - - -22,2 -29,6 -37,0 -44,2
230 - - - - -23,1 -30,8 -38,4 -45,9
220 - - - - - - - -
240 - - - - - - - -
230 - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
240 - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. gq [KN/m]
Wariant wzmocnienia |45 | 675 | 4675 | +67,5 | +450 | +67.5 | +67.5 | +67,5
zbrojenia V1
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci ggane 4012 6 @12 8012 | 10212 | 4@12 6 J12 8@12 | 1012
Prety przenosz ace
sily poprzeczne 4 78 6 78 6 78 6 78 4 78 6 78 6 78 6 78
Prety kotew 4 @10 6 910 8 @10 | 109210 | 4 @10 6 710 8 @10 | 1010
Betonowe to zyska 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne ) ) ) 4 ) ) ) 4
[szt.]
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Tablica A13. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ K-U w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C20/25 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ $ciany (podci agu) [mm]

betonoovt/lglget [mm] 2220 2240
Oznaczenie t gcznika
33 | 50 mi | M2 | m3 [ wma | w1 | m2 | M3 [ w4
Wysoko[ns'qtr:'n}]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mggq [KNm/m]
160 -15,4 -22,2 -27,7 -33,1 -15,4 -22,2 -27,7 -33,1
180 -16,5 -23,5 -29,4 -35,1 -16,5 -23,5 -29,4 -35,1
170 -17,5 -24,9 -31,1 -37,1 -17,5 -24,9 -31,1 -37,1
190 -18,6 -26,3 -32,8 -39,2 -18,6 -26,3 -32,8 -39,2
180 -19,5 -27,6 -34,5 -41,2 -19,5 -27,6 -34,5 -41,2
200 -20,7 -29,0 -36,3 -43,3 -20,7 -29,0 -36,3 -43,3
190 -21,7 -30,4 -38,0 -45,3 -21,7 -30,4 -38,0 -45,3
210 -22,9 -31,7 -39,7 -47,3 -22,9 -31,7 -39,7 -47,3
200 -23,8 -33,1 -41,4 -49,4 -23,8 -33,1 41,4 -49,4
220 -25,0 -34,5 -43,1 -51,4 -25,0 -34,5 -43,1 -51,4
210 -26,0 -35,8 -44.,8 -53,5 -26,0 -35,8 -44.8 -53,5
230 -27,3 -37,2 -46,5 -55,5 -27,3 -37,2 -46,5 -55,5
220 -28,2 -38,6 -48,2 -57,5 -28,2 -38,6 -48,2 -57,5
240 -29,5 -40,0 -49,9 -59,6 -29,5 -40,0 -49,9 -59,6
230 -30,5 -41,3 -51,6 -61,6 -30,5 -41,3 -51,6 -61,6
250 -31,8 42,7 -53,4 -63,7 -31,8 -42,7 -53,4 -63,7
240 - - - - -32,8 -44,1 -55,1 -65,7
250 - - - - -35,1 -46,8 58,5 -69,8
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. gq [KN/m]
Wariantwzmocnienia |5 | 4675 | +67,5 | +67,5 | +450 | +67,5 | +67,5 | +67,5
zbrojenia V1
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci ggane 4 @12 6012 | 8Q12 | 10Q12 | 4@12 | 6012 | 8@12 | 10@12
P;ﬁ;yppgéfzne‘fzzn A€ | ao8 | 68 | 608 | 698 | 408 | 608 | 608 | 608
Prety kotew 4 @10 6210 | 8910 | 10210 | 4@10 | 69210 | 8@10 | 10@10
Betonowe to zyska 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne ) ) ) 4 ) ) ) 4
[szt.]
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Tablica A14. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ K-U w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C25/30 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ $ciany (podci agu) [mm]
Otulina
> >
betonowa ¢ , [mm] 2175 2200
Oznaczenie t gcznika
33 | 50 mi | M2 | m3 [ wma | w1 | m2 | M3 [ w4
Wysoko[nsqﬁq}]qcznlka Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mggq [KNm/m]
160 -11,5 -15,4 -19,2 -26,1 -15,1 -20,1 -25,1 -34,1
180 -12,2 -16,3 -20,4 -27,7 -16,0 -21,3 -26,6 -36,2
170 -12,9 -17,3 -21,6 -29,3 -16,9 -22,5 -28,2 -38,3
190 -13,7 -18,2 -22,8 -30,9 -17,8 -23,8 -29,7 -40,4
180 -14,4 -19,2 -23,9 -32,5 -18,8 -25,0 -31,3 -42,5
200 -15,1 -20,1 -25,1 -34,1 -19,7 -26,3 -32,8 -44.,6
190 -16,0 21,1 -26,3 -35,7 -20,6 -27,5 -34,4 -46,7
210 -16,5 -22,0 -27,5 -37,4 -21,6 -28,7 -35,9 -48,8
200 - - - - -22,5 -30,0 -37,5 -50,9
220 - - - - -23,4 -31,2 -39,0 -53,0
210 - - - - -24,3 -32,5 -40,6 -55,1
230 - - - - -25,3 -33,7 -42,1 -57,2
220 - - - - - - - -
240 - - - - - - - -
230 - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
240 - - - - - - - -
250 - - - - - - - -
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. gq [KN/m]
Wariant wzmocnienia | 500 | 4750 | 4750 | +750 | +50,0 | +750 | +750 | +75,0
zbrojenia V1
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci ggane 4012 6 @12 8012 | 10212 | 4@12 6 J12 8@12 | 1012
Prety przenosz ace
sily poprzeczne 4 78 6 78 6 78 6 78 4 78 6 78 6 78 6 78
Prety kotew 4 @10 6 910 8 @10 | 109210 | 4 @10 6 710 8 @10 | 1010
Betonowe to zyska 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne ) ) ) 4 ) ) ) 4
[szt.]
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Tablica A15. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ K-U w przypadku, gdy

klasa betonu tgczonych elementdw jest rowna C25/30 oraz ilosci i $rednice pretéw zbrojenia

Szeroko $¢ $ciany (podci agu) [mm]

betonoovt/lglget [mm] 2220 2240
Oznaczenie t gcznika
33 | 50 mi | M2 | m3 [ wma | w1 | m2 | M3 [ w4
Wysoko[ns'qtr:'n}]qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mggq [KNm/m]
160 -17,0 -24,3 -30,4 -41,1 -17,0 -24,3 -30,4 -41,1
180 -18,2 -25,8 -32,2 -43,8 -18,2 -25,8 -32,2 -43,8
170 -19,3 -27,3 -34,1 -46,3 -19,3 -27,3 -34,1 -46,3
190 -20,5 -28,8 -36,0 -48,8 -20,5 -28,8 -36,0 -48,8
180 -21,6 -30,3 -37,8 -51,4 -21,6 -30,3 -37,8 -51,4
200 -22,9 -31,8 -39,7 -53,9 -22,9 -31,8 -39,7 -53,9
190 -23,9 -33,3 -41,6 -56,5 -23,9 -33,3 -41,6 -56,5
210 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0 -25,2 -34,8 -43,5 -59,0
200 -26,3 -36,3 -45,3 -61,6 -26,3 -36,3 -45,3 -61,6
220 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1 -27,6 -37,8 -47,2 -64,1
210 -28,7 -39,8 -49,1 -66,7 -28,7 -39,8 -49,1 -66,7
230 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2 -30,1 -40,8 -51,0 -69,2
220 -31,1 -42,3 -52,8 -71,7 -31,1 -42,3 -52,8 -71,7
240 -32,5 -43,8 -54,7 -74,3 -32,5 -43,8 -54,7 -74,3
230 -33,6 -45,3 -56,6 -76,8 -33,6 -45,3 -56,6 -76,8
250 -35,0 -46,8 -58,4 -79,4 -35,0 -46,8 -58,4 -79,4
240 - - - - -36,1 -48,3 -60,3 -81,9
250 - - - - -38,4 -51,3 -64,1 -87,0
Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczna V.. gq [KN/m]
Wariant wzmocnienia | g o | 4750 | +750 | +750 | +500 | +750 | +750 | +750
zbrojenia V1
Zbrojenie
Dt. tacznika [m] 1,0
Prety rozci ggane 4 @12 6012 | 8Q12 | 10Q12 | 4@12 | 6012 | 8@12 | 10@12
P;ﬁ;yppgéfzne‘fzzn A€ | ao8 | 68 | 608 | 698 | 408 | 608 | 608 | 608
Prety kotew 4 @10 6210 | 8910 | 10210 | 4@10 | 69210 | 8@10 | 10@10
Betonowe to zyska 6 8 10 16 6 8 10 16
oporowe [szt.]
Strzemi ¢ specjalne ) ) ) 4 ) ) ) 4
[szt.]
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Rysunek A7. tgczniki SCHOCK ISOKORB T Typ HP

Rysunek A8. tacznik SCHOCK ISOKORB XT Typ HP
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Rysunek A9. Potgczenie wykonane z zastosowaniem fgcznika w wersji HP oraz rzuty poziome
zbrojenia tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ HP (80 mm) i SCHOCK ISOKORB XT Typ HP (120 mm)

a) potaczenie wykonane z zastosowaniem tgcznikdw HP-VV1-NN1 oraz tgcznikéw T typ Q,

b) tgcznik HP-VV1, c) tgcznik HP-NN1, d) tgcznik HP-VV1-NN1
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Tablica A16. Maksymalne, obliczeniowe sity poprzeczne przenoszone przez potgczenia,
wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ HP, gdy klasa betonu tgczonych

elementow jest réwna C20/25 lub C25/30, oraz ilosci i Srednice pretéw zbrojenia

Oznaczenie t gcznika

HP-VV1 HP-VV1 HP-VV1-NN1
Klasa betonu Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczn a Vg [KN/m]
C20/25 +7,40 +18,1@ +7,40/+18,1@
C25/30 +8,60 +20,9@ +8,60/+20,9?
Zbrojenie
Dt. tacznika
[mm] 100
Prety _
rozci ggane 1210 1210
Prety na sity
poprzeczne, 2x1@8 - 2x1@8
poziome
@ sita pozioma, réwnolegta do bloczka styropianowego
@ sita pozioma, prostopadta do bloczka styropianowego

Tablica A17. Maksymalne, obliczeniowe sity poprzeczne przenoszone przez potgczenia,
wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB XT Typ HP, gdy klasa betonu tgczonych

elementdw jest rowna C20/25 lub C25/30, oraz ilosci i Srednice pretow zbrojenia

Oznaczenie t gcznika

HP-VV1 HP-VV1 HP-VV1-NN1
Klasa betonu Maksymalna obliczeniowa sita poprzeczn  a Vgg [KN/m]
C20/25 +7,40 +18,1@ +7,40/+£18,1@
C25/30 +8,6W +20,99 +8,60 /20,99
Zbrojenie
Dt. tacznika 150
[mm]
Prety - 1210 1010
rozci ggane
Prety na sity
poprzeczne, 2x1@8 - 2x1@8
poziome
@ sita pozioma, réwnolegta do bloczka styropianowego
@ sita pozioma, prostopadta do bloczka styropianowego
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Rysunek A10. tgcznik SCHOCK ISOKORB T Typ EQ
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Rysunek A11. tgczniki SCHOCK ISOKORB T Typ EQ-VV1 — przekroje

Tablica A18. Maksymalne, obliczeniowe obcigzenia poziome przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB T Typ EQ w przypadku,
gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C20/25 lub C25/30

Klasa betonu

C20/25 ‘ C25/30

Rodzaj obci azenia
Oznaczenie t gcznika

EQ-VV1 EQ-VV2 EQ-VV1 EQ-VV2
Sita pozioma réwnolegta do bloczka styropianowego Hgg [KN] +11,2 +24,7 +154 +34,7
Sita pozioma prostopadta do bloczka styropianowego Zgg [KN] +43,7 +83,7 43,7 +83,7
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Tablica A19. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce przenoszone

przez potgczenia wykonane z zastosowaniem fgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ EQ w przypadku,
gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C20/25 lub C25/30

Klasa betonu
beto nc?vtvlg'gi ] C20/25 C25/30
Oznaczenie t acznika
30 | 35 | s0 EQ-W1 EQ-W2 EQ-W1 EQ-W2
Wysoko[ritr':n;qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mgq [KNm/m]
160 3,8 7,4 3,8 8,3
160 180 4,0 7,8 4,0 8,8
170 4,3 8,3 4,3 9,2
170 190 4,5 8,7 4,5 9,7
180 4,7 9,2 4,7 10,2
180 200 4,9 9,6 4,9 10,7
190 51 10,0 51 11,2
190 210 5,4 10,5 5,4 11,7
200 5,6 10,9 5,6 12,2
200 220 5,8 11,4 5,8 12,7
210 6,0 11,8 6,0 13,2
210 230 6,2 12,2 6,2 13,7
220 6,5 12,7 6,5 14,2
220 240 6,7 13,1 6,7 14,7
230 6,9 13,5 6,9 15,2
230 250 7,1 14,0 7,1 15,6
240 7,3 14,4 7,3 16,1
240 7,5 14,9 7,5 16,6
250 7,8 15,3 7,8 17,1
250 8,0 15,7 8,0 17,6
Zbrojenie
Dt. tacznika [mm] 100
Prety rozci ggane 208 2012 2 @8 2012
Prety przenosz ace
sity poprzeczne 2x1@8 2x1@12 2x1@8 2x1@12
poziomo
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Rysunek A12. tacznik SCHOCK ISOKORB XT Typ EQ

Tablica A20. Maksymalne, obliczeniowe obcigzenia poziome przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikdw SCHOCK ISOKORB XT Typ EQ w przypadku,
gdy klasa betonu tgczonych elementow jest rowna C20/25 lub C25/30

Klasa betonu

C20/25 C25/30

Rodzaj obci gzenia
Oznaczenie t gcznika

EQ-VV1 EQ-VV2 EQ-VV1 EQ-VV2
Sita pozioma réwnolegta do bloczka styropianowego Hgg [KN] +11,2 +24,7 +125 +28,2
Sita pozioma prostopadta do bloczka styropianowego Zgq [KN] +38,4 +86,1 43,7 +98,4
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Tablica A21. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce przenoszone

przez potgczenia wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ EQ w przypadku,
gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C20/25 lub C25/30

Klasa betonu

beto nc?vtvﬂ'gi ] C20/25 C25/30
Oznaczenie t acznika
35 ‘ 50 EQ-W1 EQ-VV2 EQ-VV1 EQ-VV2
Wysoko[ritr':n;qcznika Maksymalny obliczeniowy moment zginaj  acy Mgq [KNm/m]
160 3,4 7,2 3,8 8,3
180 3,6 7,7 4,1 8,8
170 3,8 8,1 4,3 9,3
190 3,9 8,5 4,5 9,7
180 4,1 9,0 4,7 10,2
200 4,3 9,4 4,9 10,7
190 4,5 9,8 51 11,2
210 4,7 10,3 5,4 11,7
200 4,9 10,7 5,6 12,2
220 51 11,1 5,8 12,7
210 53 11,5 6,0 13,2
230 55 12,0 6,2 13,7
220 5,7 12,4 6,5 14,2
240 5,9 12,8 6,7 14,7
230 6,1 13,3 6,9 15,2
250 6,2 13,7 7,1 15,6
240 6,4 14,1 7,3 16,1
250 6,8 15,0 7,8 17,1
Zbrojenie
Dt. tacznika [mm] 150
Prety rozci ggane 208 2 @12 208 2012
Prety przenosz ace
sity poprzeczne 2x1@8 2x1@12 2x1@8 2x1@12
poziomo
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Rysunek A13. tgcznik SCHOCK ISOKORB T Typ B
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Rysunek A14. Potgczenie wykonane z zastosowaniem fgcznika SCHOCK ISOKORB T Typ B
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Rysunek A15. tgcznik SCHOCK ISOKORB T Typ B — przekroje i rzuty
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Tablica A22. llosci i $rednice pretéw zbrojeniowych tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ B

Oznaczenie t gcznika

M1 M2 M3 M4
Szerokosc¢ elementu [mm] 220 220 220 220
Wysokos¢ tgcznika [mm] 400 400 400 400
Prety rozciggane 3310 3912 3014 3016
Prety Sciskane 3 @12 3014 3016 3320
Prety przenoszace sity > 78 2 310 2 12 2714

poprzeczne

Tablica A23. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ B w przypadku,

gdy klasa betonu tagczonych elementow jest rowna C20/25

Rodzaj obci azenia

Oznaczenie t gcznika

M1 M1 M1 M1
Maksymalny, obliczeniowy moment zginajgcy My [KNm] -25,2 -33,3 -44,1 -60,6
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna Vq [kN] 26,3 41,1 59,2 80,6

Tablica A24. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB T Typ B w przypadku,

gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C25/30

Rodzaj obci azenia

Oznaczenie t gcznika

M1 M1 M1 M1
Maksymalny, obliczeniowy moment zginajacy Mq [KNm] -29,6 -39,1 -51,7 -71,1
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna Vq [KN] 30,9 48,3 69,5 94,7
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Rysunek A16. tgcznik SCHOCK ISOKORB XT Typ B

Balkon

Rysunek A17. Potgczenie wykonane z zastosowaniem tgcznika SCHOCK ISOKORB XT Typ B
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Rysunek A18. tgcznik SCHOCK ISOKORB XT Typ B — przekroje i rzuty
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Tablica A25. llosci i $rednice pretéw zbrojeniowych tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ B

Oznaczenie t gcznika

poprzeczne

M1 M2 M3 M4
Szerokosc¢ elementu [mm] 220 220 220 220
Wysokos¢ tgcznika [mm] 400 400 400 400
Prety rozciggane 3310 3912 3014 3016
Prety Sciskane 3 @12 3014 3016 3320
Prety przenoszace sity > 78 2 310 2 12 2714

Tablica A26. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ B w przypadku,

gdy klasa betonu tagczonych elementow jest rowna C20/25

Rodzaj obci azenia

Oznaczenie t gcznika

M1 M2 M3 M4
Maksymalny, obliczeniowy moment zginajgcy My [KNm] -25,2 -30,2 -40,6 -60,6
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna Vq [kN] 26,3 41,1 59,2 80,6

Tablica A27. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB XT Typ B w przypadku,

gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C25/30

Rodzaj obci azenia

Oznaczenie t gcznika

M1 M2 M3 M4
Maksymalny, obliczeniowy moment zginajacy Mq [KNm] -29,6 -35,4 -47,7 -71,1
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna Vq [KN] 30,9 48,3 69,5 94,7
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Rysunek A19. tgcznik SCHOCK ISOKORB T/XT Typ W
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Rysunek A20. Potgczenie wykonane z zastosowaniem tgcznika SCHOCK ISOKORB T/XT Typ W
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Rysunek A21. Rzut poziomy i pionowy tgcznika SCHOCK ISOKORB T/XT Typ W
a) widok z boku, b) widok z przodu
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Tablica A28. llosci i $rednice pretow stalowych tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ W
(szerokos¢ elementu 150 + 250 mm, wysokos¢ elementu 1,5 + 3,5 m)

Oznaczenie t gcznika
Rodzaj pr eta
M1 M2 M3 M4

Prety rozciggane 4 J6 4 28 4 @10 4012
Prety $ciskane 6 I8 6 @10 6 @12 6 @14
Prety przenoszace sity

poprzeczne, pionowe 626 608 6210 6012
Prety przenoszace sity

poprzeczne, poziome 2x206 2x206 2x206 2 %206

Tablica A29. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ W
w przypadku, gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C20/25

L& Oznaczenie t gcznika
Rodzaj obci azenia Wy.SOKO sc phyty

sciennej h [m] M1 M2 M3 M4
Maksymalny, obliczeniowy moment zginajgcy 1,50 +2,00 -55,2 -98,0 -152,9 -124,9
W plaszczyznie pionowej Mg [kNm] 2,00 + 2,50 76,2 -135,2 2111 1725
> 2,50 -97,1 -172,5 -269,3 -220,1
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, _ 244 790 123.4 1777

Vr,dz [KN] ) ) , ,
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, _ +14.8 +14.8 +14.8 +14.8

Vieay [KN] 14, *14, *14, 14,

Tablica A30. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB T Typ W
w przypadku, gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C25/30

o Wysoko $é piyty Oznaczenie t gcznika
Rodzaj obci azenia sciennej h [m] v o Vo V3
Maksymalny, obliczeniowy moment zginajgcy 1,50 +2,00 -64,8 -115,0 -179,5 -146,7
W plaszczyznie pionowej Mg [kNm] 2,00 + 2,50 -89,4 -158,8 2478 -202,5
> 2,50 -114,0 -202,5 -316,1 -258,4
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, _ 529 9027 144.9 208.6
VRrdz [KN] ) ; , ,
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, _ 174 +174 4174 4174
VRray [KN] 17, 17, +17, +17,
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Tablica A31. llosci i $rednice pretoéw stalowych fgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ W
(szerokos¢ elementu 150 + 250 mm, wysokos¢ elementu 1,5 + 3,5 m)

Oznaczenie t gcznika

Rodzaj pr eta
M1 M2 M3 M4

Prety rozciggane 4 J6 4 28 4 @10 4012
Prety $ciskane 6 I8 6 @10 6 @12 6 @14
Prety przenoszace sity

poprzeczne, pionowe 6 76 6 I8 6 910 6 J12
Prety przenoszace sity

poprzeczne, poziome 2x206 2x206 2x206 2 %206

Tablica A32. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ W
w przypadku, gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C20/25

Wysoko $¢ piyty

Oznaczenie t gcznika

Rodzaj obci gzenia 2 :
J a sciennej h [m] M1 M2 M3 M4
Maksymalny, obliczeniowy moment zginajgcy 1,50 + 2,00 -49,9 -86,4 -132,0 -96,7
w ptaszczyznie pionowej Mg g [KNm] 2.00 = 2.50 8.8 1192 1822 1336
> 2,50 -87,7 -152,1 -232,4 -170,5
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, _ 244 790 123.4 177.7
VR,dZ [kN] 3 3 ) 3
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, _ +114 +11.4 +11.4 +11.4
VRYdy [kN] - il - i _ il —_ il

Tablica A33. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone
przez potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB XT Typ W
w przypadku, gdy klasa betonu tgczonych elementéw jest réwna C25/30

Wysoko $¢ plyty

Oznaczenie t gcznika

Rodzaj obci azenia sciennej h [m] v o V3 va
Maksymalny, obliczeniowy moment zginajgcy 1,50 +2,00 -58,6 -101,4 -154,9 -113,6
W plaszczyznie pionowej Me.q [kNm] 2,00 + 2,50 -80,8 -140,0 213,9 -156,9

> 2,50 -103,0 -178,5 -272,8 -200,2
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, _ 529 9027 144.9 208.6
VR.dZ [kN] ) ) , )
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, _ +13.4 +13.4 +134 +13.4
Vi [KN] *13, *13, *13, *13,
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Rysunek A22. tgcznik SCHOCK ISOKORB T Typ SK
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a) Nakretka z podktadkeg A Bloczek ze sztywnego styropianu
| Wspornik \ r_ / Pret zbrojeniowy z nagwintowanym koncem
i | / |
i /7 i
| A H iy i ,j g
' Konstrukcja stalowa i / / / i S
| i s S 8
i { H \ / [ §
, L ‘ l
I
Ptytka stalowa Strop Zelbetowy
Element Sciskany ze stali
b) Nakretka z podktadka A Bloczek ze sztywnego styropianu
! Wspornik \ B / Pret zbrojeniowy z nagwintowanym koficem
, \ / |
i ix = > e = 7 /1 8
N
i Konstrukcja stalowa le% // / // ﬂ g
= _ N
i Plytka stalowa MK /y j g
i ] >< \ /;
| i |
! Strop zelbetowy
N NN N NN
A
C) 2240

Nakretka z podktadka

Wspornik

Pret zbrojeniowy
Z nagwintowanym

Konstrukcja stalowa

Plytka stalowa

g

— 1]

il

I — kohcem

Bloczek ze sztywnego styropianu

Rysunek A23. Polgczenie wykonane

4 4

Element Sciskany ze stali

z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB T Typ SK

a) z zastosowaniem tgcznika SK-M1, b) z zastosowaniem tgcznika SK-MM2,
) z zastosowaniem tgcznika SK-M1-WU
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Rysunek A24. tagcznik SCHOCK ISOKORB T Typ SK
a) rzut pionowy i poziomy tgcznika SK-M1-V1, b) rzut pionowy i poziomy tgcznika SK-MM2-VV1
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Rysunek A25. Warianty obcigzenia tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ SK
a) obcigzenie powodujace rozcigganie gérnego trzpienia,
b) obcigzenie powodujgce sciskanie gérnego trzpienia

Tablica A34. lloscii Srednice pretéw stalowych i stalowych elementéw $ciskanych
lgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ SK

Oznaczenie t gcznika

Rodzaj pr eta
lub elementu s’CiSkanegO M1-V1 M1-V2 MM2-VV1 MM2-VV2
MM1-VV1
Dlugosc¢ elementu [mm] 180
Wysokos¢ elementu [mm 180 + 280
Prety rozciggane 2014 2014 2 @320 2 @320
Prety przenoszace sity
poprzeczne 208 2 710 2 710 2012
tozyska oporowe, stalowe 2014 2014 2 @320 2 @320
Prety $ciskane 2714 2 14 2 @20 2 @20
Srequa gwintu na precie M16 M16 M22 M22
z nagwintowanym koncem
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Tablica A35. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia, wykonane z zastosowaniem fgcznikéw SCHOCK ISOKORB T Typ KS
(momenty ujemne, sity poprzeczne dodatnie) — czes¢ 1

Oznaczenie t gcznika

M1-V1i
MM1-VV1 M1-v2
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pionowa V. 4 [KN]
Wysokos¢ tgcznika
180 = 280 mm +10,0 +20,0 +30,0 +30,0 +40,0 +45,0
Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj gcy My [kNm]
(w zaleznosci od poziomu maksymalnej, obliczeniowej sity poprzecznej, pionowej Vg)

180 e | 113/108 -11,0 -9,9 -8,9 -8,9 -7,8 -7,3
—_ £
£ =
E, 200 N | 133/128 -12,9 -11,7 -10,4 -10,4 -9,2 -8,5
< S
= 2
S 220 N | 153/148 -14,9 -13,4 -12,0 -12,0 -10,5 -9,8
& g
8 240 (% 173/168 -16,8 -15,2 -13,6 -13,6 -11,9 -11,1
2 z
2 260 ‘3, 193/188 -18,7 -16,9 -15,1 -15,1 -13,3 -12,4
= =

IS
280 o | 213/208 -20,7 -18,7 -16,7 -16,7 -14,7 -13,7
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pozioma
(dziataj aca na wysoko $ci gérnego trzpienia) V  [KN]
Wysokosé¢ tacznika
180 + 280 mm £2.5 +40

Tablica A36. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia, wykonane z zastosowaniem fgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ SK
(momenty ujemne, sity poprzeczne dodatnie) — czes¢ 2

Oznaczenie t gcznika

MM2-VV1 | MM2-VV2
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pionowa V. 4 [KN]
Wysokos¢ tacznika
180 = 280 mm +25,0 +35,0 +45,0 +45,0 +55,0 +65,0
Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj  acy My [KNm]
(w zaleznosci od poziomu maksymalnej, obliczeniowej sity poprzecznej, pionowej Vq)

180 e | 113/108 -22,6 -21,6 -20,6 -20,6 -19,6 -18,6
—_ S
£ =
E, 200 N | 133/128 -26,8 -25,6 -24,4 -24,4 -23,2 -22,0
< S
= 2
S 220 N | 153/148 -31,0 -29,6 -28,2 -28,2 -26,8 -25,4
& e
8 240 2 | 173/168 -35,2 -33,6 -32,1 -32,1 -30,4 -28,9
14 =
R4
[ =
2 260 ‘3, 193/188 -39,4 -37,6 -35,9 -35,9 -34,1 -32,3
= =

280 & 213/208 -43,6 -39,7 -39,7 -39,7 -37,7 -35,7

Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pozioma
(dziataj aca na wysoko $ci gérnego trzpienia) V , [kN]
Wysokos¢ tgcznika
180 + 280 mm *40 65
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Tablica A37. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia, wykonane z zastosowaniem fgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ SK
(momenty dodatnie, sity poprzeczne ujemne)

Oznaczenie t gcznika

MM1-VV1 MM2-VV1 | MM2-VV2
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pionowa V. 4 [KN]
Wysokos¢ tacznika
180 = 280 mm 12 12 12
Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj  acy My [KNm]
(w zaleznosci od poziomu maksymalnej, obliczeniowej sity poprzecznej, pionowej Vq)

180 '€ | 113/108 9,8 11,7 11,0
—_ S
£ =
E, 200 N | 133/128 115 13,8 13,0
S §
=z 3
S 220 N | 153/148 13,2 16,0 15,0
< @
- =
2 | 240 £ | 173/168 14,9 18,1 17,0
2 z
2 | 260 o | 193/188 16,7 20,3 19,1
= =

280 & 213/208 18,4 22,5 21,1

Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pozioma
(dziataj aca na wysoko $ci gérnego trzpienia) V  [KN]
Wysokos¢ tgcznika
180 = 280 mm +25 +4,0 +6,5

Tablica A38. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB XT Typ SK
(momenty ujemne, sity poprzeczne dodatnie) — czes¢ 1

Oznaczenie t gcznika

180 + 280 mm

M1-V1i
MM1-VV1 M1-v2
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pionowa V. 4 [KN]
Wysokos¢ tacznika
180 = 280 mm <6,0 +16,0 +25,0 +25,0 +32,0 +39,0
Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj  acy My [KNm]
(w zaleznosci od poziomu maksymalnej, obliczeniowej sity poprzecznej, pionowej Vg)

180 e | 113/108 -12,9 -11,4 -10,1 -10,1 -9,0 -7,9
—_ S
£ =
E, 200 N | 133/128 -15,2 13,4 -11,8 -11,8 -10,6 -9,3
< S
= 2
S 220 N | 153/148 -17,5 -15,5 -13,6 -13,6 -12,2 -10,7
& g
8 240 2 | 173/168 -19,8 -17,5 -15,4 -15,4 -13,8 -12,1
14 =
R4
[ =
2 260 ‘3, 193/188 -22,1 -19,5 -17,2 -17,2 -15,4 -13,5
= =

280 & 213/208 -24,4 -21,5 -19,0 -19,0 -17,0 -15,0

Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pozioma
(dziataj aca na wysoko $ci gérnego trzpienia) V , [kN]
Wysokos¢ tgcznika +25 +40

Zalgcznik A do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1



-II @

ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1

55/78

Tablica A39. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB XT Typ SK
(momenty ujemne, sity poprzeczne dodatnie) — czes¢ 2

Oznaczenie t gcznika

MM2-VV1 | MM2-VV2
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pionowa V. 4 [KN]
Wysokosé¢ tacznika
180 = 280 mm <14 +27,0 +39,0 +39,0 +47,0 +56,0
Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj  acy My [KNm]
(w zaleznosci od poziomu maksymalnej, obliczeniowej sity poprzecznej, pionowej Vq)

180 e | 113/108 -26,6 -24,7 -23,0 -23,0 -21,8 -20,5
—_ £
£ =
E, 200 N | 133/128 -31,5 -29,3 -27,2 -27,2 -25,9 -24,5
< S
= 2
S 220 N | 153/148 -36,5 -33,9 -31,5 -31,5 -29,9 -28,1
& e
8 240 2 | 173/168 -41,4 -38,5 -35,7 -35,7 -33,9 -31,9
1) =
R4
[ =
2 260 ‘3, 193/188 -46,3 -43,0 -40,0 -40,0 -38,0 -35,7
= =

280 & 213/208 -51,2 -47,6 -44,3 -44,3 -42,0 -39,5

Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pozioma
(dziataj aca na wysoko $ci gérnego trzpienia) V  [KN]
Wysokos¢ tgcznika
180 + 280 mm *40 6.5

Tablica A40. Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajgce i sity poprzeczne przenoszone przez
potgczenia, wykonane z zastosowaniem tgcznikéw SCHOCK ISOKORB XT Typ SK
(momenty dodatnie, sity poprzeczne ujemne)

Oznaczenie t gcznika

MM1-vV1 MM2-vV1 | MM2-VV2
Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pionowa V. 4 [KN]
Wysokos¢ tgcznika ) ) )
180 + 280 mm 12 12 12
Maksymalny, obliczeniowy moment zginaj acy My [KNm]
(w zaleznosci od poziomu maksymalnej, obliczeniowej sity poprzecznej, pionowej Vg)

180 € | 113/108 11,1 13,4 13,2
— S
£ =

£ 200 N | 133/128 13,1 15,9 15,6
< S
= g

IS 220 N | 153/148 15,1 18,4 18,1
S 158
o c

8 240 % 173/168 17,0 20,8 20,5
2 z

2 260 q"; 193/188 19,0 23,3 23,0
= =
IS

280 @ | 213/208 21,0 25,8 25,4

Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pozioma
(dziataj aca na wysoko $ci gérnego trzpienia) V , [kN]
Wysokos¢ tgcznika
180 = 280 mm +25 +4,0 +6,5
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Rysunek A26. tgcznik SCHOCK ISOKORB T Typ SQ

a) Plytka stalowa
Bloczek ze sztywnego styropianu
Nakretka z podktadka A
o Pret zbrojeniowy
Wspomik

AY AY ]
&
| Konstrukcja stalowa v . s g / v %
| LS8

i 1

L=
\ \ Strop zelbetowy
<A_
Element Sciskany ze stali

Bloczek ze sztywnego styropianu

Plytka stalowa

b)

Nakretka z podktadkag

2240

!! Wspornik
| S
I
ii Konstrukcja stalowa
Il
Il

Pret zbrojeniowy

Rysunek A27. Potgczenie wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ SQ
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Rysunek A28. tagczniki SCHOCK ISOKORB T Typ SQ
a) rzut pionowy i poziomy tgcznika SQ-V3, b) rzut pionowy i poziomy tgcznika SQ-V2
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Tablica A41. Maksymalne, obliczeniowe sity poprzeczne przenoszone przez potgczenia,

wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ SQ
oraz ilos¢ i srednice pretdw stalowych i stalowych elementéw $ciskanych

Rodzaj obci gzenia

Oznaczenie t gcznika

V1 V2 V3

Minimalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pionowa Vg4 [kN] +30,9 +48,3 +69,6
g/loazlizymr?eagl;,nzzl(i)c;gPci)?;?aiiﬁdp[ck)ﬂizeczna, pozioma (dziatajgca na +25 +4.0 +65

Zbrojenie
Dlugosc¢ elementu [mm] 180
Wysokos¢ elementu [mm] 180 + 280
tozyska oporowe, stalowe 214 2014 2014
Prety przenoszace sity poprzeczne 208 2 @10 212
Srednica gwintu na elemencie z nagwintowanym koficem M16 M16 M16

Tablica A42. Maksymalne, obliczeniowe sity poprzeczne przenoszone przez potgczenia,

wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB XT Typ SQ
oraz ilos¢ i Srednice pretow stalowych i stalowych elementéw $ciskanych

Oznaczenie t gcznika

Rodzaj obci gzenia
V1 V2 V3
Minimalna, obliczeniowa sita poprzeczna, pionowa Vg4 [KN] +25,1 +39,2 +56,4
g/loazlizymr?eagl;,nzzlécigPclj?;?ailﬁdp[ck)ﬂizeczna, pozioma (dziatajaca na +25 +40 +65
Zbrojenie

Dlugos¢ elementu [mm] 220

Wysokos¢ elementu [mm] 180 + 280

tozyska oporowe, stalowe 2 @14 2 @14 2714
Prety przenoszace sity poprzeczne 208 2 @10 212
Srednica gwintu na elemencie z nagwintowanym koficem M16 M16 M16
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Rysunek A29. tgcznik SCHOCK ISOKORB T Typ S

a) -

Bloczek ze sztywnego styropianu

Belka stalowa

!
|
|
I
Plytka stalowa |

b)

Bloczek ze sztywnego styropianu
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Rysunek A30. Potgczenie wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK ISOKORB T Typ S
a) z zastosowaniem fgcznika S, b) z zastosowaniem tgcznika SQ
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Rysunek A31. taczniki SCHOCK ISOKORB T Typ S-N,
a) tacznik S-N-D16, b) tgcznik S-N-D22,
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Rysunek A32. tgczniki SCHOCK ISOKORB T Typ S-V,
a) tacznik S-V-D16, b) fgcznik S-V-D22,
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Tablica A43. Maksymalna, obliczeniowa sita podtuzna Nxrd
- 1 x modut SCHOCK ISOKORB T Typ S-N

I
i :I\ . ©__ O
T ]
1 x S-N-D16 1 x S-N-D22

Ny ra [KN/moduf]

116,8/-63,4 225,4/-149,6

Tablica A44. Maksymalna, obliczeniowa sita podtuzna Nxrdi poprzeczna Vrd
- 1 x modut SCHOCK ISOKORB T Typ S-V

I + Ve # Vo

A ] — | oo

T T

1 x S-V-D16 1 x S-V-D22

Ny [kN/modut]

+116,8 +225,4

Sita $cinaj gca w strefie sciskanej

V,.ra [KN/modut]
da 0<|Vyea| €6 +30 i 0<|Vyea| €6 +36
6 < |Vye| 15 *(30 - |Vyedl) 6 < |Vyea| S 18 +(36 - |Vyed)
Vy rd [KN/moduf]
+min {15; 30 - |V,edl} +min {18; 36 - [Vedl}
Sita $cinaj gca w strefie rozci gganej
V,.ra [KN/modut]
da 0 < Nyea S 26,8 #(30 - [Vyedl) da 0 S Nyea $117,4 +(36 - [Vyedl)
26,8 < Nygg < 116,8 +(1/3 (116,8 - Nxed) - [Vy,edl) 117,4 < Nygq € 225,4 +(1/3 (225,4 - Nxed) - |Vyedl)
Vy,rda [KN/modut]
0= Nyea < 26,8 +min {15; 30 - |Vyedl} 0= Nyea$117,4 +min {18; 36 - |V,edl}
dla ; . dla ; .
268<NeaS1168 | 0 (116;““_”,‘\1{32') NMoad] 1174<Neg $2254 | 0 (zzsir“_'ﬁjz') Ve
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Tablica A45. Maksymalna, obliczeniowa sita podtuzna Nxrdi poprzeczna Vrd
- n x modut SCHOCK ISOKORB T Typ S-V
Ii VLEd + Vy,Ed
i Nx,Ed J
T E ]
n x S-V-D16 n x S-V-D22
Ny rd [KN/ modut]
+116,8 | 2254
Sita scinaj gca w strefie $ciskanej
V. ra [KN/modut]
+(46 - |Ved)) | +(50 - |Vzedl)
Vyrd [KN/modut]
+min {23; 46 - [V cdl} | +min {25; 50 - |V, edl}
Sita scinaj gca w strefie rozci gganej
V., rd [KN/moduf]
g 0 < NyeqS 26,8 #(30 - | Vyea ) g 0 S Nygq $117,4 +(36 - |Vyed)
a a
26,8 < Nyga £ 116,8 | +(1/3 (116,8 - Nygd) - | Vyea |) 117,4 < Nxga S 225,4 | #(1/3 (225,4 - Nygd) - [Vyed)
Vy,rda [KN/modut]
0 < NyeqS 26,8 +min {23; 30 - | Vyea |} 0SNygqS117,4 +min {25; 36 - |V, ed}
dla dla
+min{23; +min{25;
< <
268 <Nuea= 1168 | 173 (1168 - Nyeo) - [Vyeel) 174 <Nuea S2254 | 13 (225,4 - Nyg) - [Vyel)

Tablica A46. Maksymalna, obliczeniowa dodatnia sita poprzeczna Vzrd i maksymalny, obliczeniowy

ujemny moment zginajgcy My,rd- 1 x modut SCHOCK ISOKORB T Typ S-N + S-V

l"‘ 1Ed

& &

1 x S-N-D16 + 1 x S-V-D16

1 x S-N-D22 + 1 x S-V-D22

My,ra [KNmM/pot gczenie]

-116,8 - a

-225,4 - a

V. rd [KN/pot gczenie]

46

50
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Tablica A47. Maksymalna, obliczeniowa ujemna sita poprzeczna Vrd i maksymalny, obliczeniowy
dodatni moment zginajgcy My,rd- 1 X modut SCHOCK ISOKORB T Typ S-N + S-V

T - Vz,Ed *
INURN

\'/*"MyEd ]
N

1x S-N-D16 + 1 x S-V-D16 1xS-N-D22 + 1 x S-V-D22

My ra [KNmM/pot gczenie]

63,4 -a 1496 - a
V.ra [KN/pot aczenie]
0= Neea (Myeq) S 26,8 -30 0 S Nxea (Myed) S 26,8 -36
dla | 26,8 < Nyeq (Myeq) < 63,4 -(1/3 (116,8 - Nyea(Myeq)) dla | 26,8 < Nxed (Myea)<63,4 | -(1/3(225,4 - Nyea(My,eq))
63,4 -17,8 63,4 -25,3
Tablica A48. Maksymalna, obliczeniowa sita poprzeczna ($cinajgca) Vrda i maksymalny,
obliczeniowy moment zginajacy Myrd- 2 x modut SCHOCK ISOKORB T Typ S-V
Ve + (eI
(e ] E ‘ -
- — PN P
] + | eLIS
2 x S-V-D16 2 x S-V-D22
My,ra [KNmM/pot gczenie]
+116,8 - a | 2254 - a
Sita $cinaj gca w strefie sciskanej
V_.ra [KN/pot aczenie]
+46 | +50
Sita $cinaj gca w strefie rozci gganej
V. rd [KN/ pot aczenie]
0 5 Nxea (Myeq) S 26,8 +30 0 S Nyea (Mygq) S 117,4 +36
dla dla

26,8 < Nyga (Myeq) <116,8

+(1/3 (116,8 - Nxea(Myea))

117,4 < Nyga (Myea) € 225.4

+(1/3 (225,4 - Ny ed(Myed))
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Tablica A49. Maksymalna, obliczeniowa sita podtuzna (normalna) Nxrdi poprzeczna ($cinajgca)
VzRrd, Vyrd - 1 x modut SCHOCK ISOKORB T Typ S-N + S-V lub 2 x S-V

Ir Vieg \ivm
N
\ ad
|
Sita normalna przenoszona przez — sruby
S-N-D16 S-N-D22 S-V-D16 S-V-D22
Nesrd [KN/trzpie A nagwintowany]
+58,4/-31,7 +112,7/-74,8 +58,4 +112,7
Nasmzrd [KN/ trzpie n nagwintowany]
+29,2 +56,3 $29,2 +56,3
Sita $cinaj gca przenoszona przez moduty
1 x S-V-D16 1 x S-V-D22
Sita $cinaj gca w strefie Sciskanej
V.,rd [KN/moduf]
+(46 - [Vyied]) | +(50 - [Vyedl)

Vyird [KN/modut]

+min {23; 46 - |V,,ied|} | +min {25; 50 - |Vedl}

Sita $cinaj gca w strefie rozci gganej i rozci aganej/ sciskanej

V.21.ra [KN/moduf]

0S Nosiga S 13,4 (30 - [Vy,iedl) 0 S Nos;ea S 58,7 (36 - [Vyiedl)
da 13,4 < Nas,ea S 58,4 +2/3 (58,4 - Nes,q) - [Vy,iedl da 58,7 < Nasiga S 112,7 | £2/3 (112,7 - Nes,eq) - [Vl
V,,.rd [KN/modut]
0 = Nosjea £ 13,4 +min {23; 30 - [V edl} 0 < Nosjjed < 58,7 +min {25; 36 - |V,,iedl}
dla 13.4 < Noiea € 58.4 +min {23; 2/|§’>/y(l5::|;1 - Nosjeq) |42 58,7 < Noayeo € 112,7 +min {25; ZIfV(yléj; - Nos,igd)
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Tablica A50. Maksymalna, obliczeniowa sita podtuzna (normalna) Nx,rdi poprzeczna ($cinajgca)

Vzrd, Vyrd - N X modut SCHOCK ISOKORB T Typ S-N oraz S-V

k4 Vy_[d

Ii Ve N

b & T
z
T e
2 ‘2 ¥
llosé srub(m) = llesE Srub (m) =
Sita normalna przenoszona przez — sruby
S-N-D16 S-N-D22 S-V-D16 S-V-D22
Nasrd [KN/ trzpie A nagwintowany]
+58,4/-31,7 +112,7/-74,8 +58,4 +112,7
Nas,mzrd [KN/ trzpie n nagwintowany]
+29,2 +56,3 +29,2 +56,3
Sita $cinaj gca przenoszona przez modut oraz przez pot  gczenie
1 x S-V-D16 1 x S-vV-D22
Sita $cinaj gca w strefie $ciskanej
Vi rd [KN/modut]
+(46 - [Vyca | #(50 - [Vyea)
Vy,irda [KN/modut]
+min {23; 46 - [Vy,iedl} | +min {25; 50 - |V, edl}

Sita $cinaj gca w strefie rozci gganej i rozci gganej/ sciskanej

Vz,l,Rd [kN/modui]

dla 05 Nosica % 134 £(30 - [Vyied) da 0= Nos, e S 58,7 £(36 - [Vyicd)
13,4 <NosigaS 584 | +2/3 (58,4 - Nesied) - [Vyed 58,7 < Nosjea S 112,7 | +2/3 (112,7 - Nas;ea) - [Vyied
V., rd [KN/modut]
0= Ngs,eqa< 13,4 +min {23; 30 - |V, edl} 0 = Ngs,ed < 58,7 +min {25; 36 - |V, edl}
U1 1s4<Nescpsssa | TMN232 Ny o U | 587 <Noieys1127 | EMIN 25 20 (12,7 - Nos.c)
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Rysunek A33. Elementy izolacyjne SCHOCK ISOKORB Z (EIO, EI120, EI120-T) stosowane
w potgczeniach elementéw zelbetowych na odcinkach niewymagajgcych zbrojenia
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J80

Rysunek A34. tagcznik SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W
1) element betonowy, 2) prety zbrojeniowe, 3) izolacja termiczna

Tablica A51. Maksymalne, obliczeniowe sity pionowe i sity poprzeczne przenoszone przez potgczenia
wykonane z zastosowaniem tgcznikow SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W

Szeroko $ci $cian, WS
Osiowy
rozstaw 300 mm 250 mm 200 mm 180 mm
tacznikow
[mm] Nrd Vrd Hrd Nrd Vrd Hra Nrd Vrd Hra Nrd Vrd Hrd
[kN/m] [kN/m] | [kN/m] | [KN/m] | [kN/m] [kN/m] | [kN/m] | [KN/m] | [KN/m] | [KN/m] | [kN/m] | [KN/m]

1000 606 88 59 525 88 59 429 66 59 429 44 59
500 1212 176 118 1050 176 118 857 132 118 857 88 118
300 1650 293 197 1429 293 197 1167 220 197 1167 147 197
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Zatacznik B.

Tablica B1. Odpornos¢ ogniowa zelbetowych ptyt balkonowych potaczonych z zelbetowymi ptytami
stropowymi tgcznikami zbrojeniowymi SCHOCK ISOKORB z izolacjg ogniochronng
oraz odpornos¢ ogniowa zitgczy liniowych z tgcznikami zbrojeniowymi

SCHOCK ISOKORB z izolacjg ogniochronng

Klasa
Oznaczenie Odmiana izolacji ogniochronnej odporno Scl Klasa odporno $ci ogniowej
Poz. - . e ogniowe;j -
tacznika we wkiadce izolacyjnej pyty ztgcza liniowego
balkonowej
1 2 3 4 5
wktadki Aestuver lub Batiboard A,
1 0 grubosci 10 mm REI 120 El 120-H-X-B-W80do 120
KL-O od dotu i od gory ztgcza
K-O wkiadki Aestuver lub Batiboard A
2 K-U 0 grubosci 10 mm REI 60 EI60—-H-X-B-W280do 120
od gory zlacza
HP - —
EQ wetna rplperalna 0 gsr_ubosm 3Q mm,
3 gestosci 150 kg/m®i zakladzie na REI 30 EI30 - H— X — B~ W 80 do 120
ptyte balkonowag nie mniejszym niz
30 cm, wg rys. B1
4 B wktadki Aestuver lub Batiboard A, R 60 EI60-H-X-B-W80do 120
0 grubosci 10 mm
5 W dookota elementu REI 60 ElI 60 -H-X-B-W80do 120

Powyzsze klasyfikacje obowigzujg dla ptyt balkonowych i ptyt stropowych o grubosci nie mniejszej niz 160 mm
oraz o odlegtosci osiowej zbrojenia od powierzchni nagrzewanych, nie mniejszej niz 20 mm — dla klas odpornosci
ogniowej REI 30 i REI 60 oraz nie mniejszej niz 33 mm — dla klasy REI 120.

Poszczeg6ine symbole w klasyfikacjach oznaczaja:
nosnos¢ ogniowg

szczelnosé ogniowg

izolacyjnos¢ ogniowg

uktad poziomy

bez przemieszczen (zdolnos$¢ przemieszczania < 7,5%)
potgczenie uszczelniane fabrycznie lub na placu budowy
szerokos¢ ztgcza (w mm)

R -
E -

|

H

X

B —
W
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a) b)
tS I - VST
wetna mineralna 30 mm $ciana murowana
150 kg/m3 lub betonowa ~—
“
7 Ve
1/ / kon / / 4 / 4‘ :/ kon / / Stro, / 4‘
| / vyl ! /s v
| . 4 L 4
wetna mineralna 30 mm wetna mineralna 30 mm
150 kg/m3 m|n. $0 150 kg/m3 min. $0O
p— E
c)
wylewka cementowa min. 30 mm /
S
Efl LSS ST SRS ‘
£4 |

‘V/kon/ % /4 / 4‘
| / y / /A\

weina mineralna 30 mm
150 kg/m3 min. $0

Rysunek B1. Izolacja ogniochronna tgcznikow balkonowych (bez wkladek Aestuver lub Bitiboard A)
a) zlagcze ostoniete od goéry i od dotu wetng mineralng
b) zlacze ostoniete od gory $ciana, a od dotu wetng mineralng
c) ztgcze ostoniete od gory wylewka cementowg, a od dotu welng mineralng

Zalgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1
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Tablica B2. Odpornos¢ ogniowa potgczen elementéw zelbetowych z zastosowaniem tgcznikéw
zbrojeniowych SCHOCK Alphadock / SCHOCK Sconnex — Typ W

Budowa pot gczenia

Klasa odporno $ci ogniowej pot gczen
elementéw zelbetowych

i B8 b)

Poz. Rodzaj pot gczenia i rodzai izolacii oaniochronnei Z zastosowaniemt gcznikéw
! 1109 ! zbrojeniowych SCHOCK Alphadock /
SCHOCK Sconnex — Typ W

1 2 3 4

1 wg rysunku B2 a) R 120/ REI 30

p | Sciana wewngtrzna — strop wg rysunku B8 a) R 120 / REI 60

(na dole $ciany)

3 wg rysunku B2 b) R 120/ REI 120

4 Sciana wewnetrzna — strop wg rysunku B3 a) R 30

5 (na gorze Sciany) wg rysunkéw B3 b) i ¢) R 120 / REI 120

6 Sciana wewnetrzna wg rysunku B4 a) R 30

— strop / stropodach

7 (na gorze Sciany) wg rysunkéw B4 b) i c) R 120/ REI 120

8 Sciana zewnetrzna — strop wg rysunku BS a) R 30

9 (na dole sciany) wg rysunku B5 b) R 120 / REI 120

10 Sciana zewnetrzna wg rysunkéw B6 a) i d) R 30

— strop / stropodach
11 (na gorze Sciany) wg rysunkéw B6 b), c), e) i f) R 120/ REI 120
12 wg rysunku B7 a) R 30
Stup — strop / stropodach
13 wg rysunku B7 b), c), d) R 60

Poszczegdlne symbole w klasyfikacjach oznaczaja: R — nosnos¢ ogniowg, E — szczelno$¢ ogniowa,
| — izolacyjnosé ogniowg
Izolacje ogniochronng, tam gdzie jest to wymagane, wykonuje si¢ w jednym z ponizszych wariantow:
1) z plyt skalnej welny mineralnej (MW) klasy reakcji na ogien Al lub A2 wedtug normy PN-EN
13501-1+A1:2010, o gestosci co najmniej 60 kg/m?, grubosci co najmniej 120 mm, szerokosci co najmniej
200 mm i dtugosci gwarantujgcej co najmniej 200 mm zaktad na powierzchni betonu; ptyty MW mocowane sg
mechanicznie za pomocg kotew stalowych lub za pomocg kleju, jesli rozwigzanie takie zostato ocenione pod
kagtem zachowania przyczepnosci do betonu wedtug normy PN-EN 13381-3, przez czas wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowej;
2) z plyt skalnej welny mineralnej (MW) klasy reakcji na ogien Al lub A2 wedtug normy PN-EN
13501-1+A1:2010, o gestosci co najmniej 150 kg/m3, grubosci co najmniej 120 mm, szerokosci co najmniej
50 mm i diugosci gwarantujgcej co najmniej 50 mm zakitad na powierzchni betonu; ptyty MW mocowane sg
mechanicznie za pomocg kotew stalowych lub za pomocg kleju, jesli rozwigzanie takie zostato ocenione pod
katem zachowania przyczepnosci do betonu wedtug normy PN-EN 13381-3, przez czas wynikajgcy
z wymaganej klasy odpornosci ogniowe;.
Od strony zewnetrznej (rysunki B5 b, B6-1 b, B6-1 c, B6-2 e i f) stosowana jest wetha mineralna (MW) klasy
reakcji na ogien Al lub A2 wedtug normy PN-EN 13501-1+A1:2010.
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min. 18cm min. 18cm

max. Smm

warstwa wykonczeniowa
szlichta cementowa gr. min, Scm
zolacja termiczna gr, min, Scm

warstwa wykonczeniowa

szlichta cementowa gr. min. 5cm
izolacja termiczna gr. min. 5em
.

min. 18cm
min. 18cm

min. 10cm

wetna mineralna o
gestosci min. 150 kgfm®

7

Rysunek B2. Potgczenie sciany wewnetrznej i stropu elementami Schock Alphadock / Sconnex Typ W —
potgczenie na dole sciany
a) zigcze bez zabezpieczenia ogniochronnego
b) zlacze ostoniete wetng mineralng o gestosci min. 150 kg/m?3 i szerokosci min. 100 mm
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a) o b)

\ ‘ |

| g4 F

| E ’

| £ |
i ;XZ 1 PPl ezs AT
IS99 088 2N 0 X j ‘{ X adsta Padsl@® ﬁ

—
izolacja termiczna gr. min. 12cm

wefna mineralna o

gestosci min. 60 kg/m”
1 min. 200mm

§ 1
‘ izolacja termiczna gr. min. 12cm

] 7mJn. 18cm ) 77min. 18cm

c)

|
|
¢ |E
- E
Z TR
AT

— |
g ¢ izolacja termiczna gr. min. 12cm
welna mineralna o
gestosci min. 150 kg/‘m3

1 min. 50mm

LA

7min. 18cm

Rysunek B3. Potgczenie sciany wewnetrznej i stropu elementami Schock Alphadock / Sconnex Typ W —
potgczenie na gorze Sciany
a) zigcze bez zabhezpieczenia ogniochronnego
b) zlgcze ostoniete wetng mineralng o gestosci min. 60 kg/m?3 i szerokosci min. 200 mm
c) zlgcze ostoniete wetng mineralng o gestosci min. 150 kg/m3i szerokosci min. 50 mm
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a)

* w

|

‘%//////// / }g

— LI
‘T’ ( 77X 20000 ‘{

izolacja termiczna gr. min. 12cm

_min. 18cm

izolacja teLmiczna gr. min. 12cm
weina mineralna o

gestosci min. 60 kg/m®

¥ 1 min. 200mm

_min. 18¢cm

izolacja termicfna gr. min. 12cm
welna mineralna o
gestosci min. 150 kgfm3

\ min. 50mm

7min. 18cm

Rysunek B4. Potgczenie sciany wewnetrznej i stropu / stropodachu elementami Schdck Alphadock /
Sconnex Typ W — potaczenie na gorze Sciany
a) zigcze bez zabezpieczenia ognhiochronnego
b) zlacze ostoniete welng mineralng o gestosci min. 60 kg/m?3 i szerokosci min. 200 mm
c) ztacze ostonigte wetng mineralng o gestosci min. 150 kg/m2i szerokos$ci min. 50 mm
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a) b)
min. 18¢m min. 18cm
S e te s T Vol
3 ’ ’ '-.'/’ S/
= 1
(& 7 .
& = -~ warstwa wykoficzeniowa
= o warstwa wykoriczeniowa S atat szlichta cementowa gr. min. S5cm
E > szlichta cementowa gr_ min_5cm N ] izolacja termiczna gr. min. 5em
5 | , izolacja termiczna gr. min. Sem §|E A LN = ;
I ) R s B — W |+
o - >X< A = — ‘
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Rysunek B5. Potgczenie $ciany zewnetrznej i stropu elementami Schéck Alphadock / Sconnex Typ W —
potgczenie na dole sciany
a) zigcze bez zabezpieczenia ogniochronnego
b) ztgcze ostoniete od strony zewnetrznej welng mineralng
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a) b)
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izolacja termiczna gr. min. 12cm e | et el jzolacja termiczna gr. min. 12cm
g 2 < wefna mineralna o
’ ;‘ 7_ = gestosci min.QOkg/m3
’ o g 1 min. 200mm
I I it N WASEA
min. 18cm min. 18cm
c) d)
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Rysunek B6-1. Potgczenie Sciany zewnetrznej i stropu / stropodachu elementami Schdck Alphadock /
Sconnex Typ W — potaczenie na gorze Sciany
a) zigcze bez zabezpieczenia ognhiochronnego
b) ztgcze ostoniete od strony zewnetrznej welng mineralng i od strony wewnetrznej wetng mineralng
0 gestosci min. 60 kg/m? i szerokosci min. 200 mm
c) zlacze ostoniete od strony zewnetrznej wetng mineralng i od strony wewnetrznej welng mineralng,
o gestosci min. 150 kg/m?2 i szerokosci min. 50 mm
d) zigcze bez zabezpieczenia ogniochronnego
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Rysunek B6-2. Potgczenie Sciany zewnetrznej i stropu / stropodachu elementami Schdck Alphadock /
Sconnex Typ W — potaczenie na gorze Sciany
e) ztgcze ostoniete od strony zewnetrznej wetng mineralng i od strony wewnetrznej wetng mineralng
o gestosci min. 60 kg/m3 i szeroko$ci min. 200 mm
f) zlacze ostoniete od strony zewnetrznej wetng mineralng i od strony wewnetrznej wetng mineralng
o gestosci min. 150 kg/m? i szerokosci min. 50 mm

Zalgcznik B do Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1



TR
H En

ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1

7778

stup min.25x25¢cm

7

warstwa wykoriczeniowa
izolacja termiczna gr. min. 5cm
‘

X o

min. 18cm

; |
izolacja termiczna gr. min. 12cm

welna mineralna o

gestosei min. 60 kg/m®
| min. 200mm

P y
[/ 23 T

i E&up min.25x25¢m

b)

stup min.25x25¢m
b — 777 —T
LA
WA
%
max. Smm
VX warstwa wykoficzeniowa

szlichta cementowa gr. min. 5em
izolacja termiczna gr. min. 5ecm
5

min. 18cm

A

d)

min. 10cm

weina mineralna o
gestosci min. 150 kg/m3

min. 18cm

X7

N

) |
o y izolacja termiczna gr. min. 12cm

weina mineralna o
gestosci min. 150 kg/’m3

1 min. 50mm

i Elup min.25x25¢m

Rysunek B7. Potgczenie stupa i stropu / stropodachu elementami Schéck Alphadock / Sconnex Typ W
a) zlgcze bez zabezpieczenia ognhiochronnego
b) potgczenie na dole stupa ostoniete wetng mineralng o gestosci 150 kg/m? i szerokosci min. 100 mm
c) potaczenie na gorze stupa ostoniete welng mineralng o gestosci 60 kg/m?® i szerokosci min. 200 mm
d) potgczenie na gorze stupa ostoniete welng mineralng o gestosci 150 kg/m? i o szerokosci min. 50 mm
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Rysunek B8. Potgczenie elementami Schock Alphadock / Sconnex Typ W
bez zabezpieczenia ogniochronnego,
(z pogrubiong warstwa szlichty cementowej, warstwg izolacji termicznej, warstwg wykonczeniowg
i z uszczelnieniem z wetny mineralnej o grubosci 10 mm)
a) potaczenie na dole sciany
b) potgczenie na dole stupa
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