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Wskazowki

Wskazowki | Symbole

Informacja techniczna
Niniejsza informacja techniczna obowigzuje jedynie w catosci, a jej powielanie mozliwe jest tylko w petnym zakresie. Przy pu-
blikowaniu fragmentow tekstu i zdjec istnieje niebezpieczenstwo, iz przekazane zostang niewystarczajace, a nawet zafatszowa-

ne informacje. Odpowiedzialnos¢ za przekazywanie informacji spoczywa wytacznie na korzystajacym lub osobie opracowujacej
materiat!

Informacja techniczna ma zastosowanie wytacznie dla Polski i uwzglednia obowigzujace w tym kraju normy i aprobaty.
Przy montazu w innym kraju nalezy stosowac informacje techniczne, ktére w nim obowiazuja.

Stosowac nalezy zawsze aktualng wersje informacji technicznej. Aktualna wersja znajduije sie na stronie
www.schock.pl

Konstrukcje specjalne - giecie stali zbrojeniowej
Niektorych rodzajow potaczen nie mozna wykonac przy uzyciu standardowych wariantow produktu zaprezentowanych w niniej-
szej informacji technicznej. W takim przypadku mozna w dziale technicznym zasiegna¢ informacji o konstrukcjach specjalnych
(kontakt patrz strona 3). Dotyczy to réwniez, np. dodatkowych wymagan zwigzanych z produkcjg prefabrykatow (ograniczenia wy-
nikajace z warunkow zastosowanej techniki produkcji lub szerokosci transportowej), ktére mozna ewentualnie zrealizowac przy
uzyciu pretow ze ztaczkami gwintowanymi. Giecie pretéw niezbedne do danej konstrukcji specjalnej jest wykonywane indywidu-
alnie w zaktadzie produkcyjnym. Podczas tych prac sprawowany jest nadzor i kontrola, majace na celu spetnienie warunkow doty-
czacych giecia pretow zbrojeniowych wynikajacych z aprobat oraz norm PN EN 1992 1-1 (EC2) i PN EN 1992-1-1/ZK.

Uwaga: Jezeli prety zbrojeniowe Schdck Isokorb® zostaty na budowie zgiete lub zagiete, a nastepnie odgiete, to firma Schdck Sp. z
0.0. nie ma wptywu na nadzorowanie, czy spetnione s3 powyzsze wymagania. W takim przypadku wygasa nasza gwarancja.

Wskazowka dotyczaca skracania pretow gwintowanych

Prety gwintowane mogg by¢ skracane na placu budowy pod warunkiem, ze po zamontowaniu na budowie ptyty czotowej, podkta-
dek i nakretek pozostang jeszcze minimum 2 zwoje gwintu.

Symbole

Symbol zagrozenia

Z6tty trojkat z wykrzyknikiem oznacza wskazéwke mowigca o istniejgcym zagrozeniu. Nieprzestrzeganie takiej wskazowki stanowi
zagrozenie dla zdrowia i zycia!

Informacja
Kwadratem z ,i” w srodku oznaczana jest wazna informacja, np. taka, ktdrg nalezy uwzgledni¢ podczas wymiarowania.

Lista kontrolna
Kwadrat z ptaszkiem oznacza liste kontrolna. Tutaj zestawione sg najistotniejsze punkty dotyczace wymiarowania.

4 IT Schock Isokorb® do konstrukgji stalowych/PL/2020.1/styczen



Spis tresci

Spis tresci

strona
Przeglad 4
Objasnienie do nazewnictwa typdw Schock Isokorb®. 6
Przeglad produktow 8
Ochrona przeciwpoiarowa 11
Stal - zelbet 15
Materiaty budowlane, doktadnos¢ montazu 16
Schack Isokorb® XT typu SK 21
Schock Isokorb® XT typu SQ 55
Schock Isokorb® T typu SK 73
Schock Isokorb® T typu SQ 97
Stal - stal 111
Schock Isokorb® T typu S 113

IT Schock Isokorb® do konstrukgji stalowych/PL/2020.1/styczen 5

Przeglad



Przeglad

Spis tresci

Objasnienie do nazewnictwa typow Schock Isokorb®.

Systematyka nazewnictwa dla grupy produktow Schdck Isokorb® ulegta zmianie. Aby utatwi¢ Panstwu przestawienie sie na nowe
oznaczenia, zebrano na tej stronie informacje o czesciach sktadowych nazw.

Oznaczenie typu posiada swojg jasng strukture. Kolejnos¢ elementéw wchodzacych w sktad nazwy pozostaje zawsze taka sama.

Marka produktu —@

Model —@

v —B

Poziomy parametrow ——(4)
Wymiary —®

Generacja —()

Isokorb® XT typu K-F - M2-V1-REI120 - CV35-X120-H200 -6.0

Kazdy Schock Isokorb® zawiera tylko te czesci sktadowe nazwy, ktdre sg istotne dla danego produktu.

(® Marka produktu
Schock Isokorb®

(@ Model

W przysztosci nazwa modelu bedzie integralng czescig nazwy kazdego tacznika Isokorb®. Okresla ona podstawowa wtasciwosé
produktu. Dany skrot jest zawsze umieszczany przed stowem ‘typu’.

Model Podstawowe wt,asuwoscl Zamocowanie Elementy budowlane
produktow
XT Do eXtra (dodatkowego) Zelbet - 7elbet, stal - zelbet, Balkon, galeria, zadaszenie, strop, attyka,
oddzielenia Termicznego drewno - zelbet balustrada, konsola, belka, sciana
® - .
CXT Z C°mbaf do. eXtra (.d odatkowe Zelbet — zelbet Balkon, galeria, zadaszenie
go) oddzielenia Termicznego
T Do oddzielenia Termiczneao Zelbet - 7elbet, stal - zelbet, Balkon, galeria, zadaszenie, strop, attyka,
9 drewno - zelbet, stal - stal balustrada, konsola, belka, sciana
Do Rekonstrukej elementg W Zelbet - 7elbet, stal - 7elbet, . .
RT budowlanych z oddzieleniem . Balkon, galeria, zadaszenie, belka
. drewno - zelbet
Termicznym

ONT
Typ stanowi kombinacje nastepujacych elementoéw nazwy:
Typ podstawowy, wariant potaczenia statycznego lub geometrycznego, warianty wykonania

Typ podstawowy
K | Balkon, zadaszenie — wspornik D | Strop — ciagty (podparty posrednio) SK | Balkon stalowy — wspornik
Q Balkon, zadaszenie — podparty (sita A | Attyka, balustrada sQ Balkon stalowy — podparty (sita
poprzeczna) poprzeczna)
C | Balkon narozny F | Attyka, balustrada wysunieta do przodu | S | Konstrukeja stalowa
HP | Balkon z obcigzeniami poziomymi 0 | Konsola
EQ Balkon z qbaqzemaml poziomymi i B | Belka, podciag
dodatnimi momentami zginajacymi
Z | Balkon zizolacjg posrednig W | Sciana wspornikowa
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Sita poprzeczna

Statyczny wariant potaczenia Geometryczny wariant potaczenia Warianty wykonania
Z | Bez zakleszczen Usytuowanie na lewo od punktu F | Piyty filigranowe
L | Liniowy patrzenia Montaz balkonéw w nowych
P | Punktowo Usytuowanie na prawo od punktu ID | budynkach na dogodnym etapie
patrzenia budowy
vV
N

Normalna sita

(@ Poziomy parametréw
Poziomy parametrdw obejmuja poziomy nosnosci i ochrone przeciwpozarowa. Rézne poziomy nosnosci jednego typu tacznika Iso-
korb® sg kolejno ponumerowane, poczawszy od 1 dla najmniejszego poziomu no$nosci. Rozne typy tacznika Isokorb® z tym sa-
mym poziomem nosnosci nie maja tej samej nosnosci. Poziom nosnosci nalezy zawsze okreslac na podstawie tabel obliczenio-
wych lub przy uzyciu programow obliczeniowych.

Balkon obnizony wzgledem stropu
lub potaczenie ze sciang

Balkon podwyiszony wzgledem
stropu lub potaczenie ze $ciang

Poziom nosnosci ma nastepujace elementy sktadowe nazwy:
Gtoéwny poziom nosnosci: Kombinacja sity przekrojowej i numeru
Poboczny poziom nos$nosci: Kombinacja sity przekrojowej i numeru

Sita przekrojowa dla gtownego poziomu nosnosci Sita przekrojowa dla pobocznego poziomu nosnosci
M | Moment zginajacy V | Sita poprzeczna
MM | Moment zginajacy z dodatnim lub ujemnym momentem VV | Sita poprzeczna z sit dodatnig lub ujemng
V | Sita poprzeczna N | Normalna sita
VV | Sita poprzeczna z sitg dodatnig lub ujemng NN | Normalna sita z sitg dodatnia lub ujemng
N | Normalna sita
NN | Normalna sita z sitg dodatnig lub ujemna

Ochrona przeciwpozarowa ma w czesci nazwy klase odpornosci ogniowej lub oznaczenie RO jesli ochrona przeciwpozarowa nie
jest wymagana.

Klasa odpornosci ogniowej

RE

R - nosnos¢ ogniowa, E - szczelno$¢ ogniowa, | - izolacyjnos¢ ogniowa

RO

Brak ochrony przeciwpozarowej

() Wymiary
Do wymiaréw przynalezg nastepujace elementy sktadowe nazwy:
Otulina betonowa CV

Dtugosc kotwienia LR, wysokos¢ kotwienia HR

Grubosc izolacji X, -wysokos$¢ H, -dtugosc L, -szerokos¢ B
Srednica gwintu D

(6) Generacja
Kazde oznaczenie typu kofczy sie numerem oznaczajacym generacje produktu.
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Przeglad typow stal - zelbet

Zastosowania Sposob wykonania

Wspornikowe balkony stalowe - potaczenie z konstrukcja zelbetowa

7

_ _L :
XT typu SK

Podparte balkony stalowe - potaczenie z konstrukcja zelbetowa

T
T
1] e

Wspornikowe balkony stalowe - potaczenie z konstrukeja zelbetowa

| 4\ _

i d

T typu SK

Podparte balkony stalowe - potaczenie z konstrukcjg zelbetowa
[ I |

Jﬁ‘ —
T typu SQ

Schock Isokorb® typu
XT typu SK strona 21
XT typu SQ strona 55
T typu SK strona 73
T typu SQ strona 97
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Przeglad typow stal - stal

Zastosowania Sposob wykonania

Wspornikowe konstrukcje stalowe

o T

Podparte konstrukcje stalowe (cztery podpory)

I - 4

IR | By
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Schock Isokorb® typu

TtypuS strona 113
T typu S-V strona 113
T typu S-N strona 113
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Programy obliczeniowe

Program obliczeniowy do Schéck Isokorb® XT typu SK, T typu SK oraz program obliczeniowy do Schock Isokorb® T typu S stuza do

szybkiego projektowania konstrukcji oddzielonych termicznie.

Program obliczeniowy Schock Isokorb® mozna pobrac bezptatnie. Dziata pod MS-Windows z MS-Framework 4.6.1

ol 4
Schick
Oprogramowanie

Do zainstalowania oprogramowania potrzebne s prawa administratora.

0d wersji Windows 7 w przypadku aktualizacji nalezy uruchomi¢ oprogramowanie z prawami administratora (prawy klawisz

myszki na ikonce Schock; wybor: uruchom jako Administrator).

Oprogramowanie Schock Isokorb® stal-zelbet

Aby uzyskac dalsze informacje prosimy o kontakt z dziatem technicznym firmy Schock (patrz strona 3)

10
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Ochrona przeciwpozarowa

<

Ochrona przeciwpozarowa

Informacja
Informacje techniczne dotyczace fizyki budowli oraz wyttumienia dzwiekow uderzeniowych znajduja sie na stronie internetowej:
www.schock.pl/download/fizyka-budowli
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Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa wykonywana na placu budowy

Ochrona przeciwpoiarowa Schock Isokorb® w potaczeniu z konstrukcjami stalowymi
Ochrona przeciwpozarowa Schock Isokorb® winna zosta¢ zaplanowana i zamontowana na placu budowy. Dla potaczenia obowia-

zuja te same wymagania przeciwpozarowe jak dla konstrukcji nosnej.

W przypadku wymogow przeciwpozarowych wobec konstrukgji stalowej mozliwe s3 2 warianty wykonania:
Cata konstrukcja moze zosta¢ obtozona ptytami ogniochronnymi. Grubos¢ ptyt ogniochronnych zalezy od wymaganej klasy od-
pornosci ogniowej (patrz tabela).
Oktadanie ptyt nalezy wykona¢ przy powierzchni izolacyjnej lub obtozenie konstrukcji stalowej nalezy przykry¢ na 30 mm poza
Schock Isokorb®.
Konstrukcja stalowa tacznie z bedacymi na zewnatrz Srubami zostaje pokryta warstwg ogniochronng. Dodatkowo Schock Iso-
korb® zostaje na miejscu budowy pokryty ptytami ogniochronnymi odpowiedniej grubosci.

Wymagania dla materiatow ogniochronnych:

Przewodnictwo cieplne A 0,11 [W/mK]
Przewodnictwo cieplne wtasciwe ¢, 950 [J/kgK]
Gestos¢ objetosciowa P 450 [kg/m?]

Aby uzyskac klase odpornosci ogniowej R zgodnie z normg EN 1993-2-1, wymagane s3 nastepujace grubosci ptyt t oraz nastepuja-
ce gteboko$ci montazowe t :

Ochrona przeciwpozarowa wykonana na placu budowy
Klasa odpornosci ogniowej Grubos¢ ptyty ogniochronnej t [mm] Gtebokos¢ montazu t; [mm]
R30 15 10
R60 20 15
R90 25 20
R120 30 25
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Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa wykonywana na placu budowy

Ochrona przeciwpozarowa wykonana na placu budowy dla Schock Isokorb® typu SK, SQ

Ochrona przeciwpozarowa
wykonana na budowie
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llustr. 1: Schéck Isokorb® XT typu SK: Ochrona przeciwpozarowa wykonywa-
na na placu budowy dla Isokorb® oraz konstrukcja stalowa; przekroj

Iustr. 2: Schock Isokorb® XT typu SK: Ochrona przeciwpozarowa wykonywa-
na na placu budowy dla Isokorb®, konstrukcja stalowa pokryta warstwq
ogniochronng; przekréj

Ochrona przeciwpozarowa
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spoina elastyczna

llustr. 3: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Ochrona przeciwpozarowa wykonywa-
na na placu budowy dla Isokorb® oraz konstrukcja stalowa; przekréj

Ochrona przeciwpozarowa

Iustr. 4: Schock Isokorb® XT typu SQ: Ochrona przeciwpozarowa wykonywa-
na na placu budowy dla Isokorb®, konstrukcja stalowa pokryta warstwq
ogniochronng; przekréj

Zabezpieczenie konstrukeji pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nalezy uzgodnic z projektantem lub rzeczoznawca do

spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa

Ochrona przeciwpozarowa wykonywana na placu budowy

Ochrona przeciwpozarowa wykonana na placu budowy dla Schock Isokorb® T typu S

+—<—r ,~Ochrona przeciwpozaro- +——r ,~Ochrona przeciwpozarowa
wa wykonana na budowie wykonana na budowie
| —+
| o | e -
! Konstrukgja stalowd Konstrukeja stalowh - -
\ \ | Konstrukeja stalowd Konstrukgja stalowd
‘ of E:B: | ‘ of gzg: ‘
= =
] -Ochrona przeciwpozarowa =< ‘“-Ochrona przeciwpozarowa
wykonana na budowie wykonana na budowie

llustr. 5: Ochrona przeciwpozarowa Schick Isokorb® T typu S: Ochrona prze-  Ilustr. 6: Ochrona przeciwpozarowa Schéck Isokorb® T typu S: Ochrona prze-
ciwpozarowa wykonywana na placu budowy, plyty czotowe w jednej ptasz- ciwpozarowa wykonana na placu budowy, ptyty czotowe wystajqce; przekroj
czyznie; przekroj

Warstwa ogniochronna «_— —
wykonana na placu budowy / Konstrukcja stalowa
| |
1 & | *-':

ci-p- |
of E:ﬂj l

| —
| /7' | j:
Konstrukgja stalowa 7\Ochrona przeciwpozarowa
wykonana na budowie

|}

Ilustr. 7: Ochrona przeciwpozarowa Schock Isokorb® T typu S: Ochrona prze-
ciwpozarowa wykonana na placu budowy dla T typu S, konstrukcja stalowa
z ochronng warstwgq przeciwpozarowg; przekroj

Ochrona przeciwpozarowa
Zabezpieczenie konstrukeji pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej nalezy uzgodnic z projektantem lub rzeczoznawca do
spraw zabezpieczen przeciwpozarowych.
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Stal — zelbet

Ochrona przeciwpozarowa
Stal - zelbet
Stal - stal
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Stal — zelbet

Stal — zelbet

Aprobata | Materiaty budowlane | Zabezpieczenie antykorozyjne

Krajowa ocena techniczna ITB dla Schock Isokorb® XT typu SK, SQ oraz T typu SK, SQ

Schock Isokorb® Krajowa ocena techniczna ITB

Materiaty budowlane Schock Isokorb®

Stal zbrojeniowa B500B zgodnie z DIN 488-1, BSt 500 NR
tozysko oporowe $ 235 JRG2 zgodnie z DIN EN 10025-2 dla ptytek oporowych
Stal nierdzewna Nr materiatu: 1.4401, 1.4404, 1.4362, 1.4462 i 1.4571, zgodnie z dopuszczeniem nr: Z-30.3-6

Materiaty budowlane i elementy taczace ze stali nierdzewnych lub BSt 500 NR
gtadka stal $690 do pretow rozcigganych i Sciskanych

Ptytka przejmujaca obc. nr materiatu: 1.4404, 1.436211.4571 lub lepszej jakosci np. 1.4462
Ptytki dystansowe Nr materiatu: 1.4401 S 235, grubo$¢ 2 mm i 3 mm, dtugos¢ 180 mm, szeroko$¢ 15 mm
Materiat izolacyjny Neopor® - ten materiat izolacyjny to spieniony polistyren zarejestrowany pod marka firmy BASF, A

= 0,031 W/m-K, klasyfikacja pozarowa materiatu budowlanego B1 (trudno palny)

taczone elementy konstrukgji
Stal zbrojeniowa B500A lub B500B zgodnie z DIN 488-1 lub PN EN 1992-1-1 (EC2) oraz PN EN 1992-1-1/ZK

Beton Beton zwykty od strony stropu; Klasa wytrzymatosci betonu > C 20/25
Schock Isokorb® XT typu SK, XT typu SQ:
Obliczenia dla betonu €25/30 sg przedstawione w niniejszej Informacji Techniczne;j,
Obliczenia dla betonu C20/25 mozna uzyskac w dziale technicznym (kontakt patrz strona 3).

Stal profilowa 0d strony balkonu minimum S 235; klasa wytrzymatosci, obliczenia statyczne oraz ochrona
przeciwkorozyjna zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukgji

Ochrona antykorozyjna

Stal nierdzewna stosowana przy Schock Isokorb® XT typu SK, SQ i T typu SK, SQ odpowiada numerowi materiatu 1.4362, 1.4401,
1.4404 lub 1.4571.

Schdck Isokorb® XT typu SK, SQ i T typu SK, SQ w potaczeniu z ptyta czotowa ocynkowang lub pomalowang substancjg antykorozy-
jna nie budzi obaw pod wzgledem wystepowania korozji kontaktowej. W przypadku potaczen z Schéck Isokorb® powierzchnia bla-
chy podstawowej (ptyty czotowej ze stali) jest znacznie wieksza niz powierzchni stali nierdzewnej (Sruby, podktadki i ptyta nosna),
tak wiec nie ma mozliwosci uszkodzenia potgczenia na skutek korozji kontaktowej.

Wskazowka dotyczaca skracania pretow gwintowanych
Prety gwintowane mogg by¢ skracane na placu budowy pod warunkiem, ze po zamontowaniu na budowie ptyty czotowej, podkta-
dek i nakretek pozostang jeszcze minimum 2 zwoje gwintu.
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Stal — zelbet

Doktadnosc¢ montaizu

Strop s

Ilustr. 9: Schéck Isokorb®: Skuteczne zabezpieczenie potozenia podczas betonowania pozwala na osiggniecie niezbednej doktadnosci montazowej.

Gdy element Schdck Isokorb® stanowi potgczenie pomiedzy elementem stalowym a zelbetowym, kwestia wymaganej doktadnosci
montazu jest szczegdlnie wazna. W tym kontekscie nalezy przestrzega¢ obowiazujacych norm i wytycznych. Z tego powodu w pro-
jekcie wykonawczym nalezy koniecznie opisa¢ maksymalne odchytki montazowe dla Schock Isokorb®. Dotyczy to zardwno prac
zelbetowych jak i montazu konstrukgji stalowej. Wszelkie szczegoty potaczen nalezy uzgodnic w czasie prac projektowych. Jedno-
cze$nie nalezy pamietac, ze wykonawca konstrukgji stalowej nie moze zniwelowac znacznych odchytek lub moze to zrobic jedynie
przy znacznych dodatkowych kosztach.
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Stal — zelbet

Stal — zelbet

Doktadnosc montaizu

Regulacja wysokosci dla profilu stalowego - najnii-
sze potoienie

Regulacja wysokosci dla profilu stalowego - najwyi-

sze potozenie

© 1.0

—— —1

ale

Ilustr. 10: Schéck Isokorb®: Potgczenie stal - Zelbet; Dospawana ptytka lezy
bezposrednio na ptycie przejmujgcej obcigZenie.

Informacje o doktadnosci montazowej

Ilustr. 11: Schéck Isokorb®: Potgczenie stal - Zelbet; Ptytki requlacyjne do
20mm na ptycie przejmujacej obcigzenie. Mozliwos¢ regulacji wysokosci
oparcia dwigara stalowego.

Ze wzgledu na uwarunkowania konstrukcyjne przy pomocy elementu Schdck Isokorb® do potaczen stal-zelbet mozna wyréw-

na¢ odchytki montazowe w pionie.

W kierunku poziomym muszg zostac okreslone zaréwno tolerancje montazowe odlegtosci osiowej dla Schock Isokorb® wzdtuz
krawedzi stropu jak i odchylenia graniczne od lica. Nalezy rowniez okresli¢ wartosci graniczne dla przekrecen elementow.
Aby montaz byt zgodny z wymiarami, a potozenie elementu Schock Isokorb® zabezpieczone w trakcie procesu betonowania

zalecamy stosowanie szablonéw sporzadzanych na budowie.

Uzgodniona doktadnos¢ montazowa dla Schock Isokorb® do potaczen stal-zelbet powinna zostac na czas skontrolowana przez

kierownika budowy!

Szablon montazowy XT typu SK-M1 H180-280 ma dodatkowe zastosowanie do tacznika Schock Isokorb® XT typu SQ.

18
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Stal — zelbet

Doktadnosc¢ montaizu

Szablon montazowy (opcja)
Dla poprawy doktadnosci montazowej firma Schdck oferuje szablon montazowy (opcjonalnie):

Ilustr. 12: Schéck Isokorb® XT typu SK: Szablon montazowy Iustr. 13: Schéck Isokorb® XT typu SK: Szablon montazowy zamontowany
odwrotnie, by umoZliwic ciggte zaizolowanie krawedzi stropu przy Scianie
monolitycznej.

Ilustr. 14: Schéck Isokorb® T typu SK: Szablon montazowy Iustr. 15: Schéck Isokorb® T typu SK: Szablon montazowy zamontowany od-
wrotnie, by umozliwic ciggte zaizolowanie krawedzi stropu przy scianie mo-
nolitycznej.

Opcjonalny szablon montazowy do elementu Schock Isokorb® do taczenia stali z zelbetem jest wykonany w zaktadzie produkcyj-
nym z ptyty drewnianej i dwoch kantowek. Stuzy do zabezpieczania potozenia elementu Schock Isokorb® przed i w trakcie betono-
wania. Przy montazu w ,,pozycji pozytywu” jest on dostosowany do standardowego deskowania o grubosci 22 mm, patrz rysunek.
Przy innej grubosci deskowania konieczna jest modyfikacja szablonu montazowego na placu budowy.
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Stal — zelbet

Stal — zelbet

Doktadnosc montazu

20

Wskazowki dotyczace szablonu montazowego

Szablon montazowy Schock jest dostepny w czterech wersjach, z ktorych kazda jest odpowiednia dla Schock Isokorb® XT typu
SK-M1 i typu SK-MM2 oraz Schock Isokorb® T typu SK-M1 i typu SK-MM2.

Wysokos¢ szablonu montazowego Schock to 260 mm i jest ona odpowiednia dla Isokorb® w wersji H180 - H280.

Szablon montazowy XT typu SK-M1 H180-280 ma dodatkowe zastosowanie do tacznika Schock Isokorb® XT typu SQ.

Szablon montazowy dla T typu SK-M1 H180-280 moze by¢ rowniez stosowany do Schock Isokorb® T typu SQ.

W przypadku pytan dotyczacych montazu Schock Isokorb® prosze zwracac sie do kierownikéw regionalnych lub do dziatu tech-
nicznego. Jezeli u Paristwa na placu budowy wystepuja trudniejsze od standardowych warunki montazowe prosze skorzystac z
pomocy naszych pracownikéw, ktérzy po wezesniejszym umowieniu sie pomoga Pafistwu w rozwigzaniu problemu.

Szablon montazowy Schéck oraz deskowanie wykonywane na placu budowy mozna potaczy¢ w szablon, umozliwiajacy montaz
elementu Schock Isokorb® zgodny z obliczeniami.
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Schock Isokorb® XT typu SK

Schock Isokorb® XT typu SK

Schock Isokorb® XT typu SK

przeznaczony do potaczen wspornikowych, stalowych balkondéw i zadaszen. Schick Isokorb® XT typu SK-M1
przenosi ujemne momenty zginajace i dodatnie sity poprzeczne. XT typu SK-MM1 i XT typu SK-MM2 przeno-
sz3 ujemne i dodatnie momenty zginajace i sity poprzeczne.
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Przyktady utozenia elementow | Przekroje

Schack Isokorb® XT typu SK
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Ilustr. 16: Schéck Isokorb® XT typu SK: Balkon wspornikowy
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Ilustr. 17: Schéck Isokorb® XT typu SK: tgczenie ze stropem zelbetowym,

sciana z izolacjq zewnetrzng

Ilustr. 18: Schéck Isokorb® XT typu SK: Potgczenie przy scianie warstwowej;

tqcznik stalowy pomiedzy Isokorb® a balkonem daje elastycznos¢ montazu
podczas przebiegu prac budowlanych

[l
Il Balkon
[l

=

&

e 23
|

1
Balkon

==

Ilustr. 19: Schdck Isokorb® XT typu SK: Potgczenie ze stropem zelbetowym

przy réznicy wysokosci

Iustr. 20: Schéck Isokorb® XT typu SK-WU-M1: Konstrukcja specjalna do po-

tgczenia ze Sciang
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Ilustr. 21: Schéck Isokorb® XT typu SK: Potgczenie ze stropem zelbetowym,
sciana z izolacjq zewnetrzng, powierzchnia zewnetrzna izolacji budynku i
tqcznika w jednej ptaszczyznie
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Iustr. 22: Schéck Isokorb® XT typu SK: Potgczenie profilu stalowego z przej-

sciowkg, ktora wyréwnuje grubos¢ izolacji zewnetrznej budynku
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Stal — zelbet

Schock Isokorb® XT typu SK

Warianty produktu | Oznaczenia | Konstrukcje specjalne

Warianty Schock Isokorb® XT typu SK
Element Schock Isokorb © XT typu SK moze by¢ wykonany w nastepujacych wariantach:
Gtowny poziom no$nosci:
Poziom nosnosci momentu zginajacego M1, MM1, MM2
Poboczny poziom nosnosci:
Przy gtéwnym poziomie nosnosci M1: poziom nos$nosci sity poprzecznej V1, V2
Przy gtéwnym poziomie nosnosci MM1: poziom nosnosci sity poprzecznej VV1
Przy gtoéwnym poziomie nosno$ci MM2: poziom nosnosci sity poprzecznej VV1, VV2
Klasa odpornosci ogniowej:
RO
Grubos¢ elementu izolacyjnego:
X120 =120 mm
Wysokos¢ elementu Isokorb®:
zgodnie z aprobatg H = 180 mm do H = 280 mm, stopniowana co 10 mm
Isokorb® dtugosc:
1220 =220 mm
Srednica gwintu:
D16 = M16 przy gtéwnym poziomie nosnosci M1, MM1
D22 = M22 przy gtéwnym poziomie no$nosci MM2
Generacja:
2.0

Warianty szablonu montazowego dla XT typu SK

Schdck XT typu SK moze by¢ wykonany w nastepujacych wariantach:

Gtoéwny poziom nosnosci:

Poziom nosnosci momentu zginajacego XT typu SK-M1, XT typu SK-MM1

Poziom nosnosci momentu zginajgcego XT typu SK-MM2

Szablon montazowy XT typu SK-M1 H180-280 lub XT typu SK-MM2 H180-280 wystepuije tylko przy wysokosci h =260 mm, patrz
strona 19. Pozwala to na zamontowanie Schéck Isokorb® XT typu SK w wersjach H180 do H280. Szablon montazowy XT typu SK-
-M1 H180-280 moze by¢ réwniez stosowany dla poziomu nosnosci momentu zginajacego MM1.

Oznaczenie typu w dokumentacji projektowe;j

Model Schock Isokorb®

Typ

Gtowny poziom nosnosci
Poboczny poziom nosnosci
Ochrona przeciwpozarowa
Grubos¢ elementu izolacyjnego
Wysokos¢ elementu Isokorb®
Dtugos¢ korpusu izolacyjnego
Srednica

Generacja

XT typu SK-MM2-VV2-R0-X120-H200-1220-D22-2.0

Konstrukcje specjalne
Sytuacje, w ktorych konieczne jest wykonanie potaczenia, ktorego nie mozna wykonac przy uzyciu standardowych wariantoéw pro-
duktu zaprezentowanych w niniejszej informacji, mozna zgtosic do dziatu technicznego i tam zasiegnaé porady na temat konstruk-
¢ji specjalnych (Kontakt patrz strona 3).
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Schack Isokorb® XT typu SK

Znakowanie sit przekrojowych | Wymiarowanie

Zasady stosowania znakow przy obliczeniach
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Ilustr. 23: Schéck Isokorb® XT typu SK: Zasady stosowania znakow przy obli-
czeniach

Wskazowki do wymiarowania

Zakres zastosowania Schock Isokorb® obejmuje konstrukcje stropéw i balkondw ze statycznie, rownomiernie roztozonymi ob-
cigzeniami zmiennymi zgodnie z PN EN 1991-1-1/ZK, tabela 6.1.

Dla elementdw zelbetowych, ktore taczg sie z elementem Schock Isokorb® nalezy wykonac obliczenia statyczne.

W przypadku dotaczanej konstrukgji stalowej nalezy rozmiesci¢ minimum dwa elementy Schock Isokorb® XT typu SK. Nalezy je
ze sobg tak potaczy¢, by byty zabezpieczone przed przekreceniem w swojej pozycji, poniewaz zgodnie ze schematem pracy po-
jedynczy element Isokorb® nie moze przeja¢ zadnego momentu skrecajgceqo (czyli momentu Meq,).

Przy zamocowaniu posrednim Schock Isokorb® XT typu SK, projektant powinien wykonac stosowne obliczenia sprawdzajace, w
szczeg6lnosci dotyczace roztozenia obcigzen w elemencie stalowym.

Wartosci obliczeniowe odnosz3 sie do tylnej krawedzi ptyty czotowe;j.

Wymiar nominalny .o otuliny betonowej zgodnie z PN EN 1992-1-1 (EC2), 4.4.11 PN EN 1992-1-1/ZK wynosi 20 mm w czesci
wewnetrznej budynku.

Dla uwzgledniania sit odrywajacych w przypadku balkondw stalowych lub stalowych zadaszer wystarczaja czesto dwa elemen-
ty Isokorb® XT typu SK-MM1-VV1, nawet jezeli do dalszych obliczeni potrzebne sg kolejne taczniki XT typu SK.

Ramie sit wewnetrznych

Schack Isokorb® XT typu SK M1, MM1 ‘ MM2
Ramie sit wewnetrznych przy: z; [mm]
180 113 108
200 133 128
Wysokos¢ elementu 220 153 148
Isokorb® H [mm] 240 173 168
260 193 188
280 213 208
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Schock Isokorb® XT typu SK

Tabela nosnosci dla C25/30

Nosnosci przy dodatniej sile poprzecznej i ujemnym momencie

Schock Isokorb® XT typu SK M1-V1, MM1-VV1 | M1-V2
Klasa wytrzymatosci betonu > €25/30
. . V4. [kN/element]
Parametry wymiarowania przy:
<6 % 2 | 25 | 3R 39
Mg, [kNm/element]
ty;ﬂ- SK 180 -12,9 -11.4 -10,1 -10,1 9,0 -1,9
200 -15,2 13,4 11,8 11,8 -10.6 93
220 -17,5 -15,5 13,6 -13,6 122 -10,7
240 -19.8 -17,5 -15,4 -15,4 13,8 121
Wysokos¢ elementu 260 22,1 -19.5 -17,2 17,2 -15,4 135
Isokorb® H [mm] 280 -24,4 215 -19.0 -19.0 -17,0 -15.0
Vg4, [kN/element]
180 - 280 5 | +4,0
Nea [kN/element]
E 180 - 280 Obliczenia z sitg normalng str. 28
&
< Nosnosci przy ujemnej sile poprzecznej i dodatnim momencie
“ Schock Isokorb® XT typu SK MM1-VV1
. . Klasa wytrzymatosci betonu 2 (25/30
Parametry wymiarowania przy:
Mg, [kNm/element]
180 11,1
200 13,1
220 15,1
240 17,0
260 19,0
Wysokos¢ elementu 280 21,0
Isokorb® H [mm] V4. [kN/element]
180 - 280 -12,0
Vg, [kN/element]
180 - 280 25
Nrax [kN/element]
180 - 280 Obliczenia z sitg normalng str. 28
Schock Isokorb® XT typu SK M1-V1, MM1-VV1 M1-V2
Dtugos¢ elementu Isokorb® [mm] 220 220
Prety rozciggane 2214 2014
Prety na site poprzeczng 208 2210
tozysko oporowe/prety Sciskane 2214 2214
Gwint metryczny M16 M16

Wskazowki do wymiarowania
Przejmowany moment Mg, zalezy od przejmowanych sit poprzecznych Veq, i Vigy. Dla ujemnych momentéw Mggymozna dokona¢
liniowej interpolacji wartosci posrednich. Ekstrapolacja w obrebie mniejszych przejmowanych sit poprzecznych jest niedopuszczal-

na.
Nalezy uwzgledni¢ maksymalne wartosci obliczeniowe pojedynczych stopni nosnosci sity poprzecznej:
V1, W1: max. Vrg, = 25,1 kN
V2: max. Vrg, = 39,2 kN

Odlegtosci osiowe i od krawedzi musza by¢ zachowane, patrz strony 33 oraz 34.
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Schack Isokorb® XT typu SK

Tabela nosnosci dla C25/30

Nosnosci przy dodatniej sile poprzecznej i ujemnym momencie

Schock Isokorb® XT typu SK MM2-VV1 | MM2-VV2
Klasa wytrzymatosci betonu > C25/30
. . V4. [kN/element]
Parametry wymiarowania przy:
<14 27 39 | 39 a7 56
Mg, [kNm/element]
180 -26,6 -24.7 -23,0 -23,0 21,8 -20,5 ty[:ﬁJTSK
200 31,5 293 27,2 27,2 25,9 24,3
220 -36.5 -33.9 -31,5 31,5 -29.9 -28,1
240 -41.4 -38,5 -35,7 -35,7 -33.9 -31,9
Wysokoé¢ elementu 260 -46.3 -43,0 -40,0 -40,0 -38,0 -35,7
Isokorb® H [mm] 280 51,2 -47.6 -44,3 -44,3 -42,0 -39.5
Vi, [kN/element]
180 - 280 +4,0 | 46,5
Nax [kN/element]
180 - 280 Obliczenia z sitg normalng str. 28 E
X
Nosnosci przy ujemnej sile poprzecznej i dodatnim momencie =
Schock Isokorb® XT typu SK MM2-VV1 | MM2-VV2 “
. . Klasa wytrzymatosci betonu 2 C25/30
Parametry wymiarowania przy:
Mg, [kNm/element]
180 13,4 13,2
200 15,9 15,6
220 18,4 18,1
240 20,8 20,5
260 233 23,0
Wysokos¢ elementu 280 25,8 25,4
Isokorb® H [mm] V4. [kN/element]
180 - 280 -12,0
Vg, [kN/element]
180 - 280 +4,0 | 46,5
Nrax [kN/element]
180 - 280 Obliczenia z sitg normalng str. 28
Schock Isokorb® XT typu SK MM2-VV1 MM2-VV2
Dtugos¢ elementu Isokorb® [mm] 220 220
Prety rozciaggane 2220 2220
Prety na site poprzeczna 2210 2212
Prety Sciskane 2220 2220
Gwint metryczny M22 M22

Wskazowki do wymiarowania
Przejmowany moment Mg, zalezy od przejmowanych sit poprzecznych Vgq, i Vigy. Dla ujemnych momentéw Mgqymozna dokonac
liniowej interpolacji wartosci posrednich. Ekstrapolacja w obrebie mniejszych przejmowanych sit poprzecznych jest niedopuszczal-
na.

Nalezy uwzgledni¢ maksymalne wartosci obliczeniowe pojedynczych stopni nosnosci sity poprzecznej:

VW1: max. Vgg, = 39,2 kN

wW2: max. Vgq, = 56,4 kN

Odlegtosci osiowe i od krawedzi musza by¢ zachowane, patrz strony 33 oraz 34.
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Schock Isokorb® XT typu SK

Obliczenia z sitg normalna

Zasady stosowania znakow przy obliczeniach
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Ilustr. 25: Schéck Isokorb® XT typu SK: Zasady stosowania znakow przy obli-
czeniach

Obliczenia z sita normalng przy dodatniej sile poprzecznej i ujemnym momencie

Uwzglednienie przejmowanej sity normalnej Ngqx przy obliczaniu Schéck Isokorb® XT typu SK wymaga zmniejszenia przejmowa-
nego momentu Mgq,. Mgqy jest nastepnie obliczane na podstawie warunkdw brzegowych.

Zdefiniowane warunki brzegowe:

Stal — zelbet

Moment zginajacy Mgy <0
Sita normalna | Negx|= [ Neax| < B [kN]
Sita poprzeczna 0 < Veg, € max. gy, [kN], patrz wskazowki projektowe na stronie 26 do strony 27.

Z tego wynika dla przejmowany moment Mg, dla elementu Schdck Isokorb® XT typu SK:
Przy Negx < O (Sciskanie):

Mgay = -[min (A« 2+ 10%; (B - [ Negx| /2 - 1,342 + Vig,)  zi - 10°)] [kNm/element]

Przy Negx > O (rozcigganie):

Mgay = -[min ((A - Negx / 2) zi+ 10 (B - 1,342 « Vig,) + 7+ 10°)] [kNm/element]

Obliczenia przy klasie wytrzymatosci betonu > €25/30:
XT typu SK-M1 i -MM1: A=114,5; B =122,5;
XT typu SK-MM2: A=2463; B =265,2;

A: Sita przenoszona przez prety rozciggane Isokorb® [kN]
B: Sita przenoszona przez tozyska oporowe/prety Sciskane Isokorb® [kN].
z = ramie sit wewnetrznych [mm], patrz tabela str. 25

Obliczenia z sita normalng

Negx > (rozcigganie) jest dopuszczalne tylko dla XT typu SK dla gtéwnych stopni nosnosci MM1 i MM2.

Dla przejmowanej sity poprzecznej VRd, y, Vs, 0bowiazuja wartosci obliczeniowe zgodnie z tabelami na stronie 26 do
strony 27.

Informacje o wptywie normalne;j sity Neqy na przejmowany moment Mgqy przy Ve, < 0 mozna uzyskaé w dziale technicznym.
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Schack Isokorb® XT typu SK

Ugiecia/przewyiszenie

Ugiecia

Wspétczynniki ugiecia podane w tabeli (tan o [%]) wynikajg wytacznie z przemieszczenia elementu Schock Isokorb® w stanie gra-
nicznym uzytkowania w wyniku oddziatywania momentu zginajacego na Isokorb®. Stuzg one jedynie do oszacowania niezbedne-
go przewyzszenia. Obliczone przewyiszenie balkonu wynika z ugiecia konstrukcji stalowej do ktérego dodano odksztatcenie
Schock Isokorb®. Wskazywane przez konstruktora przewyzszenie ptyt balkonowych (podstawa: obliczone ugiecie catkowite ptyty
wspornikowej + kat obrotowy stropu + Schock Isokorb®) powinno zostac tak zaokraglone, by utrzymany byt planowany kierunek
odprowadzenia wody (zaokraglanie do gory: przy odprowadzaniu wody do elewacji budynku, zaokraglanie do dotu: przy odpro-
wadzaniu wody na zewnatrz ptyty wspornikowej).

(wy) ptyty wspornikowe z Schock Isokorb®

W =tana- lk . (Mgdygzg / MRd) -10 [mm]
Dane:
tan a = uzy¢ wartosc z tabeli
l = wysieg wspornika[m]
Meq ez = decydujacy moment zginajacy [kNm]w stanie granicznym no$nosci do obliczenia

ugiecia ptyty wspornikowej w; [mm] z Schock Isokorb®.
Wtasciwy dobér kombinacji obcigzen ustala projektant.
(Zalecenie: kombinacje obciazen stuzaca do obliczenia przewyzszenia w;: g +0,3 - q;
Mg obliczy¢ w stanie granicznym nosnosci)
Mgq = maksymalny moment obliczeniowy [kNm] Schock Isokorb®

Przyktad wymiarowania patrz strona 51

_Balkon Strop

o
=
o

Ilustr. 26: Schéck Isokorb® XT typu SK: Schemat statyczny; wartosci oblicze-
niowe odnoszq sie do zaprezentowanej dtugosci wspornika L

Schock Isokorb® XT typu SK M1 MM1 ‘ MM2
Wspotczynniki ugiecia przy: tan a [%]

180 1,3 2,0 2,6
200 1,1 1,7 22
Wysokos¢ elementu 220 1,0 14 19
Isokorb® H [mm] 240 09 13 1,7
260 0,8 1,1 1,5
280 0,7 1,0 1,4
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Schock Isokorb® XT typu SK

Sztywnos¢ skretna

Sztywnosc skretna

Przy wykonywaniu obliczen w stanie granicznym uzytkowania nalezy uwzgledni¢ sztywnos¢ skretng elementéw Schock Isokorb®.
Jezeli konieczne jest badanie drgan powstajacych na dotgczanej konstrukeji stalowej, to nalezy uwzgledni¢ dodatkowe ugiecia wy-
nikajace z Schack Isokorb®.

Sztywnos¢ skretna przy C [kNm/rad]
180 900 610 920
200 1250 850 1300
Wysokos¢ elementu 220 1650 1120 1730
Isokorb® H [mm] 240 2110 1430 2230
260 2620 1780 2800
280 3190 2170 3430
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Schack Isokorb® XT typu SK

Wspotczynnik smuktosci przy zginaniu

Wspotczynnik smuktosci przy zginaniu i rozstaw diwigarow stalowych
Aby zapewnic zdolno$¢ uzytkowania zalecamy ograniczenie wspétczynnika smuktosci przy zginaniu do nastepujacych maksymal-
nych wysiegow wspornika max |, [m]:

Schock Isokorb® XT typu SK M1
Rozstaw osiowy diwigaréw a [m]
Maksymalny wysieg wspornika przy: 0,80 ‘ 0,90 ‘ 1,00 ‘ 1,10 ‘ 1,20 ‘ 1,30 ‘ 1,40 ‘ 1,50
L max [M]
180 1,84 1,77 1,71 1,66 1,62 1,57 1,54 1,50
200 2,04 1,97 1,90 1,85 1,80 1,75 1,71 1,67
Wysokoé¢ elementu 220 2,24 2,16 2,09 2,02 1,97 1,92 1,87 1,83
Isokorb® H [mm] 240 2,44 2,35 2,27 2,20 2,14 2,09 2,04 1,99
260 2,63 2,53 2,45 2,38 2,31 2,25 2,20 2,15
280 2,78 2,67 2,59 2,51 2,44 2,38 2,32 2,27
Schock Isokorb® XT typu SK MM1
Rozstaw osiowy diwigaréw a [m]
Maksymalny wysieg wspornika przy: 0,80 ‘ 0,90 ‘ 1,00 ‘ 1,10 ‘ 1,20 ‘ 1,30 ‘ 1,40 ‘ 1,50
L max [m]
180 1,64 1,58 1,52 1,48 1,44 1,40 1,37 1,33
200 1,82 1,75 1,69 1,64 1,60 1,56 1,52 1,49
Wysokos¢ elementu 220 2,00 1,92 1,86 1,80 1,75 1,71 1,67 1,63
Isokorb® H [mm] 240 2,17 2,09 2,02 1,96 1,90 1,86 1,81 1,77
260 2,34 2,25 2,18 2,11 2,05 2,00 1,95 1,91
280 2,48 2,39 2,31 2,24 2,18 2,12 2,07 2,03
Schock Isokorb® XT typu SK MM2
Rozstaw osiowy dzwigarow a [m]
Maksymalny wysieg wspornika przy: 0,80 ‘ 0,90 ‘ 1,00 ‘ 1,10 ‘ 1,20 ‘ 1,30 ‘ 1,40 ‘ 1,50
L max [m]
180 1,88 1,82 1,76 1,70 1,66 1,61 1,58 1,54
200 2,10 2,02 1,96 1,90 1,85 1,80 1,76 1,72
Wysokos¢ elementu 220 2,31 2,22 2,15 2,09 2,03 1,98 1,93 1,89
Isokorb® H [mm] 240 2,52 2,43 2,35 2,28 2,22 2,16 2,11 2,06
260 2,73 2,62 2,54 2,46 2,39 2,33 2,28 2,23
280 2,87 2,77 2,68 2,60 2,53 2,47 2,41 2,36

Maksymalny wysieg wspornika
Wartosci w tabeli oparte s3 na nastepujacych zatozeniach:
Balkon wspornikowy
Dzwigar - profil IPE
Wysokos¢ dzwigara pasujaca do wysokosci Schock Isokorb®, zgodnie z zaleceniami, patrz tabela na stronie 48
Ciezar wtasny balkonu g = 2,0 kN/m? obejmuje ciezar wtasny dzwigaréw stalowych, wyktadziny podtogowej, podkonstrukgji i
poreczy.
Obcigzenie uzytkowe q = 4,0 kN/m? ze wspotczynnikiem ,; = 0,3 dla obcigzen dtugotrwatych.
Czestotliwos¢ drgan wtasnych f. = 7,5 Hz

Maksymalny wysieg wspornika
Maksymalny wysieg wspornika zapewniajacy przydatnos¢ do uzytkowania jest wartoscig orientacyjng. W przypadku stosowa-
nia tacznika termoizolacyjnego Schock Isokorb® XT typu SK moze zostac ograniczona przez jego no$nosc.
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XT
typu SK

Stal — zelbet

Schock Isokorb® XT typu SK

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Maksymalny rozstaw szczelin dylatacyjnych

W zewnetrznym elemencie budowlanym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne. Dla zmiany dtugosci wynikajacej z odksztatcenia
termicznego decydujaca jest maksymalna odlegtosc ,.e” osi najbardziej zewnetrznego elementu Schock Isokorb® XT typu SK. Dal-
sza cze$¢ konstrukcji stalowej moze wystawac z boku poza Schock Isokorb®. W przypadku punktow statych, takich jak narozniki,
obowigzuje potowa maksymalnej dtugosc ,.e” od punktu statego. Ustalenie dopuszczalnego rozstawu szczeliny nastepuje na pod-
stawie zelbetowej ptyty balkonowej trwale potgczonej z dZzwigarami stalowymi. Jezeli zaprojektowano mozliwos¢ przesuniec po-
miedzy ptyta balkonowg a poszczegdlnymi stalowymi dzwigarami, wowczas decydujace znaczenie maja tylko odlegtosci potaczen
wykonanych w sposob nie pozwalajacy na ich ruch, patrz detal.

Strop
[XTtypuSK

| |
Y B Y Y Y IS Y B
i | | | | \ | | | \ \ \ | i
PRS0 SI100004000000000(00000000000000:0000100000000000000000000000/000000000000001)00001000000000)00001000000000/00000000000000100001000000000100001000000000)00001000000000)00001000000080)00001000004
| |

Szczelina dylatacyjna | @

<e <e+a

Ilustr. 27: Schéck Isokorb® XT typu SK: Maksymalny rozstaw szczelin dylatacyjnych ,e”

Iustr. 28: Schéck Isokorb® XT typu SK: Detal szczeliny dylatacyjnej umozli-
wiajgcy swobodng prace konstrukcji przy rozszerzalnosci termicznej

Schéck Isokorb® XT typu SK M1, MM1 | MM2
Maksymalny rozstaw szczelin dylatacyjnych przy e[m]
Grubos¢ izolacji [mm] ‘ 120 8,6 ‘ 53

Szczeliny dylatacyjne
Jezeli detal szczeliny dylatacyjnej pozwala na state, zwigzane z temperaturg, przesuniecia belki poprzecznej o dtugosci ", to

odlegtos¢ dylatacji moze by¢ zwiekszona maksymalnie do ,e + a".
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Schack Isokorb® XT typu SK

Odlegtosci od krawedzi

Odlegtosci od krawedzi
Schock Isokorb® XT typu SK musi byc tak ustawiony, aby zachowa¢ minimalne odlegtosci krawedziowe w stosunku do wewnetrz-

nego elementu zelbetowego:

XT
typu SK

o
o
N
o

@

S

g

Iustr. 29: Schock Isokorb® XT typu SK: Odlegtosci od krawedzi 1

4]

bt

Przejmowana sita poprzeczna V4, w zaleinosci od odlegtosci od krawedzi

Schock Isokorb® XT typu SK M1-V1 M1-V2 MM1-VV1 MM2-VV1 MM2-VV2

Parametry wymiarowania przy: Klasa wytrzymatosci betonu > C25/30

Wysokos¢ elementu Odlegtos¢ od

Isokorb® H [mm] krawedzi ez [mm] Vi [kN/element]
180 - 190 30<ez<67
200 - 210 30<ex<76
14,4 20,7 14,4 21,8 29,3
220 - 230 30<ez<86
240 - 280 30<er<95
180 - 190 er267
200 - 210 er276 L.
brak korekty nosnosci

220 - 230 er286
240 - 280 er295

Odlegtosci od krawedzi
Odlegtosci od krawedzi ez < 30 mm s3 niedopuszczalne!
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Schock Isokorb® XT typu SK

Odlegtosci od osi

Rozstawy osiowe

Schock Isokorb® XT typu SK musi by¢ tak ustawiony, aby zachowa¢ minimalne rozstawy osiowe miedzy Schock Isokorb®:

L |
|
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— ] — — — -
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Ilustr. 30: Schéck Isokorb® XT typu SK: Rozstaw osiowy

Nosnosci obliczeniowe w zaleznosci od osiowych odlegtosci.

Schock Isokorb®

XT typu SK

Parametry wymiarowania przy:

Klasa wytrzymatosci betonu > C25/30

Wysokos¢ elementu | Odlegtosci od osi e,
Isokorb® H [mm] [mm] Vi, [kN/element], Mgy, [kNm/element]
180 - 190 e, 2260
200 - 210 ey 2275
g brak korekty nosnosci
220-230 ey 2290
240 - 280 e,2310

Odlegtosci od osi

Nosnosc obliczeniowa Schdck Isokorb® XT typu SK musi by¢ zredukowana, jesli rozstaw osiowy e, bedzie mniejszy od podanych
wartosci minimalnych. Zredukowane wartosci obliczeniowe mozna uzyska¢ w dziale technicznym. Kontakt patrz strona 3.
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Schack Isokorb® XT typu SK

Naroznik zewnetrzny

Roznica wysokosci przy narozniku zewnetrznym

W zewnetrznym narozniku elementy Schdck Isokorb® X typu SK s umieszczane obok siebie. Prety rozciggane, Sciskane i na sity
poprzeczne krzyzuijg sie. Z tego powodu nalezy umieszcza¢ elementy Schock Isokorb® XT typu SK na réznej wysokosci. Na placu
budowy zostajg umieszczone paski izolacyjne gr. 20mm bezposrednio pod lub nad elementem izolacyjnym Schock Isokorb®.

- ] - - =7
1 XT
typu SK
@
=)
Krawedz stropu i
I
o Tu
@ A
llustr. 31: Schick Isokorb® XT typu SK: NaroZnik zewnetrzny Hustr. 32: Schdck Isokorb® XT typu SK: Utozenie z réznicq wysokosci
Naroinik zewnetrzny

Rozwigzanie naroznika z XT typu SK wymaga zastosowania stropu o grubosci h > 200 mm!

Przy wykonywaniu balkonu naroznego nalezy zwrdci¢ uwage na to, by réznica wysokosci w obrebie naroznika wynoszaca 20
mm zostata rdwniez uwzgledniona przy ptytach czotowych montowanych na budowie!

Przy Schdck Isokorb® XT typu SK nalezy przestrzegac odlegtosci od osi, elementdéw i krawedzi.
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Schock Isokorb® XT typu SK

Opis produktu

220

619 - 595 ‘

775

619 - 595 |

775

Iustr. 34: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM1-VV1: Rzut poziomy

220

736 - 760

1550

Iustr. 35: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM2-VV1: Rzut poziomy

! Wskazéwki

XT typu SK: Wolna dtugo$¢ zacisku wynosi 30 mm przy gtéwnych poziomach nosnosci M1, MM1 i 35 mm przy MM2.

36
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Schock Isokorb® XT typu SK

Opis produktu
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Iustr. 36: Schock Isokorb® XT typu SK-M1: Przekrdj
I
I
|
p B
I
Il
I
= 15 | 120
66 |

Hustr. 37: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM1-VV1: Przekroj

— ISH 120

Hustr. 38: Schock Isokorb® XT typu SK-MM2: Przekroj

" Wskazéwki
XT typu SK: Wolna dtugos¢ zacisku wynosi 30 mm przy gtéwnych poziomach no$nosci M1, MM1 i 35 mm przy MM2.
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Schock Isokorb® XT typu SK

Zbrojenie na budowie | Zbrojenie na budowie - elementy monolityczne

Zbrojenie na budowie

Ponizsze wytyczne dotyczace zbrojenia na budowie odnoszg sie do Schock Isokorb® XT typu SK o grubosci izolacji X120 i T typu SK
0 grubosci izolacji X80.

Schock Isokorb® T typu SK patrz strona 73

Klasa wytrzymatosci betonu
XT typu SK: Strop (XC1) klasa wytrzymatosci betonu > C25/30
T typu SK: Strop (XC1) klasa wytrzymatosci betonu > C20/25

Schock Isokorb® XT typu SK-M1 i T typu SK-M1

Poz. @

Poz. @

Iustr. 39: Schéck Isokorb® XT typu SK-M1: Zbrojenie na budowie, przekroj

Iustr. 40: Schéck Isokorb® XT typu SK-M1: Zbrojenie na budowie, rzut poziomy

Schock Isokorb® XT typu SK, T typu SK M1
Zbrojenie na . . Wysokosc H Strop (XC1) klasa wytrzymatosci betonu > C20/25
budowie Rodzaj podparcia [mm] Balkon - konstrukcja stalowa

Poz. 1 Zbrojenie taczace

Poz. 1 ‘bezpos’rednie/pos’rednie‘ 180 - 280 | 2214

Poz. 2 Zbrojenie krawedzi ptyty stropowej

bezposrednie/

Poz. 2 s
posrednie

180 - 280 zamontowane przy produkcie

Informacja o zbrojeniu na budowie

Zbrojenie taczonych elementdéw zelbetowych nalezy przy uwzglednieniu niezbednej otuliny betonowej wykonac mozliwie jak
najblizej elementu izolacyjnego Schdck Isokorb®.

Zaktady zbrojenia zgodnie z PN EN 1992-1-1 (EC2) i PN EN 1992-1-1/ZK.

XT typu SK-M1, lub T typu SK-M1, wymaga konstrukcyjnego zbrojenia poprzecznego zgodnie z PN EN 1992-1-1 (EC2) i PN EN
1992-1-1/ZK.
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Schack Isokorb® XT typu SK

Zbrojenie na budowie - elementy monolityczne

Schock Isokorb® XT typu SK-MM1 i T typu SK-MM1

Poz. @
|
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i

Poz. @

Poz. ©
Poz. @
Ilustr. 41: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM1-VV1: Zbrojenie na budowie, przekréj
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Ilustr. 42: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM1-VV1: Zbrojenie na budowie, rzut poziomy

Schock Isokorb® XT typu SK, T typu SK

MM1

Zbrojeqie na Rodzaj podparcia Wysokos¢ H Strop (XC1) klasa wytrzymato'éci betonu > C20/25

budowie [mm] Balkon - konstrukcja stalowa

Poz. 1 Zbrojenie taczace

Poz. 1 ‘bezpoirednie/po§rednie‘ 180- 280 2214

Poz. 2 Zbrojenie taczace

Poz.2 be;zg:gj:?;e/ 180 - 280 niezbedne w strefie rozcigganej, zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukgj

Informacja o zbrojeniu na budowie
XT typu SK-MM1i T typu SK-MM1: Przy planowanym oddziatywaniu sit odrywajacych (+Mg4) na linii sity rozciagajacej moze by¢
konieczne zbrojenie na zaktad dolnych pretdw Isokorb®. W razie koniecznosci projektant konstrukeji powinien wskazac takie

zbrojenie taczace.
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Schock Isokorb® XT typu SK

Zbrojenie na budowie - elementy monolityczne

Schock Isokorb® XT typu SK-MM2 i T typu SK-MM2

Poz.3) 26 Poz. @
[l |
et e i
T [ \
X1 i it f
typu SK ' ® !
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1200 |
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=
R Ilustr. 43: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM2: Zbrojenie na budowie ze strzemieniem @& 6 mm; przekréj
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Ilustr. 44: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM2: Zbrojenie na budowie ze strzemieniem @& 8 mm; przekrdj
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Ilustr. 45: Schdck Isokorb® XT typu SK-MM2: Zbrojenie na budowie, rzut poziomy

40 IT Schéck Isokorb® do konstrukeji stalowych/PL/2020.1/styczen



Schack Isokorb® XT typu SK

Zbrojenie na budowie - elementy monolityczne

Schock Isokorb® XT typu SK, T typu SK MM2
Zbrojenie na . . Wysokos¢ H Strop (XC1) klasa wytrzymatosci betonu > C20/25
budowie Rodzaj podparcia [mm] Balkon - konstrukcja stalowa

Poz. 1 Zbrojenie taczace
Poz. 1 ‘bezpoérednie/poérednie‘ 180 - 280 | 4214
Poz. 2 Zbrojenie taczace

Poz.2 ‘bezpoérednie/poérednie‘ 180 - 280 | niezbedne w strefie rozcigganej, zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukgji ty;fJTSK
Poz. 3 Strzemie
Poz. 3 Wariant A bezposrednie/posrednie 180 -280 21 @ 6/60 mm
Poz. 2 Wariant B bezposrednie/posrednie 180 - 280 13 2 8/100 mm
Informacja o zbrojeniu na budowie
XT typu SK-MM2 i T typu SK-MM2: Przy planowanym oddziatywaniu sit odrywajacych (+Me4) na linii sity rozciggajacej moze by¢
konieczne zbrojenie na zaktad dolnych pretow Isokorb®. W razie koniecznosci projektant konstrukcji powinien wskaza¢ takie
zbrojenie taczace.
XT typu SK-MM2 i T typu SK-MM2: zewnetrzne zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion. Stosujac $rednice preta @8 mm dla -
strzemion, nalezy sprawdzi¢, czy otulina betonowa c,.m jest wystarczajaca. W razie potrzeby nalezy zwiekszy¢ grubosc ptyty. %
I.
3
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Schock Isokorb® XT typu SK

Zbrojenie na budowie - elementy prefabrykowane

Schock Isokorb® XT typu SK-M1 i T typu SK-M1
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Iustr. 46: Schéck Isokorb® XT typu SK-M1: Zbrojenie na budowie przy stropach typu filigran, przekroj

Stal — zelbet

Ilustr. 47: Schéck Isokorb® XT typu SK-M1: Zbrojenie na budowie przy stropach typu filigran, rzut poziomy

Schock Isokorb® XT typu SK, T typu SK M1
Zbrojenie na . . Wysokos¢ H Strop (XC1) klasa wytrzymatosci betonu > C20/25
budowie Rodzaj podparcia [mm] Balkon - konstrukcja stalowa

Poz. 1 Zbrojenie taczace
Poz.1 ‘bezpoérednie/poérednie‘ 180 - 280 |
Poz. 2 Zbrojenie krawedzi ptyty stropowej

bezposrednie/
posrednie

2214

zamontowane w produkcie, alternatywnie z montazem strzemion na budowie

Poz. 2 180 - 280 528

Informacja o zbrojeniu na budowie
XT typu SK-M1, lub T typu SK-M1, wymaga konstrukcyjnego zbrojenia poprzecznego zgodnie z PN EN 1992-1-1 (EC2) i PN EN

1992-1-1/ZK.
Przy stosowaniu ptyt typu filigran dolne ramiona strzemion wykonanych w zaktadzie produkcyjnym mogg zostac skrécone na

budowie i zastapione dwoma pasujacymi strzemionami @8 mm.
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Schack Isokorb® XT typu SK

Zbrojenie na budowie - elementy prefabrykowane

Schock Isokorb® XT typu SK-MM1 i T typu SK-MM1
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Ilustr. 48: Schick Isokorb® XT typu SK-MM1-VV1: Zbrojenie na budowie przy stropach typu filigran, przekréj
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llustr. 49: Schick Isokorb® XT typu SK-MM1-VV1: Zbrojenie na budowie przy stropach typu filigran, rzut poziomy

Schock Isokorb® XT typu SK, T typu SK MM1

Zbrojenie na
budowie

Wysokos¢ H Strop (XC1) klasa wytrzymatosci betonu > C20/25

Rodzaj podparcia [mm] Balkon - konstrukcja stalowa

Poz. 1 Zbrojenie taczace

Poz. 1 ‘bezpoirednie/po§rednie‘ 180- 280 | 2314

Poz. 2 Zbrojenie taczace

Poz.2 ‘bezpoérednie/pos’rednie‘ 180 -280 | niezbedne w strefie rozcigganej, zgodnie z wytycznymi projektanta konstrukgj
Poz. 3 Strzemie
Poz.3 ‘bezpos’rednie/pos’rednie‘ 180 - 280 | 8 @ 8/100 mm

Informacja o zbrojeniu na budowie

XT typu SK-MM1 i T typu SK-MM1: Przy planowanym oddziatywaniu sit odrywajacych (+Meq) na linii sity rozciggajacej moze by¢
konieczne zbrojenie na zaktad dolnych pretow Isokorb®. W razie koniecznosci projektant konstrukeji powinien wskazac takie
zbrojenie taczace.

XT typu SK-MM1 i T typu SK-MM1: Prety rozciggane Schock Isokorb® moga znajdowac sie w gornej warstwie zbrojenia stropu.
Nie musza ich obejmowac strzemiona (poz. 3).
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Schock Isokorb® XT typu SK

Zbrojenie na budowie - elementy prefabrykowane

Schock Isokorb® XT typu SK-MM2 i T typu SK-MM2
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Ilustr. 52: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM2: Zbrojenie na budowie przy stropach typu filigran, rzut poziomy
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Schack Isokorb® XT typu SK

Zbrojenie na budowie - elementy prefabrykowane

Schock Isokorb® XT typu SK, T typu SK MM2

B s o1 it 12
Poz. 1 Zbrojenie taczace

Poz. 1 ‘bezpoérednie/poérednie‘ 180 - 280 | 4214

Poz. 2 Strzemie

Poz. 2 Wariant A bezposrednie/posrednie 180 - 280 17 @ 6/60 mm

Poz. 2 Wariant B bezposrednie/posrednie 180 -280 10 @ 8/100 mm

Poz. 3 Strzemie

Poz. 3 Wariant A bezposrednie/posrednie 180 -280 4 & 6/60 mm

Poz. 3 Wariant B |bezposrednie/posrednie 180 - 280 3 @ 8/100 mm

Informacja o zbrojeniu na budowie

XT typu SK-MM2 i T typu SK-MM2: zewnetrzne zbrojenie poprzeczne w postaci strzemion. Stosujac Srednice preta @8 mm dla
strzemion, nalezy sprawdzi¢, czy otulina betonowa c,.m jest wystarczajaca. W razie potrzeby nalezy zwiekszy¢ grubosc ptyty.
Przy grubych stropach typu filigran mozliwe jest zrezygnowanie z przerwy w elemencie prefabrykowanym, jezeli mozna za-
montowac Schock Isokorb® w catosci w warstwie nadbetonu.
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Stal — zelbet

Schock Isokorb® XT typu SK

Plyta czotowa

XT typu SK-M1 do przenoszenia momentu i dodatniej sity poprzecznej
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Ilustr. 53: Schéck Isokorb® XT typu SK-M1: Konstrukcja potgczenia z ptytq czotowq

XT typu SK-MM1 do przenoszenia momentu oraz dodatniej i ujemne;j sity poprzecznej
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Ilustr. 54: Schéck Isokorb® XT typu SK-MM1-VV1: Konstrukcja potgczenia z ptytq czotowg; okrggte otwory na dole, alternatywnie otwory podtuzne oraz druga
plytka do przenoszenia ujemnej sity poprzecznej

Wybdr grubosci ptyty czotowej t zalezy od grubosci minimalnej ptyty t, okreslonej przez projektanta konstrukcji. Rownoczesnie
grubos¢ ptyty czotowej t nie moze by¢ wieksza niz wolna dtugosé zacisku przy Schock Isokorb® XT typu SK.

Ptyta czotowa
Zaprezentowane podtuzne otwory pozwalaja na podniesienie ptyty czotowej o maks. 10 mm. Wymiary w nawiasach pozwalaja

na zwiekszenie tolerancji do 20 mm.

Jezeli wystepuija sity odrywajace to wowczas do wyboru sg dwie opcje wykonania:

Bez requlacji wysokosci: W dolnej czesci ptyty czotowej nalezy wykonac okragte otwory (zamiast otworéw podtuznych).
Z requlacja wysokosci: Dodatkowa ptytka stalowa stosowana w potaczeniu z podtuznymi otworami.

Jezeli rownolegle do szczeliny dylatacyjnej wystepuija sity poziome Veqy > 0,488 + min. Vi, to do dalszego przeniesienia obcia-
zen konieczne jest wykonanie w ptycie okragtych otwordw, a nie podtuznych.

Zewnetrzne wymiary ptyty czotowej powinny zostac okreslone przez projektanta konstrukcji.

W projekcie wykonawczym nalezy wpisa¢ moment dokrecania dla nakretek; obowigzuje nastepujacy moment dokrecania:
XT typu SK-M1, XT typu SK-MM1 (pret gwintowany M16): M, = 50 Nm

Przed wykonaniem ptyt czotowych nalezy zmierzyc zabetonowane na miejscu elementy Schock Isokorb®.
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Schack Isokorb® XT typu SK

Plyta czotowa

XT typu SK-MM2 do przenoszenia momentu i dodatniej sity poprzecznej
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Ilustr. 55: Schdck Isokorb® XT typu SK-MM2: Konstrukcja potgczenia z ptytq czotowq

XT typu SK-MM2 do przenoszenia momentu oraz dodatniej i ujemne;j sity poprzecznej
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Ilustr. 56: Schdck Isokorb® XT typu SK-MM2: Konstrukcja potgczenia z ptytq czotowg; okrqgte otwory na dole, alternatywnie otwory podtuzne oraz druga
ptytka do przenoszenia ujemnej sity poprzecznej

Wybodr grubosci ptyty czotowej t zalezy od grubosci minimalnej ptyty t; okreslonej przez projektanta konstrukcji. Rownoczesnie
grubosc ptyty czotowej t nie moze by¢ wieksza niz wolna dtugosc zacisku przy Schock Isokorb® XT typu SK.

Ptyta czotowa
Zaprezentowane podtuzne otwory pozwalaja na podniesienie ptyty czotowej o maks. 10 mm. Wymiary w nawiasach pozwalaja

na zwiekszenie tolerancji do 20 mm.

Jezeli wystepuija sity odrywajace to wowczas do wyboru sg dwie opcje wykonania:

Bez regulacji wysokosci: W dolnej czesci ptyty czotowej nalezy wykonac okragte otwory (zamiast otworéw podtuznych).

Z regulacja wysokosci: Dodatkowa ptytka stalowa stosowana w potaczeniu z podtuznymi otworami.

Jezeli rownolegle do szczeliny dylatacyjnej wystepuija sity poziome Veqy > 0,488 « min. Vg4, to do dalszego przeniesienia obcig-
zen konieczne jest wykonanie w ptycie okragtych otwordw, a nie podtuznych.

Zewnetrzne wymiary ptyty czotowej powinny zostac okreslone przez projektanta konstrukgji.

W projekcie wykonawczym nalezy wpisa¢ moment dokrecania dla nakretek; obowigzuje nastepujacy moment dokrecania:

XT typu SK-MM2 (pret gwintowany M22): M, = 80 Nm

Przed wykonaniem ptyt czotowych nalezy zmierzy¢ zabetonowane na miejscu elementy Schock Isokorb®.

Schock Isokorb® XT typu SK-MM2 - H180: Mozliwa jest maksymalna tolerancja 10 mm na regulacje wysokosci. Decydujaca jest
odlegtos¢ gornych otwordéw podtuznych od ptytki stalowe;.
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Stal — zelbet

Schock Isokorb® XT typu SK

Pomoc projektowa - konstrukeje stalowe

Dtugosc wolnego zacisku

Max. grubosc ptyty czotowej jest ograniczona przez wolng dtugosc zaciskow pretow gwintowanych dla Schock Isokorb® XT typu
K.

Informacja - wolna dtugos¢ zacisku
XT typu SK: Wolna dtugosc zacisku wynosi 30 mm przy gtéwnych poziomach nosnosci M1, MM1 i 35 mm przy MM2.

Wybor profili nosnych
Dla wymiarowania profili stalowych przy potaczeniu jak na rysunku zaleca sie wielkosci minimalne podane w ponizszej tabeli.

= I

30mm <a <50 mm (XT typu SK-MM2)

25mm <a <40 mm (XT typu SK-M1)

Ilustr. 57: Schdck Isokorb® XT typu SK-MM2: tgczenie plyty czotowej z profi-
lem IPE220 z Isokorb® wysokos¢ H200

Schock Isokorb® XT typu SK M1, MM1 MM2
Zalecane minimalne a=25mm a=30mm
wielkosci profili przy: IPE HEA/HEB IPE HEA/HEB
180 200 200 200 200
Wysokosé 200 220 220 220 220
elementu 220 240 240 240 260
Isokorb® 240 270 280 270 280
H [mm] 260 300 300 300 300
280 300 320 300 320

Zalecane minimalne wielkosci profili

Zaprezentowana nominalna wysokos¢ pokazanych profili stalowych umozliwia potaczenie ptyty czotowej pomiedzy pdtkami.
Otwory podtuzne w ptycie czotowej umozliwiajg tolerancje requlacji wysokosci dzwigarow stalowych, patrz strony 46, 47.

W przypadku regulacji wysokosci mozliwa jest tolerancja do 20 mm z zalecang minimalng wielkoscig dZzwigara. Nalezy poste-
powac zgodnie ze wskazéwkami dotyczacymi ograniczen tolerancji dla poszczegélnych kombinacji minimalnych rozmiaréw
dzwigarow z systemem Schock Isokorb®.

Schock Isokorb® XT typu SK-M1, -MM1, o wysokosciach H180, H200, H220: Przy zalecanych minimalnych wymiarach dzwiga-
row dl HEA/HEB mozliwa jest tolerancja 10 mm. Dodatkowo, powiekszenie otwordw podtuznych wymaga wyzszych dzwiga-
row.

Schock Isokorb® XT typu SK-MM2 - H180: Mozliwa jest maksymalna tolerancja 10 mm na requlacje wysokosci. Decydujaca jest
odlegtos¢ gornych otwordw podtuznych od ptytki stalowej.

Schock Isokorb® XT typu SK-MM2 o H200: Przy zalecanych minimalnych wymiarach dzwigaréw dla HEA/HEB mozliwa jest tole-
rancja 10 mm. Dodatkowo, powiekszenie otworéw podtuznych wymaga wyzszych dzwigarow.
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Schack Isokorb® XT typu SK

Plytka stalowa

Ptytka stalowa

Do przenoszenia sit poprzecznych z ptyty czotowej na Isokorb® XT typu SK konieczna jest dospawana ptytka stalowa! Dostarczane
przez firme Schock ptytki dystansowe stuzg do potaczenia na odpowiedniej wysokosci pomiedzy dospawang ptytka stalowa a
Schock Isokorb®.

Ptytka stalowa do przenoszenia dodatniej sity poprzecznej

XT
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Ilustr. 58: Schack Isokorb® XT typu SK: Montaz dzwigara stalowego g
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Ilustr. 59: Schéck Isokorb® XT typu SK: Plytka stalowa do przenoszenia sity poprzecznej

Ptytka stalowa

Rodzaj stali zgodnie z wymogami statycznymi.

Po spawaniu wykonac zabezpieczenie antykorozyjne.

Konstrukcja stalowa: Koniecznie nalezy sprawdzi¢ odchytki montazowe po wykonaniu prac zelbetowych!

Ptytki dystansowe

Wymiary i specyfikacje materiatowe, patrz strona 16

Podczas montazu nalezy upewnic sie, ze nie ma zadnych zadziorow i ze powierzchnia jest réwna.
Zakres dostawy: 2 - 2 mm + 1+ 3 mm - grubos¢ na 1 element Schdck Isokorb®.
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Stal — zelbet

Schock Isokorb® XT typu SK

Plytka stalowa

2 ptytki stalowe do przenoszenia dodatniej lub ujemnej sity poprzecznej
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Ilustr. 60: Schéck Isokorb® XT typu SK: Montaz dzwigara stalowego

Dodatnia sita poprzeczna
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Ujemna sita poprzeczna

Ilustr. 61: Schéck Isokorb® XT typu SK: Dospawana plytka stalowa do przenoszenia sity poprzecznej

Ptytka stalowa

Rodzaj stali zgodnie z wymogami statycznymi.

Po spawaniu wykonac zabezpieczenie antykorozyjne.

Konstrukcja stalowa: Koniecznie nalezy sprawdzi¢ odchytki montazowe po wykonaniu prac zelbetowych!

Ptytki dystansowe

Wymiary i specyfikacje materiatowe, patrz strona 16

Podczas montazu nalezy upewnic sie, ze nie ma zadnych zadzioréw i ze powierzchnia jest réwna.
Zakres dostawy: 2 + 2 mm + 1 - 3 mm - grubo$c¢ na 1 element Schock Isokorb®.
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Schack Isokorb® XT typu SK

Przyktad wymiarowania

Strop |
 XT typu 5K 3
I | =
& } L }
5 XT
typu SK
™ a a
4,50 m
Schemat statyczny i przyjete obcigzenia:
Geometria: Wysieg wspornika k=1,75m
Szerokos¢ balkonu b=4,50m
Grubos¢ wewnetrznego stropu zelbetowego h =200 mm -
Rozstaw osiowy potaczen wybranych do obliczen a=08m ﬁ
|
Przyjete obcigzenia: Ciezar wtasny z lekkg oktadzing g=0,6 kN/m? §
Obcigzenie uzytkowe q=4,0 kN/m?
Ciezar wtasny balustrady F¢ = 0,75 kN/m
Obcigzenie poziome na balustradzie przy wysokosci poreczy 1,0 m  Hg = 0,5 kN/m
Wybrana klasa ekspozycji: ~ Wewnatrz XC 1
Klasa betonu C25/30 dla stropu
Otulina betonowa ¢, = 20 mm do pretow rozcigganych Isokorb®
Geometria potaczenia: Brak roznicy wysokosci, brak podciggu na krawedzi stropu, brak belki obwodowej balkonu
Podparcie stropu: Krawedz stropu podparta posrednio
Podparcie balkonu: Zamocowanie stalowych elementéw wspornika przy uzyciu Schdck Isokorb® XT typu SK
Zalecenia dotyczace wspotczynnika smuktosci przy zginaniu
Geometria: dtugos¢ wysiegu wspornika  [=1,75m
maksymalna dtugos¢ wysiegu wspornika patrz objasnienia strona 31
Obliczenia w stanie granicznym nosnosci (momenty zginajace i sity poprzeczna)
Sity przekrojowe: Mg =[(Yor G +Ya*q) - L/2-a+ Yo Fora-k+yarPoeHer1,0-3]
Mg =-(1,35-0,6 +1,5-4,0)-1,75%2-0,8+1,35-0,75-0,8-1,75+1,5-0,7-0,5- 1,0
-0,8]
=-10,2 kNm
Ved =(YorGs+¥a-q)+a-b+yc-Fo-a
Vg =(1,35-0,6 +1,5-4,0)-0,8+1,75+1,35+ 0,75 - 0,8 = +10,3 kN

Niezbedna ilos¢ potaczen: n = (b/a) + 1=6,6 = 7 sztuk
Rozstaw osiowy potaczen: ((4,50 - 0,18)/7) = 0,617 m, przy czym szeroko$¢ dzwigara = szerokos¢ Schock Isokorb = 0,18 m

Wybrano: 7 sztuk tacznikow Schock Isokorb® XT typu SK-M1-V1-R0-X120-H200-L220-D16-2.0
Mg =-13,4 kNm > Mg = -10,2 kNm
Vg = +16,0 kN (patrz strona 26) > Vg4 = +10,3 kN
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Schock Isokorb® XT typu SK

Przyktad wymiarowania

Sprawdzenia w stanie granicznym uzytkowania (ugiecie/przewyiszenie)
Wspétczynnik ugiecia: tan a =1,1(z tabeli, patrz strona 29)
Wybrana kombinacja obcigzen: g+03-q
(zalecenie dotyczace obliczenia przewyiszenia z Schock Isokorb®)
Mg czcobliczy¢ w stanie granicznym nosnosci

Meq ez =—[(gs+ P2+ q) - LH/2+a+Fg-a- L+ Pyis He+ 1,0+ 3]
XT Meg ez =-[(0,6+0,3-4,0)-1,75%/2-0,8+0,75-0,8-1,75+0,3+ 0,5+ 1,0+ 0,8]=-3,38 kNm
typu SK Ugiecie: Wi = [tan a - L - (Meg.ez /Mga)] - 10 [mm]
Wq =[1,1-1,75- (-3,38/-13,4)] - 10 =5 mm
Lokalizacja szczelin dylatacyjnych dtugosc balkonu: 4,50 m < 8,60 m

=> nie ma koniecznosci wykonywania szczelin dylatacyjnych

Stal — zelbet
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Schack Isokorb® XT typu SK

Lista kontrolna

O Czy przy wymiarowaniu potaczenia Schdck Isokorb® uwzgledniono no$nosci obliczeniowe?

O Czy znane s3 wymagania dotyczace ochrony przeciwpozarowe;j? Czy w oznaczeniu typow Isokorb® na rysunkach wykonaw-
czych wpisano odpowiednig adnotacje?

O Czy w potaczeniu Schdck Isokorb®wystepuia sity poprzeczne odrywajace oraz dodatnie momenty zginajgce?

O Czy ze wzgledu na potaczenie ze sciang lub ze stropem z rdznicg wysokosci konieczne jest zastosowanie w miejsce Iso- XT
korb® XT typu SK, XT typu SK-WU (patrz strona 23) lub innej konstrukeji specjalnej? typu 5K

O Czy przy obliczaniu odksztatcenia catosci konstrukcji zostato uwzglednione ugiecie bedace efektem zastosowania Schock
Isokorb®?

O Czy odksztatcenia termiczne zostaty przyporzadkowane bezposrednio do potaczen Isokorb® i czy uwzgledniono przy tym
maksymalny rozstaw szczelin dylatacyjnych?

O Czy przestrzegano warunkéw montazu i wymiarowania dla ptyty czotowej wykonywanej na placu budowy?
O Czy na rysunkach wykonawczych oznaczono konieczng ptytke stalowa dospawang do ptyty czotowej?

O Czy przy stosowaniu Schock Isokorb® XT typu SK-MM1 lub XT typu SK-MM2 w ptytach prefabrykowanych uwzgledniono
otwor od strony stropu?

Stal — zelbet

O Czy zdefiniowane zostato niezbedne zbrojenie taczace, wykonywane na budowie?

O Czy miedzy wykonawcg rob6t zelbetowych i konstrukeji stalowych dokonano uzgodnien dotyczacych doktadnosci monta-
zowej dla Schock Isokorb® XT typu SK, ktorg ma spetni¢ wykonawca robét zelbetowych?

O Czy wskazowki dla kierownika budowy, wzglednie wykonawcy robot zelbetowych, dotyczace niezbednej doktadnosci
montazowej zostaty oznaczone na rysunkach szalunkowych?

O  Czy oznaczono na rysunkach wykonawczych uwagi na temat momentéw dokrecania w potaczeniach $rubowych?

IT Schéck Isokorb® do konstrukeji stalowych/PL/2020.1/styczen 53






Schack Isokorb® XT typu SQ

Schock Isokorb® XT typu SQ

Schock Isokorb® XT typu SQ
przeznaczony do podpartych stalowych balkonéw i zadaszen. Przenosi dodatnie sity poprzeczne
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Schack Isokorb® XT typu SQ

Przyktady utozenia elementow | Przekroje
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llustr. 62: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Balkon z podparciem na stupach
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llustr. 63: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Potgczenie ze stropem Zelbetowym,
sciana z izolacjq zewnetrzng

Iustr. 64: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Potqczenie ze stropem Zelbetowym,
sciana jednowarstwowa
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llustr. 65: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Potqczenie ze stropem Zelbetowym
przy réznicy wysokosci

Ilustr. 66: Schdck Isokorb® XT typu SQ-WU: Konstrukcja specjalna do potg-
czen ze scianq zelbetowgq
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llustr. 67: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Potqczenie ze stropem Zelbetowym,
sciana z izolacjq zewnetrzng, powierzchnia zewnetrzna izolacji budynku i
tgcznika w jednej ptaszczyznie
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Ilustr. 68: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Potqczenie profilu stalowego z przej-
sciowkg, ktora wyréwnuje grubosc izolacji zewnetrznej budynku
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Schock

Isokorb® XT typu SQ

Warianty produktu | Oznaczenia | Konstrukcje specjalne | Znakowanie
sit przekrojowych

Warianty Schock Isokorb® XT typu SQ
Element Schock Isokorb® XT typu SQ moze by¢ wykonany w nastepujacych wariantach:

Gtowny poziom no$nosci:
Poziom nosnosci na sity poprzeczne V1, V2, V3

Klasa odpornosci ogniowej:

RO

Grubosc¢ elementu izolacyjnego:
X120 =120 mm
Wysokos¢ elementu Isokorb®:
zgodnie z aprobatg H = 180 mm do H = 280 mm, stopniowana co 10 mm
Isokorb® dtugosc:
1220 =220 mm

Srednica gwintu:

D16

=M16

Generacja:

2.0

Oznaczenie typu w dokumentacji projektowe;j

Model Schock Isokorb®

Typ

Gtowny poziom nosnosci

Ochrona przeciwpozarowa

Grubos¢ elementu izolacyjnego

Wysokos¢ elementu Isokorb®

Dtugos¢ korpusu izolacyjnego

Srednica

Generacja

XT typu SQ-V3-R0-X120-H200-L220-D16-2.0

Konstrukcje specjalne
Sytuacje, w ktorych konieczne jest wykonanie potaczenia, ktdrego nie mozna wykonac przy uzyciu standardowych wariantoéw pro-
duktu zaprezentowanych w niniejszej informacji, mozna zgtosic do dziatu technicznego i tam zasiegnaé porady na temat konstruk-
¢ji specjalnych (Kontakt patrz strona 3).

Zasady stosowania znakow przy obliczeniach
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Ilustr. 69: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Zasady stosowania znakéw przy obli-

czeniach
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Wymiarowanie

Obliczanie Schock Isokorb® XT typu SQ

Schack Isokorb® XT typu SQ

Zakres zastosowania Schock Isokorb® XT typu SQ obejmuje konstrukcje stopow i balkonow ze statycznie rownomiernie roztozony-
mi obcigzeniami zmiennymi zgodnie z PN EN 1991-1-1/ZK, tabela 6.1. Dla elementdw, ktdre taczg sie po obu stronach z elemen-
tem Isokorb® nalezy wykonac obliczenia statyczne. Wszystkie warianty Schock Isokorb® XT typu SQ moga przenosi¢ dodatnie sity

poprzeczne rownolegle do osi z. Dla ujemnych (odrywajacych) sit poprzecznych dostepne sg rozwigzania przy uzyciu Schock Iso-

korb® XT typu SK.
Schock Isokorb® XT typu SQ V1 V2 V3
Parametry wymiarowania przy: V4. [kN/element]
25,1 39,2 56,4
Klasa wytrzymatosci betonu > C25/30 Vi, [kN/element]
2,5 +4,0 +6,5
Diugos¢ elementu Isokorb® [mm] 220 220 220
Prety na site poprzeczng 228 2210 2212
tozysko oporowe/prety $ciskane 2214 2214 2214
Gwint metryczny M16 M16 M16

_ Balkon

Strop

| Ho |

Hustr. 70: Schock Isokorb® XT typu SQ: Schemat statyczny

Wskazowki do wymiarowania

Wartosci obliczeniowe odnoszg sie do tylnej krawedzi ptyty czotowe;.

Przy zamocowaniu posrednim Schock Isokorb® XT typu SQ, projektant konstrukeji powinien wykonac obliczenia sprawdzajace,

w szczegolnosci dotyczace roztozenia obcigzen w elemencie stalowym.

Wymiar nominalny ¢, otuliny betonowej zgodnie z PN EN 1992-1-1 (EC2), 4.4.11 PN EN 1992-1-1/ZK wynosi 20 mm w czesci

wewnetrznej budynku.

Rozstawy osiowe i odlegtosci od krawedzi muszg by¢ zachowane, patrz strony 62 oraz 63.

Obliczenia z sita normalna, patrz strona 60.

IT Schock Isokorb® do konstrukgji stalowych/PL/2020.1/styczen
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Schack Isokorb® XT typu SQ

Obliczenia z sitg normalna

Obliczenia z sitg normalng

Sita normalna Ny < 0 dziatajaca na Schock Isokorb® XT typu SQ jest ograniczona przez site przejmowang przez tozyska oporowe
pomniejszong o sktadowe z sity poprzecznej. Dziatajgca normalna sita rozciggajaca Neqx > 0 jest ograniczona przez sktadowa sci-
skania wartosci minimalnej oddziatujacej sity poprzecznej Veq,.

Zdefiniowane warunki brzegowe:

XT Sita normalna | Negx| = [ Neax| [kN]
typu SQ Sita poprzeczna 0 < Veg; < Vig, [kN]

Przy Negx < O ($ciskanie) obowigzuije:

[ Negx| $B-1,342 « Vig, - 2,747 +| Vigy | [kN/element]
Przy Negx > O (rozcigganie) obowigzuije:

Negx < 1,342 - min. Vg, / 1,1 [kN/element]

Obliczenia przy klasie wytrzymatosci betonu > €25/30: B=122,5;
B: Sita przejmowana przez tozyska oporowe Isokorb® [kN].

Obliczenia z sita normalng
Ne4 > O (rozcigganie) nie jest dopuszczalne.

Stal — zelbet
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Schack Isokorb® XT typu SQ

Rozstaw szczelin dylatacyjnych

Maksymalny rozstaw szczelin dylatacyjnych

W zewnetrznym elemencie budowlanym nalezy wykonac szczeliny dylatacyjne. Dla zmian dtugosci konstrukji stalowej balkonu
wynikajacej z odksztatcenia termicznego decydujaca jest maksymalna odlegtosc ,.e” osi najbardziej zewnetrznego elementu
Schock Isokorb® XT typu SQ. Dalsza czes¢ konstrukeji stalowej moze wystawac z boku poza Schock Isokorb®. W przypadku punk-
tow statych, takich jak narozniki, obowigzuje potowa maksymalnej dtugosci ,e” od punktu statego. Ustalenie dopuszczalnego roz-
stawu szczeliny nastepuje na podstawie zelbetowej ptyty balkonowej trwale potgczonej z dzwigarami stalowymi. Jezeli zaprojek-
towano mozliwos¢ przesunie¢ pomiedzy ptytg balkonowg a poszczegdlnymi stalowymi dZzwigarami, wowczas decydujace znacze-
nie maja tylko odlegtosci potaczen wykonanych w sposob niepozwalajacy na ich ruch, patrz detal.

Strop
XT typu SQ XT typu SQ XT typu SQ XT typu SQ
e SV . — A — SV
1 [ [ [ | |
| | |
i P ] )
Podpora J Podpora J Szczelina dylatacyjna Podporg ‘ Podpora J
a
se <era
1 1
llustr. 72: Schéck Isokorb® XT typu SQ: Detal szczeliny dylatacyjnej umozli-
wiajgcy swobodng prace konstrukcji przy rozszerzalnosci termicznej
Schock Isokorb® XT typu SQ V1-V3
Maksymalny rozstaw szczelin dylatacyjnych e [m]
Grubos¢ izolacji [mm] ‘ 120 8,6

Szczeliny dylatacyjne
Jezeli detal szczeliny dylatacyjnej pozwala na state, zwigzane z temperaturg przesuniecia belki poprzecznej o dtugosci ,,a”, to
odlegtos¢ dylatacji moze by¢ zwiekszona maksymalnie do ,,e + a”.
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Schack Isokorb® XT typu SQ

Odlegtosci od krawedzi

Odlegtosci od krawedzi

Schack Isokorb® XT typu SQ musi by¢ tak ustawiony, by zachowaé minimalne odlegtosci krawedziowe w stosunku do wewnetrzne-

go elementu zelbetowego:

220

Ilustr. 73: Schdck Isokorb® XT typu SQ: Odlegtosci od krawedzi

Przejmowana sita poprzeczna Vg4, W zaleinosci od odlegtosci od krawedzi

Schock Isokorb® XT typu SQ V1 V2 V3

Parametry wymiarowania przy: Klasa wytrzymatosci betonu > €25/30

Wysokos¢ elementu Odlegtos¢ od

Isokorb® H [mm] krawedzi ex [mm] Vi [kN/element]
180 - 190 30<ex<67
200 - 210 30<er<76
14,4 20,7 29,3
220-230 30<er<86
240 - 280 30<er<95
180 - 190 ez 267
200 - 210 ex 276 o
brak korekty nosnosci

220-230 ez 2 86
240 - 280 ez 295

Odlegtosci od krawedzi

Odlegtosci od krawedzi ez < 30 mm sg niedopuszczalne!
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Odlegtosci od osi

Rozstawy osiowe

Schack Isokorb® XT typu SQ musi by¢ tak ustawiony, by zachowa¢ minimalne rozstawy miedzy Schéck Isokorb®:

€x

Ilustr. 74: Schéck Isokorb® XT typu SQ: Rozstaw osiowy

Nosnosci obliczeniowe w zaleznosci od rozstawu osi