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Nazwa wyrobu budowlanego:
taczniki zbrojeniowe Schock Isokorb i Schock Alphadock / Schock Sconnex - typ W
zizolacja termiczna.

Oznaczenie typu wyrobu budowlanego
Identyfikacja gotowego produktu na podstawie opisu typu znajdujacego sie na gérnej czesci tacznika.
Numer partii lub serii umieszczony na opakowaniu lub palecie.

Zamierzone zastosowanie:

taczniki zbrojeniowe Schock Isokorb i Schock Alphadock / Schock Sconnex — Typ W z izolacja termiczng

sg przeznaczone do wykonywania potgczen dwoch elementéw konstrukcyjnych, z ktérych jeden jest usytuowa-
ny wewnatrz budynku, a drugi na zewnatrz budynku lub wewnatrz budynku, w pomieszczaniach nieogrzewa-

nych (np. garaze, piwnice). taczniki Schock Isokorb stuzg do wykonywania potaczen elementéow: zelbetowych,

stalowych z zelbetowymi oraz stalowych. taczniki Schéck Alphadock / Schock Sconnex — Typ W s3 przeznaczo-
ne do wykonywania potaczen zelbetowych $cian lub stupéw z zelbetowymi stropami.

Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji:
Schock Bauteile GmbH, Vimbucher Strae 2, D-76534 Baden-Baden.

Miejsce produkcji: Schock Bauteile GmbH, Vimbucher StraBe 2, D-76534 Baden-Baden.

Nazwa i adres siedziby upowaznionego przedstawiciela:
Schock Sp. z 0.0., ul. Przejazdowa 99, 43-100 Tychy.

Krajowy system zastosowany do oceny weryfikacji statosci wtasciwosci uzytkowych:
System 1+.

Krajowa specyfikacja techniczna:

o Aprobata techniczna ITB AT-15-6079/2016 ,,taczniki Schock Isokorb z izolacja termiczna”
wydana przez Instytut Techniki Budowlanej Warszawa ul. Filtrowa 1, rok wydania 2016.
. Krajowa Ocena Techniczna ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1 ,,taczniki zbrojeniowe Schock Isokorb

i Schock Alphadock / Schock Sconnex — Typ W z izolacja termiczng” wydana przez Instytut ITB,

rok wydania 2020.
o Zaktad Certyfikacji, Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie ul. Filtrowa 1, nr akredytacji: AC 020.
o Certyfikat zaktadowej kontroli produkcji ITB 020-UWB-2287/W.

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe:

Maksymalne, obliczeniowe momenty zginajace, sity poprzeczne i sity podtuzne przenoszone przez potaczenia
wykonane z zastosowaniem tgcznikow Schock Isokorb i Schock Alphadock / Schock Sconnex — Typ W

wg aprobaty AT-15-6079/2016 oraz Krajowej Oceny Technicznej ITB-KOT-2020/1145 wydanie 1.

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego powyzej wyrobu sg zgodne z wszystkimi wymienionymi
w pkt 8 deklarowanymi wtasciwosciami uzytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja wtasciwosci
uzytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,

na wytaczng odpowiedzialnos¢ producenta.
Kums”
Warszawa 27.04.2020
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